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NOTICE D’INSTRUCTIONS

Lire parallelement a cette notice, la notice d’Instructions @

des filtres 3M Série 5000 et celles des pieces faciales 3M Série 6000, 7000 ou 7500.
AVANT-PROPOS

Le non-respect de toutes les instructions et avertissements relatifs a I’utilisation
de ce produit et/ou la non-utilisation de cet appareil pendant toute la période
d’exposition peut nuire a la santé de I’utilisateur et provoquer une maladie

grave ou une invalidité per te et peut ler la garantie donnée par 3M.
En cas de doute sur l’adequatlon de ce produit a votre situation
lle, il est rec € de cc Iter un Resp ble Hygiene et

Securlte ou d’appeler le service techmque 3M. Reportez-vous au verso de cette
notice pour les adresses et numéros de téléphone.

DESCRIPTION DE I’APPAREIL

Combinés avec une piece faciale, les filtres constituent un appareil de filtration pour
la protection des voies respiratoires.

Cet appareil est destiné a €liminer de 1’atmosphere les gaz, vapeurs et/ou particules
pouvant présenter un danger pour 1’organisme.

Les filtres 3M série 6000 sont congus pour étre utilisés avec les piéces faciales
ci-apres:

Den[:i-masques 3M Série 6000/7000/7500

Masques complets 3M Série 6000/7000

Tous ces produits sont équipés de raccords a baionnette 3M.

Les filtres a particules 3M Série 5000 doivent uniquement étre utilisés en
combinaison avec les filtres antigaz Série 6000 et la bague de maintien 501.

Se reporter a la figure 1 pour les combinaisons possibles.

HOMOLOGATION

Ce produit, utilisé comme €lément d’un systéme complet 3M homologué, répond
aux exigences essentielles de santé et de sécurité définies dans les Articles 10 et
11B de la Directive Européenne 89/686. I est donc marqué CE.

11 a été examiné au stade de sa conception par: British Standards Institution
Products Services, Kitemark House, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts
HP2 4SQ, Angleterre (numéro d’identification 0086).

LIMITES D’UTILISATION

Utiliser cet appareil en stricte conformité a toutes les instructions:

* contenues dans cette notice,

* accompagnant d’autres composants du systéme.

Ne pas utiliser lorsque les concentrations d’exposition sont supérieures a celles
données dans le paragraphe Spécifications Techniques.

Ne pas utiliser ce systéme comme protection respiratoire contre des contaminants
atmosphériques inconnus, ou lorsque les concentrations en contaminants sont
inconnues ou directement dangereuses pour la vie ou la santé, ou dans les
atmospheres contenant moins de 19,5 % d’oxygene (définition 3M: chaque pays
peut appliquer ses propres limites en matiére d’insuffisance en oxygene; en cas de
doute, demandez conseil).

A utiliser uniquement avec les piéces faciales 3M Série 6000, 7000 ou 7500 et selon
les conditions d’utilisation décrites dans le guide des Spécifications Techniques.
Remarque : les filtres 6098 et 6099 ne doivent étre utilisés qu’avec les masques
complets Série 6000 / 7000.

3

A utiliser uniquement par du personnel compétent et qualifié.

Quitter immédiatement la zone contaminée si:

a) Une partie du systéme est endommagée.

b) le debit d’air dans la piece faciale diminue ou s’arréte

¢) La respiration devient difficile ou si une insuffisance respiratoire se fait sentir.

d) Des vertiges ou d’autres troubles apparaissent.

e) Vous sentez par voie buccale ou nasale la présence de contaminants, ou en cas
d’irritation.

Ne jamais apporter de modifications a ce systeme.

Ce produit ne contient pas de composant a base de latex naturel.

Ne pas utiliser comme masque de fuite.

Certains pays peuvent imposer des limites d’utilisation spécifiques, en fonction de

la classe de filtre et de la piece faciale associée.

Lutilisation de toute combinaison de filtres/piece faciale 3M doit se faire en accord

avec les normes de santé et de sécurité en vigueur, les tableaux de sélection

d’Appareil de Protection Respiratoire ou suivant les recommandations de votre

Ingénieur Sécurité.

Les filtres doivent étre réguliérement changés. La fréquence de remplacement

dépend du temps d'utilisation et de la concentration de contaminant dans le milieu

ambiant. Pour plus de renseignement, contacter 3M.

MARQUAGE
Tous les filtres 3M série 6000 sont marqués selon EN14387:2004 + A1:2008
Excepté:
3M 6035 et 3M 6038 qui sont marqués EN143:2000

R Réutilisable

NR Non Réutilisable. A ne pas utiliser pour plus qu'un poste de travail
La date de péremption est marquée sur le filtre et I’emballage.
Les conditions de stockage sont marquées sur I’emballage :

Fin de durée de vie
ﬂ Intervalle de température de stockage
ap Humidité relative maximale de stockage

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

1. Retirer les filtres de leur emballage et s’assurer qu’ils correspondent bien a I'utilisation
prévue, en vérifiant le code couleur, le code lettre et la date de péremption.

Remarque: Une attention particuliére doit étre portée a I’utilisation de filtres non

emballés : leur durée de vie peut étre réduite ou ils peuvent avoir déja été utilisés.

2. Instructions d’assemblage entre le filtre et la piéce faciale.

a) Aligner I’encoche du filtre 6000 avec le raccord pour piéce faciale comme
illustré ci-dessous et assemblez-les (fig. 2).

b) Tourner le filtre d’un quart de tour dans le sens des aiguilles d’une montre
pour le fixer. Pour enlever le filtre, faire un quart de tour dans le sens contraire
des aiguilles d’une montre (fig. 3).

. Jeter et remplacer les deux filtres en méme temps. S’assurer que les filtres sont
du méme type et de la méme classe.

La durée d’utilisation d’un filtre varie en fonction de la concentration en
contaminants, du temps de travail, d’exposition, etc. Toutefois, un filtre anti-gaz
arrive a saturation lorsque I’utilisateur sent, pergoit une saveur ou détecte la
présence de contaminants a I’intérieur de la piece faciale.

4
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Les filtres a particules doivent étre remplacés lorsque la résistance respiratoire

devient inacceptable. Nettoyer les filtres a I'aide des pochettes nettoyantes 3M 105.

Veuillez respecter la législation en vigueur (respect de 1’environnement) lorsqu’il
s’agit de jeter des pieces de cet appareil.
STOCKAGE ET TRANSPORT

L’appareil doit étre stocké dans I’emballage fourni, dans un endroit sec, propre, a
I’abri du soleil et d’une source de chaleur. Il ne doit pas étre en contact avec des
vapeurs de solvants ou d’essence.

Ne pas stocker en dehors de la plage de température comprise entre -10°C et
+50°C ou a une humidité supérieure a 90%.

Lorsqu’il est stocké comme énoncé, la date de péremption du produit est celle
indiquée sur I’emballage

Les cartons utilisés pour emballer le produit conviennent pour son transport dans
toute I’'Union Européenne.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

—o—

Classes des filtres antigaz et vapeurs

Classe
de filtres

Concentration maximale d’utili-
sation avec un demi- masque 3M

Concentration maximale d’utili-
sation avec un masque complet 3M

10 x VME/VLB ou 1000 ppm
(0,1 vol %) en prenant la plus
faible des deux valeurs

200 x VME/VLB ou 1000 ppm
(0,1 vol %) en prenant la plus
faible des deux valeurs

2

10 x VME/VLB ou 5000 ppm
(0,5 vol %) en prenant la plus
faible des deux valeurs

200 x VME/VLB ou 5000 ppm
(0,5 vol %) en prenant la plus
faible des deux valeurs

Remarque: Les filtres AX sont a usage unique

Les filtres Hg ont une durée d’utilisation maximale de 50 heures.
VME: Valeur Moyenne d'Exposition

VLB: Valeur Limite Belge

Les filtres a particules sont répartis en 3 classes selon leur efficacité a épurer ’air inhalé.
Particulate Filter Classes

Tous les filtres 3M série 6000 sont marqués selon EN14387:2004 + A1:2008 Filtres Limites d’utilisation 3M Limites d’utilisation 3M
Excepté: a par- avec demi-masques avec masques complets
3M 6035 et 3M 6038 qui sont marqués EN143:2000 ticules Série 6000/7000/7500 Série 6000/7000
Les filtres antigaz et vapeurs protégent contre un ou plusieurs types de conta- P1 4 x VME/VLB 4 x VME/VLB
minants et contre les particules lorsqu’ils sont combinés avec un filtre a particules.
- - P2 10 x VME/VLB 10 x VME/VLB
Types de filtre |Couleur Nature des contammantfs filtrés — P3 50 x VME/VLB 200 x VME/VLB
Vapeurs organiques spécifiées par le fabricant, n -
A Brun possédant de bonnes propriétés dautoavertisse- 3M 6000 Series Filters
ment et ayant un point d’ébullition > 65°C Types de filtres |Classification |Nature des contaminants filtrés
Vapeurs et gaz inorganiques spécifiés par le Vapeurs organiques ayant un point d’ébullition
B Gris fabricant et possédant de bonnes propriétés 3M 6051 /06911 | Al > 6p5oc gand Y P
d"auto-avertissement Vapeurs organiques ayant un point d’ébullition
E Jaune Gaz acides spécifiés par le fabricant et possédant 3M 6055 /06915 (A2 > 65°C
de bonnes propriétés d’auto-avertissement 3IM 6054 K1 Ammoniac & dérivas
Ammoniac et dérivés spécifiés par le fabricant et o :
K Vert possédant de bonnes propriétés d’auto- 3M 6057 ABEIl g%gzﬁzlsg: e({eg\;ipfcuifisesrgamques, vapeurs
avertissement Combinai 3 -
ombinaison de vapeurs organiques, vapeurs
Formaldehyde |Vert olive Vapeurs de Formaldéhyde 3M 6059 ABEKI inorganiques, gaz aEides et zglmnclloniac ’
Vapeurs organiques spécifiées par le fabricant, Al et ) . .
AX Brun possédant de bonnes propriétés d’autoavertisse- 3M 6075 formaldéhyde Vapeurs organiques / Formaldéhyde
ment et ayant un point d’ébullition < 65°C Napetrs organiques (ayant un pomt debullion > 65°C
Hg Red Vapeurs de Mercure 3M 6096 A1HgP3 R | (possédant de bonnes propriétés dautoavertissement) comme
- PENRTRCTEIN PE—— — spécifié par le fabricant), vaceurs de Mercure, Chlore et particules
P Blanc Aérosols solides et liquides non-volatils Vapeurs organiques (ayant un point d"cbullition
< 65°C (possédant de bonnes propriétés d’auto-
“P‘?S de filFre . . . 3M 6098 ESERL avertissement) comme spécifié par le fabricant) et
Les filtres antigaz série 6000 sont répartis en deux classes selon leur capacité a particules
retenir les contaminants de I’air inhalé. - — -
Combinaison de vapeurs organiques, vapeurs
3M 6099 ABEK2P3 R |inorganiques, gaz acides, ammoniac et filtres a
particules
3M 6035 P3R Filtres a particules

—
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Types de filtres |Classification | Nature des contaminants filtrés

3M 6038

P3R

Particules, Fluorure d'hydrogéne jusqu'a 10 fois la
VME/VLB avec un demi-masque ou 30ppm avec un
masque complet et sans présence d'ozone, vapeurs
organiques ou gaz acides dépassant les VME/VLB.

GROUPE 1 GROUPE 2
Acétaldéhyde Acétate de méthyle
Acroléine (Propene-2-al) Acétone

Alcool méthylique (Méthanol)

Bromure d’éthyle (Bromoéthane)

3M 6098 AXP3 NR Filtres Seulement

Les restrictions posées a I’emploi de ces filtres peuvent varier selon les pays, mais

en I’absence de toute restriction, il convient de respecter ce qui suit.

a) Les substances chimiques ayant un point d’ébullition inférieur a 65°C sont
classées en quatre groupes.

Bromométhane

Butane

sec-Butylamine

Chlorure d’éthyle (Chloroéthane)

ter-Butylamine

Chlorure d’isopropyle (2-Chloropropane)

Butadiéne-1,3

Cyclopentadiene-1,3

Chlorure d’allyle (Chloro-3-propéne)

Dibromodifluorométhane

GROUPE 1

Composés organiques a bas point d’ébullition avec une VME/VLB

inférieure ou égale a 10 ppm

Chlorure de vinyle

Méthylal (Diméthoxyméthane)

Dichlorotetrafluoroéthane (Fréon 114 TM)

Formiate d’éthyle

N,N-Diméthyléthylamine

Néopentane

GROUPE 2

Composés organiques ayant un point d’ébullition inférieur a 65°C avec
une VME/VLB* supérieure ou égale a 10 ppm.

Ethylmercaptan

Ether éthylique (Oxyde de diéthyle)

Iodure de méthyle (Iodométhane)

Epoxy-1,3-propane

GROUPE 3

Composés organiques ayant un point d’ébullition inférieur a 65°C
lorsque la protection est fournie par des filtres autres que les filtres
AX (par ex. B, E ou K). Ne pas utiliser les filtres AX comme
protection pour les composés du Groupe 3.

Ether méthylique (Oxyde de méthyle)

Isobutane (Méthyl-2-propane)

Propyleneimine

Diéthylamine

GROUPE 4

Composés organiques ayant un point d’ébullition inférieur a 65°C contre
lesquels les filtres anti-gaz ne fournissent pas ou pas assez de protection. Ne
pas utiliser les filtres AX comme protection pour les composés du Groupe 4.

Pentane

Propanal

Chlorure de vinylidene (Dichloroéthyléne-1,1)

b) Pour les composés de groupes 1 et 2, les filtres AX conforment a la norme
EN14387 peuvent étre utilisés pour une concentration maximum indiquée dans le
tableau ci-dessous ou 20 x VME/VLB, en choisissant la valeur la plus faible.

GROUPE 3

GROUPE 4

Formaldéhyde (Aldéhyde formique)

Bromotrifluorométhane (Fréon 13 Bl TM)

Chlorotriméthylsilane

Cétene

Chlorure de trifluoroacétyle

Chlorodifluorométhane (Fréon 22 TM)

Diazométhane

Chlorure de méthyle (Chlorométhane)

Diméthylamine

Dichlorodifluorométhane (Fréon 12 TM)

GROUPE Concentration max (ppm) Temps d’utilisation max.
GROUPE 1  |100 ppm 40 min
GROUPE 1 500 ppm 20 min
GROUPE 2 |1000 ppm 60 min
GROUPE 2 [5000 ppm 20 min

N,N-Diméthyléthylamine

Dichlorofluorométhane (Fréon 21 TM)

c) Seul des filtres neufs, non utilisés, venant de leur emballage d’origine peuvent étre
fixés sur votre piece faciale. Durant un poste de travail de 8 heures, I’utilisation
répétée d’un filtre AX est permise en s’assurant que le temps maximal d’utilisation
indiqué dans le tableau ci-dessus n’est pas dépassé.

Le filtre ne doit pas étre utilisé sur un second poste de travail méme si le temps

maximal d’utilisation n’est pas dépassé.
Lors du changement des filtres, s’assurer que les deux filtres sont remplacés
simultanément.

d) L'utilisation de filtres AX contre un mélange de composés organiques a bas point
d’ébullition ou un mélange de composés organiques a bas point d’ébullition et
d’autres composés n’est pas permise car un ou plusieurs composés peuvent étre

désorbés.

e) Les filtres AX peuvent étre utilisés comme filtres A2 SEULEMENT en cas de non
présence d’autres composés. Les filtres A1 ou A2 ne doivent pas étre utilisés contre

des composés organiques a bas point d’ébullition.

7

Diméthyl-1,1-hydrazine

Difluoro-1,1-éthane

Ethylamine Oxyde d’éthyléne

Fluorure de carbonyle Propane

Méthylamine Propyne

Méthylmercaptan Trichlorofluorométhane (Fréon 11 TM)

Nitrite d’éthyle

Trichlorotrifluoroéthane (Fréon 113 TM)

Nitrométhane (Nitrite de méthyle)

Propylmercaptan (Propanethiol)

Sulfure de carbone

Sulfure de méthyle

Sulfure d’éthylene

Trichlorosilane

Triméthylamine
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AVVISO PER GLI UTILIZZATORI @@
Leggere queste istruzioni in concomitanza con le informazioni

allegate ai filtri 3M serie 6000 e semimaschere e pieni facciali

3M serie 6000, 7000.

PREMESSA

I sistemi Serie 6000 devono essere utilizzati esclusivamente in conformita con le
presenti istruzioni e per gli scopi qui dichiarati. L’uso scorretto puo arrecare
danni alla salute e mettere in pericolo la vita, oltre a invalidare e annullare la
garanzia fornita da 3M ITALIA SPA.

In caso di dubbi sull’adeguatezza di questo prodotto alle specifiche condizioni
di utilizzo, consultate il vostro responsabile della sicurezza oppure contattate il
Servizio Tecnico 3M del Reparto Prodotti per la Sicurezza sul Lavoro.

Gli indirizzi ed i numeri telefonici sono riportati sul retro di questo opuscolo.

DESCRIZIONE DEL SISTEMA

La combinazione di un facciale (maschera intera, semimaschera) con un filtro
appropriato forma un dispositivo per la protezione delle vie respiratorie.

Tale dispositivo ¢ stato studiato per rimuovere dall’aria inalata gas e vapori
potenzialmente pericolosi e/o aerosol solidi e liquidi.

La Serie di filtri 3M 6000 & compatibile con i seguenti respiratori:
Semimaschera 3M Serie 6000/7000/7500

Pieno Facciale 3M Serie 6000/7000

Tutti i respiratori sopraelencati hanno un innesto filtri a baionetta.

In aggiunta, i filtri per particolato 3M serie 5000 devono essere utilizzati solo in
combinazione con i filtri per gas e vapori 3M serie 6000.

Per la combinazione vedere la Fig 1.

APPROVAZIONI

Questi prodotti, quando usati come componenti di un sistema 3M approvato, hanno
dimostrato di soddisfare i requisiti base di sicurezza in riferimento agli articoli 10 e
11B della direttiva europea 89/686/EEC e per questo riportano la marcatura CE.
Questi prodotti sono stati esaminati dal BSI Product Services, Kitemark House,
Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts, HP2 4SQ, Inghilterra (0086).

LIMITAZIONI D’USO

Utilizzare questo sistema seguendo scrupolosamente tutte le istruzioni:

« contenute nel presente opuscolo

« allegate agli altri componenti del sistema (es. istruzioni filtri 3M serie 6000 o
sistemi alimentati ad aria compressa).

Non impiegare in presenza di concentrazioni di contaminanti superiori ai limiti

indicati dal fabbricante (vedi SPECIFICHE TECNICHE).

Non utilizzare il sistema per la protezione delle vie respiratorie quando i

contaminanti atmosferici sono sconosciuti oppure quando le concentrazioni dei

contaminanti non sono note o presentano un pericolo immediato per la vita o la

salute, oppure in atmosfere contenenti meno del 19,5% di ossigeno. (Definizione

3M. I limiti riguardanti la presenza di ossigeno possono variare da nazione a

nazione. In caso di dubbi, chiedere informazioni in merito).

I filtri 3M serie 6000 possono essere utilizzati con semimaschere e pieni facciali

3M serie 6000 e 7000 come indicato.

Nota: I filtri 3M 6098/6099 possono essere utilizzati esclusivamente con i

respiratori a pieno facciale 3M serie 6000/7000.

11 sistema deve essere utilizzato unicamente da personale addestrato e competente.

9

Abbandonare immediatamente ’area contaminata se:

a) una parte qualsiasi del sistema risulta danneggiata

b) flusso d'aria nel facciale diminuisce o si arresta

c¢) la respirazione diventa difficoltosa o aumenta la resistenza respiratoria

d) si avvertono capogiri o altri malesseri

e) si sente I’odore o il sapore dei contaminanti oppure si avverte un senso di
irritazione.

Non modificare o alterare in alcun modo questo sistema.

In questa apparecchiatura non sono presenti componenti in lattice naturale.

Non utilizzare per la protezione da fughe.

Le norme nazionali possono imporre limitazioni specifiche nell’uso dei filtri,

aseconda della classe del filtro e del facciale usato.

L’uso di un qualsiasi tipo di respiratore 3M deve accordarsi con le regole di igiene e

sicurezza previste dalle norme e alle raccomandazioni di un igienista industriale.

I filtri devono essere cambiati regolarmente. La frequenza di sostituzione dipende

dal tempo d'uso e dalla concentrazione del contaminanate.

Per maggiori informazioni contattate il servizio tecnico 3M Prodotti per la
Sicurezza sul Lavoro.

MARCATURA EN
Tutti i filtri 3M serie 6000 sono marcati secondo la EN14387:2004 + A1:2008
Tranne:
3M 6035 e 3M 6038 che sono marcati in accordo alla EN143:2000

R riutilizzabile.

NR non riutilizzabile per pili di un turno di lavorot
La data di scadenza a magazzino (usare entro) & contrassegnata sul filtro e
sull'imballaggio.
Le condizioni di immagazzinamento sono contrassegnate sull'imballaggio:

H Conclusione di durata a magazzino
Gamma di temperature di immagazzinamento
%‘: Umidita relativa massima di immagazzinamento

ISTRUZIONI PER L’USO
1. Togliere il filtro dal suo imballo e verificare che sia adatto per I’'uso a cui dovete
destinarlo (colore e lettera). CONTROLLARE CHE LA DATA DI SCADENZA
NON SIA STATA SUPERATA.
Attenzione: 1'apertura della confezione a tenuta dei filtri e la conservazione di
questi in atmosfere aperte pud comportare una diminuzione della durata dei
filtri nel tempo.
2. Istruzioni per il montaggio dei filtri 3M sui respiratori:
a) Allineare, come mostrato, la tacca presente sul filtro serie 6000 con il
corrispondente segno posto sul facciale e premere (fig. 2).
b) Avvitare il filtro di un quarto di giro per bloccarlo. Per rimuoverlo, svitare in
senso antiorario (fig 3).
. Sostituire i due filtri contemporaneamente e controllare che i nuovi filtri siano di
tipo e classe identici.
Leffettiva durata di un filtro dipende dalla concentrazione del contaminante, dal
tipo di lavoro eseguito, dal tempo di esposizione ecc. L’esaurimento dei filtri per
gas e vapori ¢ indicato percio dai sensi (gusto, odorato) dell’utilizzatore. I filtri
antipolvere devono essere sostituiti quando la resistenza respiratoria diventa

10
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eccessiva. Pulire i filtri con le salviette detergenti 3M 105.

Se ¢ richiesto lo smaltimento di parti di ricambio, dovra essere fatto in accordo con
le normative ambientali vigenti.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO

Quando non utilizzato, il cappuccio - elmetto Serie 6000 deve essere conservato in
ambienti puliti e asciutti, lontano dalla luce diretta del sole, da fonti di calore
elevato, da vapori di benzina o solventi.

Conservare ad una temperatura compresa tra -10°e¢ +50°C con umidita inferiore al
90%.

Una volta immagazzinati come dichiarato, la data di durata a magazzino (usare
entro) del prodotto ¢ quella indicata sull'imballaggio.

11 prodotto non utilizzato deve essere sostituito dopo 5 anni dalla data di produzione
stampigliata sulla semimaschera.

I cartoni utilizzati per 1’imballaggio del prodotto sono adatti al trasporto dello stesso
in tutto lo spazio economico europeo.

SPECIFICHE TECNICHE
Filtri Serie 3M 6000 — EN14387:2004 + A1:2008
eccetto:

3M 6035, 3M 6038 - EN143:2000
I filtri per gas/vapori 3M proteggono da gas singoli o miscele di pill contaminanti e
contro polveri quando combinati con filtri per polveri.

Tipo di Filtro

—o—

Gas e vapori: classi di filtri

Classe Concentrazione Massima d’uso
di filtro | con Semimaschere 3M
per gas

Concentrazione Massima d’uso
con Maschere Intere 3M

200 x TLV
1000 ppm (0.1% vol)
considerando il limite pitt basso

10 x TLV

1 1000 ppm (0.1% vol)
considerando il limite pitt basso
10 x TLV

2 5000 ppm (0.5% vol)

considerando il limite pitt basso

200 x TLV
5000 ppm (0.5% vol)
considerando il limite pitt basso

Tipo di Filtro |Colore Tipi di contaminante

Vapori organici specificati dal fabbricante aventi

A Marrone buone proprieta di avvertimento e con punto di
ebollizione maggiore di 65°C
L. Gas e vapori inorganici specificati dal fabbricante
B Grigio g PN <
aventi buone proprieta di avvertimento
. Gas acidi specificati dal fabbricante aventi buone
E Giallo PR ]
proprieta di avvertimento
Ammoniaca o suoi derivati organici specificati
K Verde dal fabbricante aventi buone proprieta di

avvertimento

Formaldehyde |Verde oliva | Vapori di formaldeide

Vapori organici specificati dal fabbricante aventi

AX Marrone buone proprieta di avvertimento e con punto di
ebollizione inferiore a 65°C

Hg Rosso Vapori di mercurio

P Bianco Polveri, fumi ed aereosol di liquidi non volatili

I filtri per gas e vapori 3M serie 6000 sono classificati in due calssi (1 e 2), queste
determinano la capacita e quindi la durata del filtro.

11

Note: AX filtro monouso, (max 8 ore dal primo utilizzo)

Hg filtro con un uso limitato a 50 ore.

TLV = Limite di Esposizione sul Luogo di Lavoro
I filtri per polvere sono classificati in tre classi in funzione della loro efficienza filtrante.
Classe di filtri antipolvere

Classe Concentrazioni massime Concentrazioni massime
di filtro con semimaschere con maschere a pieno
antipolvere |[6000/7000/7500 facciale 6000/7000

P1 4 x TLV 4 x TLV

P2 10 x TLV 15 x TLV

P3 50 x TLV 200 x TLV

Filtri Serie 3M 6000

Tipo di filtro Classificazione | Tipo di contaminante

Vapori organici specificati dal fabbricante aventi
buone proprieta di avvertimento e con punto di
ebollizione maggiore di 65°C

3M 6051 /06911 [Al

Vapori organici specificati dal fabbricante aventi
buone proprieta di avvertimento e con punto di
ebollizione maggiore di 65°C

3M 6055 / 06915 [ A2

3M 6054 K1 Ammoniaca & derivati
3M 6057 ABEI ‘Combin‘a;ione’ d1 gas/vapori organici, vapori
inorganici e gas acidi
Combinazione di vapori organici, gasi inorganici
3M 6059 ABEK1 gas acidi e ammoniaca, specificati dal fabbricante
aventi buone proprieta di avvertimento
Ale Vapori organici specificati dal fabbricante aventi
3M 6075 Formaldeide buone proprieta di avvertimento e con punto di
ebollizione maggiore di 65°C e Formaldeide
Vapori Organici (punto di ebollozione >65°C (con buone|
3M 6096 AlHgP3 R proprieta di avvertimento) come specificato dal
fabbricante), vapori di mercurio, Cloro e polveri.
12
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Tipo di filtro

Classificazione

Tipo di contaminante

3M 6098

AXP3 NR

Vapori organici (punto eb. < 65°C con le buone
proprieta d'avvertimento) come specificato dal
fornitore e particelle

3M 6099

ABEK2P3 R

Combinazione di vapori organici specificati dal
fabbricante aventi buone proprieta di avvertimento e
con punto di ebollizione maggiore di 65°C e gas
inorganici, gas acidi, ammoniaca e filtro antipolvere

GRUPPO 1 GRUPPO 2
Acetaldeide Acetone
2-Amminobutano Bromoetano
2-Ammino-2- Metilpropano Butano
Bromometano Cloroetano

1,3 Butadiene

2-Cloropropano

3-Cloro-1-Propene

1,3-Ciclopentadiene

3M 6035

P3R

Polveri

3M 6038

P3R

Polveri, Acido Fluoridrico fino a 10 x WEL con
semi-maschera o 30 ppm con maschera a pieno
facciale e concentrazioni sotto il TLV di ozono,
gas acidi e vapori organici

Solo per filtro 3M 6098 AXP3 NR

I limiti d’utilizzo di questi filtri variano da nazione a nazione ma in assenza di
specifiche limitazioni si applicano quelle che seguono nella tabella.

a) I composti chimici con punto di ebollizione inferiore ai 65°C sono divisi in quattro gruppi.

1,2 Dicloro-1,1,2,2, Tetrafluoroetano Dibromodifluorometano
Dimetiletere 1,1-Dicloroetilene
Dietilammina Dietiletere

1,1 Dimetiletilammina Dimetilossimetano
Etantiolo Dimetilpropano

Toduro di metile

1,3-Epossipropano

Metanolo (Alcool metilico)

Formiato di etile

Propilenimmina

Metilacetato

Vapori organici con basso punto di ebollizione con un TLV inferiore o

Cloruro di vinile

Metil-propano

n-Pentano

Propanale

2-Propenal (Acroleina)

GRUPPO 1 uguale a 10 ppm (parti per milione)

GRUPPO 2 I\I/Ie;ﬁg;ie())rganici basso bollenti con TLV superiore a 10 ppm (parti per
Vapori organici basso bollenti per i quali la protezione ¢ fornita da filtri

GRUPPO 3 |diversi dal tipo AX (per esempio B, E, K). Non usare filtri AX per
proteggersi da sostanze del Gruppo 3

GRUPPO 4 Vapori organici basso bollenti per i quali la protezione fornita dai filtri antigas

¢ insufficiente. Non usare filtri AX per proteggersi da sostanze del Gruppo 4

b) Per protezione da sostanze dei gruppi 1 e 2, i filtri AX sono conformi alla EN14387
e possono essere usati fino alla concentrazione massima indicata nella tabella
sottostante o fino a 20 x WEL considerando il valore pili basso.

GRUPPO 3 GRUPPO 4
Diazometano Bromotrifluorometano
Dimetilammina Chetene

1,1 Dimetilidrazina Clorodifluorometano
Dimetilsolfuro Clorometano
Etilammina Diclorodifluorometano
Etildimetilammina Diclorofluorometano

Etilene solfuro

1,1 Difluoroetano

Nitrato di etile

Metilacetilene

GRUPPO Massima concentrazione (ppm) | Tempo massimo d'utilizzo
GRUPPO 1 100 ppm 40 minuti
GRUPPO 1 500 ppm 20 minuti
GRUPPO 2 1000 ppm 60 minuti
GRUPPO 2 5000 ppm 20 minuti

Fluoruro di carbonile

Ossido di etilene

¢) Soltanto filtri nuovi ed inutilizzati, prelevati dal loro imballaggio originale, devono
essere montati sul vostro pieno facciale. Durante un unico turno di 8 ore, ¢ consentito
I’uso ripetuto di un filtro AX, consultare la tabella sovrastante per verificare che non
sia superato il limite massimo d’utilizzo.

11 filtro non dovrebbe essere utilizzato in un secondo turno anche se i tempi di utilizzo
massimi non sono oltrepassati. Nel momento i cui si debba cambiare i filtri accertarsi
che i filtri vengano sostituiti simultaneamente ed entrambi.

d) L'utilizzo dei filtri AX per i composti con residui organici a basso punto di ebollizione
e di altri composti non ¢ consentito nel caso in cui uno o pitt di questi composti pud
essere desorbito.

e) I filtri dell'AX possono essere utilizzati come filtri A2, possono essere utilizzati
SOLTANTO se non c'¢ nessun altro residuo organico a basso punto di ebollizione
presente. I filtri A1 o A2 non devono essere utilizzati contro i residui organici a basso
punto di ebollizione.
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Formaldeide

Propano

Metantiolo (Metilmercaptano)

Triclorofluorometano

Metilammina

1,1,2 Tricloro 1,2,2 Trifluoroetano

Nitrometano

2, Propantiolo

Solfuro di carbonio

Triclorosilano

Trifluoroacetilcloruro

Trimetilammina

Trimetilclorosilano

14
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BEDIENUNGSANLEITUNG .@.
Bitte lesen Sie diese Anleitung in Verbindung mit der @ @
entsprechenden Anleitung zur 3M Filter-Serie 5000 sowie der Anleitung zum
Maskenkérper der Serie 3M 6000, 7000 oder 7500.

EINLEITUNG

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen und Warnhinweise sowie die unsachgemiBe
Verwendung dieses Produktes konnen zu lebensgefihrlichen Verlet oder
gravierenden Materialschiiden fiihren, die eventuelle Gewihrleistungs- oder
Haftungsanspriiche nichtig machen.
Das Atemschutzgerit muss wihrend der
schadstoffbelasteten Bereich getragen werden.

Bei offenen Fragen beziiglich des korrekten Einsatzes wenden Sie sich bitte an Ihre
Sicherheitsfachkraft oder an die Abteilung Arbeits- und Umweltschutz-Produkte der
3M Deutschland GmbH.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Ein Atemschutzgerit setzt sich iiblicherweise aus Atemanschluss (Maskenkorper) und den
entsprechenden Filtern zusammen. Es dient zum Schutz vor Gasen, Didmpfen und/oder
schidlichen Partikeln in der Umgebungsatmosphiire.

Die Filter der Serie 6000 konnen in Kombination mit den folgenden Masken eingesetzt
werden:

3M Halbmasken der Serie 6000/7000/7500

3M Vollmasken der Serie 6000/7000

Alle genannten Maskenkérper besitzen einen 3M Bajonettanschluss.

Die Partikelfilter der Serie 3M 5000 diirfen nur in Verbindung mit Gasfiltern der Serie
6000 und mit dem Filterdeckel 501 verwendet werden.

Fiir erlaubte Filterkombinationen sieche Abb.1.

ZULASSUNGEN

Die vorliegenden Produkte entsprechen, als Teil eines gepriiften 3M Atemschutzgerites,
den grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Artikel 10 und 11B der EG-Richtlinie
89/686 und sind mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet.

Die Produkte wurden in der Konstruktionsphase von folgendem Priifinstitut getestet: BSI
Product Services, Kitemark House, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts, HP2
4SQ, England (0086).

EINSCHRANKUNGEN

Verwenden Sie die Filter nur in Ubereinstimmung mit allen Anweisungen:

« In vorliegender Bedienungsanleitung

* Zu anderen Systemkomponenten

Die Filter diirfen nicht eingesetzt werden, wenn die in den Technischen Daten genannten
zuldssigen Grenzwerte iiberschritten werden.

Die Filter diirfen nicht gegeniiber Schadstoffen unbekannter Natur, unbekannter
Konzentration oder bei einem Sauerstoffgehalt kleiner als 19,5 % (3M Empfehlung,
nationale Vorgaben konnen hiervon abweichen) eingesetzt werden.

Verwenden Sie die Filter nur mit Maskenkorpern der Serien 3M 6000/7000 oder 7500 und
innerhalb der in den Technischen Spezifikationen festgelegten Bedingungen.

Bitte beachten: Die Filter 6098/6099 diirfen nur mit den Vollmasken der Serie 3M
6000/7000 benutzt werden.

Atemschutzgerite diirfen nur von entsprechend geschulten Personen benutzt werden.
Verlassen Sie den schadstoffbelasteten Bereich sofort, wenn:

a) Teile des Atemschutzgerites beschidigt werden

b) der Luftstrom zum Maskenkorper abnimmt oder ganz unterbrochen wird

c) das Atmen schwer fillt oder ein erhthter Atemwiderstand auftritt
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Aufenthaltsd im

d) Benommenheit, Schwindel oder andere Beschwerden eintreten

e) Sie Gefahrstoffe schmecken oder riechen konnen oder eine Reizung auftritt

Andern oder modifizieren Sie das Atemschutzgeriit niemals.

Das vorliegende Produkt ist Latex-frei.

Die Filtervorrichtungen sind nicht fiir Fluchtzwecke geeignet.

Je nach Filterklasse und benutztem Atemanschluss konnen bestimmte nationale
Regelungen und besondere Einschrinkungen hinsichtlich des Filtereinsatzes gelten.

Der Gebrauch simtlicher 3M Atemschutzgerite sollte im Einklang mit den anwendbaren
Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften, den Auswahltabellen fiir Atemschutzgeriite oder
entsprechend den Empfehlungen eines Spezialisten fiir Arbeitsschutz und -hygiene erfolgen.
Filter miissen regelmifig ausgetauscht werden. Die Wechselintervalle hingen von der
Gebrauchsdauer und der Gefahrstoffkonzentration ab. Fiir weitere Informationen befragen
Sie Thren 3M Arbeitsschutz-Spezialisten

KENNZEICHNUNGEN

Alle Filter der Serie 3M 6000 sind entsprechend EN 14387:2004 + A1:2008
gekennzeichnet,

aufler:

3M 6035 und 3M 6038, die nach EN143:2000 gekennzeichnet sind
R Wieder-verwendbar
NR Nicht wiederverwendbar, nur fiir eine Schicht

Filter und Verpackung sind mit einem Endverbrauchsdatum versehen.
Lagerbedingungen sind auf der Verpackung angegeben:

J Ende der Lagerfihigkeit
ﬂ Temperaturspanne wihrend der Lagerung
{P Maximale relative Luftfeuchtigkeit wihrend der Lagerung
GEBRAUCHSANLEITUNG

1. Packen Sie den Filter aus. Uberpriifen Sie dabei, ob Sie den fiir den entsprechenden Zweck

geeigneten Filter gewihlt haben. Priifen Sie Farb- und Buchstabenkode sowie Verfallsdatum.

Hinweis: Vorsicht bei unverpackten Filtern, sie konnten gebraucht sein und/oder eine

verringerte Gebrauchsdauer haben
2. Anweisung fiir den Zusammenbau
a) Richten Sie, wie in nachstehender Abbildung gezeigt, die Markierung der Gasfilter
der Serie 6000 auf die kleinere der drei Bajonettnasen am Maskenkorper aus und
schieben Sie die Teile zusammen (Abb. 2).

b) Drehen Sie den Filter bis zum Anschlag um eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn.
Zur Abnahme entsprechend eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn (Abb. 3).

. Beide Filter gleichzeitig austauschen. Darauf achten, dass beide Filter demselben Typ
und derselben Klasse angehdren.

. Die tatsichliche Lebensdauer eines Filters hingt von der Konzentration der
Verunreinigung, Einsatzhiufigkeit und -dauer, usw. ab. Das Ende der Gebrauchsdauer
von Gase/Diampfe Filtern macht sich durch den Geruch oder Geschmack von Spuren
des Gefahrstoffes in der Maske bemerkbar. Partikelfilter sind ferner bei spiirbar
ansteigendem Atemwiderstand austauschen. Das Filtergehiduse kann mit den
Tiichern 3M 105 gereinigt werden.

Bei Fragen zur Entsorgung von gebrauchten 3M Atemschutzgeriten beachten Sie bitte die

regionalen Entsorgungsvorschriften oder wenden Sie sich an die Abteilung Arbeits- und

Umweltschutz-Produkte der 3M Deutschland GmbH.

LAGERUNG UND TRANSPORT
Das gereinigte Atemschutzgerit sollte in der Originalverpackung bei Raum-
temperatur trocken gelagert werden und weder hohen Temperaturen, direkter

16
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Sonneneinstrahlung noch Losemitteldimpfen ausgesetzt sein.

Ferner sollte das Atemschutzgerit keinen Extremtemperaturen (unter -10°C oder
iiber +50°C) oder sehr hoher Luftfeuchtigkeit (iiber 90%) ausgesetzt werden.

Bei sachgemiBer Lagerung ist das Ende der Lagerfihigkeit wie auf der Verpackung
angegeben (use-by).

Die Verpackung der Atemschutzgerite erfiillt alle Vorgaben fiir den Transport
innerhalb der Europdischen Gemeinschaft.

TECHNISCHE DATEN
Filter-Serie3M 6000 — EN14387:2004 + A1:2008
auler:

3M 6035, 3M 6038 - EN143:2000

3M Gase/Dimpfe Filter schiitzen entweder gegen einzelne oder mehrere Gefahrstoffarten
und gegen Partikel, wenn sie mit einem Partikelfilter kombiniert sind.

Filtertypen

Dariiber hinaus werden die Gase-/Dimpfe-Filter der Serie 6000, abhingig von ihrer

Filtertypen Farbe Anwendungsbereich

Organische Diampfe mit guten Warneigenschaften

A Braun und mit einem Siedepunkt iiber 65°C
B Grau Anorganische Gase und Dampfe mit guten
Warneigenschaften
E Gelb Schwefeldioxid, Hydrogenchlorid
- Ammoniak und organische Ammoniakderivate
K Griin

mit guten Warneigenschaften

Formaldehyde |Olivgriin Formaldehyd-Dampf

Organische Didmpfe mit guten Warneigenschaften

AX Braun und mit einem Siedepunkt unter 65°C
Hg Rot Quecksilber-Dampf
P Weif3 Feste und nicht fliichtige fliissige Aerosole

Aufnahmekapazitit, in eine von zwei Klassen eingeteilt.

Gasfilter- |Maximale Einsatzkonzentration
klasse mit 3M Halbmasken

Maximale Einsatzkonzentration
mit 3M Vollmasken

1000 ml/m3 (0,1 Volumenprozent)
1 bzw. 30 x GW. Anwendung
findet der jeweils niedrigere Wert

1000 ml/m3 (0,1 Volumenprozent)
bzw. 200 x GW. Anwendung
findet der jeweils niedrigere Wert

5000 ml/m3 (0,5 Volumenprozent)
2 bzw. 30 x GW. Anwendung
findet der jeweils niedrigere Wert

5000 ml/m3 (0,5 Volumenprozent)
bzw. 200 x GW. Anwendung
findet der jeweils niedrigere Wert

Gase/Dampfe Filterklassen

Hinweis: AX Filter diirfen nur ein Mal verwendet werden
Hg Filter haben eine Gebrauchsdauer von maximal 50 Stunden

GW = Arbeitsplatz-Grenzwert

Partikelfilter werden ebenfalls nach ihrer Filterleistung in eine von drei Klassen

eingeteilt.
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Partikelfilterklasse

Partikel- Vielfaches des Grenzwertes Vielfaches des Grenzwertes
filter- bei 6000/7000/7500 bei 6000/7000

klasse Halbmasken Vollmasken

P1 4 x GW 4 x GW

P2 10 x GW 15 x GW

P3 30 x GW 200 x GW

Filter-Serie 3M 6000

Filtertyp Kennzeichnung | Anwendungsbereich

3M 6051706911 | Al Organische Diampfe mit einem Siedepunkt iiber

65°C und guten Warneigenschaften

Organische Dampfe mit einem Siedepunkt iiber

3M 6055 /06915 | A2 65°C und guten Warneigenschaften

3M 6054 K1 Ammoniak und Derivate
3M 6057 ABEI Kombination fiir organische Dimpfe (s Al),
anorganische sowie saure Gase und Dampfe
3M 6059 ABEKI Kombin:ation fiir grganische Dimpfe(s.Al), )
anorganische sowie saure Gase und Ammoniak
Al/ . "
3M 6075 Formaldehyd Organische Dampfe (s.Al) /Formaldehyd

Organische Diampfe (mit Siedepunkt >65°C (mit
guten Warneigenschaften) nach

3M 6096 AIHgP3 R Herstellerangabe), Quecksilber Ddmpfe, Chlor

und Partikel

Organische Diampfe mit einem Siedepunkt unter

3M 6098 AXP3NR | 655C und Partikel

3M 6099 ABEK2P3 R |Kombination fiir organische Dampfe(s.A2),
anorganische sowie saure Gase, Ammoniak und
Partikel

3M 6035 P3R Partikel

3M 6038 P3R Partikel, Fluorwasserstoff Gas bis zu 10 x GW mit

Halbmaske oder 30 ml/m? mit Vollmaske und Schutz
vor geringen Konzentrationen an Ozon, organischen
Dampfen und sauren Gasen unter GW

3M 6098 AXP3 NR als einziger Filter

(Mitteilung des Arbeitskreises “Atemschutz” im Fachausschuss
“Personliche Schutzausriistung”).
Gase und Dimpfe organischer Verbindungen mit einem Siedepunkt kleiner als 65°C
(kurz: Niedrigsieder) werden meistens nur schlecht an Gasfilter auf Basis Aktiv-
kohle gebunden. Deshalb gelten folgende Anwendungsregeln fiir Gasfilter auf
Aktivkohlebasis gegen Niedrigsieder.
a) Entsprechend ihrer Abscheidemdglichkeit an Gasfilter, ihrer Kennzeichnung gemaf3
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Gefahrstoffverordnung und ihrer Einordnung in die Liste der Maximalen Arbeits-

platzkonzentration (TRGS 900) werden die Niedrigsieder in vier Gruppen unterteilt.

GRUPPE 1

GRUPPE 2

GRUPPE 1

Arbeitsstoffe”, Al, A2, B.

Niedrigsieder mit einem Grenzwert kleiner als 10 ml/m3 bzw. mit
Gefahrenbezeichnungen sehr giftig T+ oder giftig T in Zusammenhang
mit den Hinweisen auf die besonderen Gefahren (R-Siitze) R 23 oder R
26, bzw. einer Zuordnung zur TRGS 900 Abschnitt III “Krebserzeugende

1,1-Dimethyl-ethylamin

Ethylformiat (Ameisensiureethylester)

1,2-Expoxypropan (Propylenoxid)

Glyoxal

Ethanthiol (Ethylmercaptan)

Methylacetat (Essigsduremethylesther)

GRUPPE 2
R 20 oder R 37.

Niedrigsieder mit einem Grenzwert grofer als 10ml/m3 bzw. mit
Gefahrenbezeichnungen reizend (Xi) oder gesundheitsgefihrdend (Xn) in
Zusammenhang mit den Hinweisen auf die besonderen Gefahren (R-Sitze)

GRUPPE 3

Niedrigsieder, gegen die Schutz mit anderen Gasfiltern (z.B. Typ B oder
K) erreichbar ist. AX Filter nicht gegen Stoffe der Gruppe 3 verwenden

GRUPPE 4

Niedrigsieder, die an Gasfilter nicht oder nicht ausreichend zu binden
sind. AX Filter nicht gegen Stoffe der Gruppe 4 verwenden

b) AX Filter, die nach EN14387 zugelassen sind, diirfen gegen Stoffe der Gruppen 1
und 2 bis maximal zu den, in der Tabelle angegebenen Konzentrationen oder bis 20
x GW verwendet werden, welcher Wert zuerst erreicht ist.

Ethylenoxid Methylbutan

Todmethan Methylformiat

Methanol (Ameisensduremethylesther)
Monochlordimethylether Methylpropan

2-Propenal (Acrolein) n-Pentan

Propylenimin Propanal

Trichlormethan

Vinylchlorid

GRUPPE 3 GRUPPE 4

1-Aminopropan Bromtrifluormethan
2-Aminopropan (Isopropylamin) Chlordifluormethan
3-Amino-1-propen Chlormethan (Methylchlorid)
Carbonylchlorid (Phosgen) Dichlordifluormethan

Carbonylfluorid

Dichlorfluormethan

Diazomethan

1,1-Difluorethen

Niedrigsieder- | max. Einsatzkonzentration max. Einsatzzeit (min)
gruppe (ml/m3

GRUPPE 1 100 ppm 40 min

GRUPPE 1 500 ppm 20 min

GRUPPE 2 1000 ppm 60 min

GRUPPE 2 5000 ppm 20 min

Dirnethylamin

Keten

¢) Es diirfen nur AX-Filter im Anlieferungszustand (fabrikfrisch) verwendet werden.
Innerhalb einer Arbeitsschicht von max. 8 Std. ist die wiederholte Benutzung im
Rahmen der jeweiligen maximalen Einsatzdauer zuldssig.
Eine Wiederverwendung dariiber hinaus ist generell unzulissig. Beide Filter miissen

gleichzeitig getauscht werden.

d) Die Verwendung von AX-Filtern gegen Gemische von Niedrigsiedern oder Gemischen
von Niedrigsiedern mit anderen organischen Verbindungen ist grundsitzlich
unzuldssig, da mit Verdringungsvorgiangen am Filter zu rechnen ist.

1,1-Dimethylhydrazin

Methylacetylen (Propin)

Dimethylsulfid

Propan

Ethylamin

Trichlorfluormethan

Ethyldimethylamin

1,1,2-Trichlor-1,2,2-trifluorethan

(N,N-Dimethylethylamin)

Ethylenimin

Ethylensulfid

Ethylnitrit

Ethylquecksilberchlorid

Formaldehyd

IsopropyInitrit

Kohlendisulfid

GRUPPE 1 GRUPPE 2
Acetaldehyd Aceton
2-Aminobutan Bromethan
2-Amino-2-methylpropan (t-Butylamin) | Butan
2-Brom-2-chlor-1,1,1,-trifluorethan Chlorethan

Methanlol (Methylmercaptan)

1,3-Butadien

2-Chlorpropan (Isopropylchlorid)

Methylamin

2-Chlor-1,3-butadien

1,3-Cyclopentadien

Methyldichlorsilan

3-Chlor-1-propen (Allylchlorid)

Dibromdifluormethan

Methylisocyanat

1,1-Dichlorethen

1,1-Dichlorethan

MethyInitrit

1,2-Dichlorethen (cis)

1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan

Oxalsiuredinitril (Dicyan)

1,2-Dichlorethen (trans)

Diethylether

2-Propanthiol (isopropylmercaptan)

Dichlormethan (Methylenchlorid)

Dimethoxymethan

Trichlorsilan

Diethylamin

Dimethylpropan(Neopentan)

Trifluoracethylchlorid

Dimethylether

1,3 Epoxypropan

Trimethylamin
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KULLANIM TALIMATLARI
Bu talimatlar liitfen ilgili 3M 5000 seri filtrelerin kullanim kilavuzu ve 3M

6000, 7000 veya 7500 seri yiiz maskelerinin kullanim kilavuzlar ile birlikte
okuyunuz.

ONSOZ

Bu iiriiniin kull ile ilgili t tlarm i i veya maruziyet
siiresince solunum sistemi kullamlmamasi, kullanicinin saghgini olumsuz
sekilde etkileyebilir, ciddi hastaliklara veya kalic1 sakathklara yol acabilir; ve
bu durum iiriinle ilgili garantinin gecersiz kalmasina yol acar.

Bu iiriiniin isinize uygunlugu hakkinda siipheleriniz varsa, bir mesleki hijyen
uzmanina bagvurmamz veya bolgesel 3M ofisinden Is Giivenligi ve Cevre
Koruma Uriinleri Departmani Teknik Konular béliimiinii aramaniz onerilir.
Adresler ve telefon numaralari icin bu kitap¢igin arkasma bakimz.

URUN TANIMI

Filtreler, yiiz maskeleri ile birlikte kullanilarak solunum korumasi saglayan
filtreleyici bir aygit olustururlar.

Bu filtreler ortamdaki zararl gazlar, buharlar ve/veya zerreciklerden korunmak icin
tasarlanmustir.

3M 6000 Serisi Filtreleri, agsagida tanimlanan solunum maskeleri ile birlikte
kullanilabilmek tizere tasarlanmistir:

3M 6000/7000/7500 Serisi yarim yiiz maskeleri

3M 6000/7000 Serisi tam yiiz maskeleri

Tiim bu tirtinler 3M siingii tipi filtre uyumlu maskelerdir.

Ayrica, 3M 5000 serisi zerrecik filtreleri 3M 6000 serisi gaz ve buhar filtreleri ile
birlikte kullanilabilinir.

izin verilen filtre kombinasyonlari icin Tablo 1'e bakiniz.

ONAYLAR

Bu iiriinler; Onaylanmis 3M Sisteminin bir parcasi olarak kullanildiginda Avrupa
toplulugunun 89/686/EEC sayili direktifinin 10 ve 11B makalesine uygun olarak
temel koruma gerekliklerini karsiladigi icin CE isaretlidir.

Bu iirtinler dizayn asamasinda iken BSI Product Services, Kitemark House, -
Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts, HP2 4SQ, Ingiltere (Onaylanmig
Kurulus no:0086) tarafindan kontrol edilmistir.

KULLANIM SINIRLAMALARI

Bu solunum sistemini;

* Bu filtreleri;

« Sistemi tamamlayan diger parcalarin kullanma talimatlarina uygun olarak kullaniniz.
Solunum sistemini; bilinmeyen atmosferik kirleticilere kars1 veya kirleticilerin
konsantrasyonlart

Bilinmediginde ya da ani yasamsal tehlike iceren durumlarda(IDHL) veya havada
%19,5 tan az oksijen iceren atmosferlerde kullanmayimz. (3M in tanimidir )

Sadece 3M 6000/7000 veya 7500 seri yiiz maskeleri ile ve teknik dzelliklerinde
belirlenen kosullarda kullaniniz.

Not: 6098/6099 Filtreleri sadece tam yiiz maskeleri ile kullamlmaktadir.
Sadece egitimli ve ilgili personel tarafindan kullanilmalidir.

Asagidaki durumlarda kirlenen alani derhal terk edin:

a) Sistemin herhangi bir pargasi zedelenirse.
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b) Maskeye gelen hava akimi azalir veya durursa.

¢) Soluk almada zorluk olursa veya nefes alma direnci artarsa

d) Bas donmesi veya bagka bir rahatsizlik ortaya ¢ikarsa.

e) Kirleticinin kokusunu veya tadini alirsaniz veya bir tahris olusursa.

Bu iirtinde kesinlikle bir degisiklik yapmayn.

Bu iirtinlerin hicbir parcas: dogal kauguk lateksi icermez.

Bu maskeler “kacig maskesi” igleviyle kullanilmamalidir.

Yasal diizenlemeler filtrelere, sinifina ve kullanilan maskeye bagli olarak ozel
kisitlamalar getirebilir.

Herhangi bir 3M maske/filtre kombinasyonu, saglik ve giivenlik standartlari, maske
secim tablolar1 ya da bir endiistriyel hijyenistin 6nerileriyle uyumlu olmalidir.
Filtreler diizenli degisim gerektirir. Filtrelerin degisim siklig1 kullanildig siireye ve
kirliligin konsantrasyonuna baglidir. Daha fazla bilgi i¢in 3M is Giivenligi ve Cevre
Koruma Boliimiinii arayiniz.

DONANIM ISARETLERI
Asagidaki tiriinler hari¢ tiim 3M 6000 serisi filtreler EN14387:2004 + A1:2008
onaylidir.
EN 143:2000 isaretli olan 3M 6035 ve 3M 6038
R Cok kullanimlik
NR Tek bir vardiyadan daha fazla kullan>lamaz
Raf 6mrii sonu filtre ve paketin tizerindedir.
Depolama sartlari paketin iizerindedir.
Raf o6mrii Sonu
saklama sicaklig1 aralig
T saklama i¢in maksimum nemlilik orani

KULLANIM TALIMATLARI
1. Filtrenizi ambalajindan ¢ikarip, amacina uygun filtre olup olmadigini anlamak
icin renk ve harf koduna ve sinifina bakarak kontrol ediniz. Son kullanma
tarihinin gegmemis olmasina dikkat ediniz.
Uyarr: Daha 6nce acilmis olan fi ltreler kullamllrken kullamm omiirlerinin bitip
bitmedigine ya da daha once kullanl dikkat edilmelidir.
2. Filtre/Maske kullanim talimatlari:
a) Filtrenizin kenarinda bulunan isareti maskenin iizerindeki ayni isarete uygun
yone getirerek birlikte bastirmiz (sekil 2).
b) Filtrenizi saat yoniinde ¢eyrek tur dondiirerek sabitleyiniz. Filtrenin sokiilmesi
istenildigi takdirde saat yonunun tersine ¢eyrek tur dondiiriilmelidir
. Filtre degistirme iglemini her iki filtre icin ayn1 zamanda yapimz. Takilan
filtrelerin ayni tip ve sinifta oldugundan emin olunuz.
Filtrenin etkili kullanim 6mrii ortamdaki kirleticinin diizeyine, ¢calisma oranina,
maruz kalma siiresine v.b. baghdir. Filtrenin dmriiniin tilkendiginde , rahatsiz
edici koku veya tat; ya da maske i¢inde kirleticiyi hissetme seklinde kendini
gosterir. Zerrecik filtreleri; nefes alma direnci dayanilamaz boyutlara geldiginde
degistirilmelidir. Filtreleri 105 temizleme mendilleriyle tamizleyiniz.
Saglik ve Giivenlik Kurallari'na uyum acisindan, aylik kontrol sirasinda bir bakim
kaydi tutulmalidir. Bu kayit en az 5 yil saklanmalidir.

DEPOLAMA VE NAKLIYE

Ekipman kuru, temiz kosullarda, giines 1s18indan, 1s1 kaynaklarindan, petrol tiirevi
¢oziicii buharlarindan uzakta saklanmalidir.

-10°C +50°C ‘arasindaki sicakliklarin disinda ve nemliligin %90’ 1n tizerinde oldugu
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kosullarda saklamayniz.

Bahsedilen kosullarda saklandiginda ; raf omrii siiresi sonu paketin tistiinde
belirtildigi gibi olacaktir .

Orjinal paketi Avrupa Birliginde tasima i¢in uygundur.

TEKNIK OZELLiKLER

—o—

Hg Filtresinin kullanim 6mrii maksimum 50 saattir

WEL = Isyeri Maruziyet Limiti

Zerrecik filtreleri; kirleticileri solunan havadan arindirma verimliligine gore

asagida belirtildigi sekilde simiflandirilabilir.

3M 6000 Serisi Filtreleri — EN14387:2004 + A1:2008 Filire | Konsantrasyon 6000/7000/7500| Konsantrasyon 600077000
Asagidaki dirtinler haricinde: Simifi Yarim yiiz maskeleri Tam yiiz maskeleri
3M 6035, 3M 6038-EN143:2000
3M gaz/buhar filtreler genel olarak ya tek ya da pekcok kirletici tiplerine kargt koruma saglar. P1 4 x TLV, MAK, WEL, 'MMS 4 xTLY, MAK_,WEL,I\{IMS
Bir partikiil filtre ile birlikte kullanildiginda ise partikiillere karst koruma saglar. (ulusal gerekliliklere gore) (ulusal gerekliliklere gore)
Filtre Tipi | Renk Kodu | Kirletici Tipi P2 gﬁjszlﬁg‘grgﬁﬁlﬁglgf;&ng gﬁ;‘;ﬁ‘;ﬁﬁﬁl‘; S‘éé\fé\fs
. Kaynama noktast 65°C’den4 yiikspk ve iireticisi 50 x TLV, MAK, WEL, MMS 200 x TLV, MAK,WEL. MMS
A Kahverengi  [tarafindan tanimli, (kolay hissedilebilir uyarici P3 (ulusal gerekliliklere gére) (ulusal gerekliliklere gére)
ozellikleri olan) organik gazlar ve buharlar —
— - Zerrecik Filtre Simfi
. Ureticisi tarafindan hissedilebilir uyarici
B Gri ozellikleri belirtilen inorganik gaz ve buharlar
— Filtre Tipi Smifi Kirletici Tipi
E San Ureticisi tarafindan hissedilebilir uyarici P = —
zellikleri belirtilen asidik gazlar ve buharlar (Kaynama noktast 65°C"den yiiksek ve ireticisi
— 3M 6051 /06911 |Al tarafindan tanimli, kolay hissedilebilir uyarict
Ureticisi tarafindan hissedilebilir uyarici ozellikleri olan) organik gazlar ve buharlar
K Yesil ozellikleri belirtilen amonyak ya da amonyak —
turevleri (Kaynama noktas1 65°C’den yiiksek ve tireticisi
" - — 3M 6055 /06915 A2 tarafindan tanimli, kolay hissedilebilir uyarict
Formaldehit | Zeytin yesili |Civa buhani ozellikleri olan) organik gazlar ve buharlar
Kaynama sicaklig1 65°C’den diisuk olan; iireticisi 3M 6054 K1 Amonyak ve tiirevleri
AX Kahverengi  |tarafindan tamimli, kolay hissedilebilir uyarici R oS 63°C don viksek ve freticist
ozellikleri olan organik buharlar 5 a%/ne:ima no la151 Kol he.n yg‘lsi'l'v e ureticist
. 3M 6057 ABEI tarafindan taniml, olay hissedilebilir uyarici
Hg Kirmizi Civa buhart ozellikleri olan) Organik, inorganik ve asidik gazlar
P Beyaz Kati ve ugucu olmayan sivi zerrecikleri (sis) kombinasyonu S — —
- - - (Kaynama noktas1 65°C’den yiiksek ve tireticisi
Filtre Tipleri 3M 6059 ABEK1 tarafindan tanimli, kolay hissedilebilir uyarici
6000 Serisi gaz ve buhar filtreleri ayrica alinan nefesteki kirleticiyi tutma ozellikleri olan) Organik, inorganik, asidik gazlar
kapasitesine gore 2 ayri sinifta degerlendirilir. ve amonyak kombinasyonu
" - . = . (Kaynama noktas1 65°C’den yiiksek ve iireticisi
Gaz Filtre| 3M Yarm .Yuz M askeleg‘mm 3M Tam Y!lz B’{z}skeleqnm Al/ tarafindan tanimli, kolay hissedilebilir uyarici
Smfi Kullamlabilecegi Maksimum Kullanlabilecegi Maksimum 3M 6075 Formaldehit |zellikleri olan) organik gazlar ve buharlar ve
Konsantrasyon Konsantrasyon formaldehit
10 x TLV, MAK, WEL,MMS; 200 x TLV, MAK, WEL,MMS Organik buharlar (kaynama noktas> 65°C den
1 (ulusal gerekliliklere gore) (ulusal gerekliliklere gore) 3M 6096 A1HgP3 R |biiyiik (iyi uyar ozellikli) iiretici tarafindan
Ya dg }00(\) ppm (0.1% hacim) Ya dz} 1009 ppm (0.1% hacim) belirlenmis), civa buhari, klor ve partikiiller
hangisi dulukse hangisi dulukse (Kaynama noktasi 65°C’den yiiksek ve iireticisi
10 x TLV, MAK, WEL,MMS; 200 x TLV, MAK, WEL,MMS 3M 6098 AXP3 NR taIaf{ndar} tanimli, kol_ay hissedilebilir uyarict
2 (ulusal gerekliliklere gore) (ulusal gerekliliklere gore) ozellikleri olan) organik gazlar ve zerrecikler
Ya da 5000 ppm (0.5% hacim) Ya da 5000 ppm (0.5% hacim) (Kaynama noktast 65°C’den yiiksek ve iireticisi
hangisi dulukse hangisi dulukse tarafindan tammli, kolay hissedilebilir uyarict
- . 3M 6099 ABEK2P3 R | likleri ol " i ik asidik oazl
Gaz ve Buhar Filtreleri Simflari ozelll 'iﬂ olan) 01'%1‘;“}1, I mf’igantg asidik gazlar,
NOT: AX filtresi tek kullanimliktir. amonyak ve zerrecik Nitresi kompinasyonu
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Filtre Tipi Smifi Kirletici Tipi
3M 6035 P3R Zerrecik filtresi
Partikiiller, Hidrojen Floriir gaz1 yarim yiiz maske
ile 10X WEL veya tam yiiz maske ile 30 ppm ve
3M 6038 P3R WEL altinda ozon kokusuna, organik buharlar, asit
gazlarina karst

1. GRUP 2. GRUP
Acetaldehyde Acetonea
2-Aminobutane Bromoethane
2-Amino-2-methylpropane Butane
Bromomethane Chloroethane

3M 6000 Serisi Filtreler

Yalmzca 3M 6098 AXP3 NR Filtre

Bu filtrelerin kullanimlariyla ilgili sinirlamalar farkli tilkelerde farklilik gosterebilir,

1,3-Butadiene

2-Chloropropane

3-Chloro-1-propene

1,3-Cyclopentadiene

1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane

Dibromodifluoromethane

Dimethyl ether

1,1-Dichloroethene

Diethyl amine

Diethyl ether

1. GRUP buharlar

TLV’si 10 ppm ya da daha az olan diisiik kaynama noktal1 organik

2. GRUP

TLV’si 10 ppm’den fazla olan diigiik kaynama noktali organik buharlar

3. GRUP
filtreleri kullanmayiniz.

Korumanin AX filtresinden farkl: filtrelerle saglandig: diisiik
kaynama noktali organik buharlar. Grup 3 bilesiklerine kars1t AX

4. GRUP

Gaz filtreleri tarafindan hic koruma saglanamayan veya cok az
koruma saglanabilen diisiik kaynama sicakligindaki organik buharlar.
Grup 3 bilesiklerine karst AX filtreleri kullanmayiniz.

1,1-Dimethylethylamine Dimethyloxymethane
Ethanethiol Dimethylpropane
Iodomethane 1,3-Epoxypropane
Methylacohol Ethylformate
Propyleneimine Methylacetate

Vinyl chloride Methyl propane
n-Pentane

Propanal

2-Propenal (acrolein)

fakat sizin tilkenizde herhangi bir sinirlama yoksa, asagidaki kurallara uyulmalidir.
a) Diisiik kaynama dereceli organik bilesikler, dort gruba ayrilacaktir.
b) Grup 1 ve 2 bilesiklerine karsi, EN 14387'e uygun AX filtreler asagidaki tabloda

3. GRUP 4. GRUP

Carbon disulphide Bromotrifluoromethane
Carbonyl fluoride Chlorodifluoromethane
Diazomethane Chloromethane
Dimethylamine Dichlorodifluoromethane
1,1-Dimethylhydrazine Dichlorofluoromethane

Dimethyl sulphide

1,1-Difluoroethane

GRUP Azami Konsantrasyon (ppm) |Azami Kullanim Suresi
1. GRUP 100 ppm 40 dakika
1. GRUP 500 ppm 20 dakika
2. GRUP 1000 ppm 60 dakika
2. GRUP 5000 ppm 20 dakika

gosterilen maksimum konsantrasyonlarda veya 20XWEL'e kadar kullanilabilir.

(Hangisi daha diisiikse)

¢) Sadece yeni, kullanilmamus, orjinal paketinden ¢ikan filtreler maskenize
takilmalidir. 8 saatlik vardiya boyunca, yukaridaki tabloda belirtilen maksimum
kullanim zamanini ge¢medigi siirece; AX filtresi siirekli kullanilabilir. Filtreleri
degistirirken iki filtrenin de ayni zamanda degistirildiginden emin olun.

d) AX filtreleri diisiik kaynama noktali organik bilesiklerin karigimina ya da diisiik
kaynama noktali organik bilesiklerle diger bilesilklerin karigimina kargt
kullanilmamalidir ¢iinkii bu bilesiklerin biri ya da daha fazlas: filtreden geri

birakilabilir.

e) AX filtreleri; A2 filtreleri olarak bagka bir diisiik kaynama noktali organik bilesik
yoksa kullanilabilir. A1 ya da A2 filtreleri diisiik kaynama noktali organik

bilesiklere kars1 kullanilamaz.
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Ethylamine Ketene
Ethyldimethylamine Methylacetylene
Ethylene sulphide Propane

Ethyl nitrite

Trichlorofluoromethane

Formaldehyde 1,1,2,Trichloro -1,2,2 trifluoroethane
Methanethiol Ethylene Oxide

Methylnitrite

Methylamine

2-Propanethiol

Trichlorosilane

Trifluoracetyl chloride

Trimethyl amine

Trimethyl chlorosilane
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INSTRUCCIONES DE USO @

Por favor lea estas instrucciones junto con las instrucciones de los filtros
3M Serie 5000 y las instrucciones de las piezas faciales 3M Serie
6000, 7000 6 7500.

INTRODUCCION

Los filtros 3M Serie 6000 sé6lo deben usarse siguiendo las instrucciones
proporcionadas y para los fines establecidos en estas Instrucciones de Uso. El
uso indebido de estos sistemas pudiendo ocasionar una enfermedad grave o
una incapacidad permanente del usuario y puede invalidar la garantia
otorgada por 3M.

Si tiene alguna duda acerca de la adecuacion de este producto a su puesto de
trabajo, consulte con un especialista en Seguridad e Higiene en el Trabajo o
llame al Servicio Técnico del Departamento de Equipos de Proteccién Personal
de 3M. En la contraportada de este manual encontrara la lista de direcciones y
nimeros de teléfono.

DESCRIPCION DEL SISTEMA

Los filtros combinados con una pieza facial forman un equipo filtrante de
proteccion respiratoria.

Tales equipos han sido disefiados para eliminar gases, vapores o particulas
potencialmente peligrosos presentes en el ambiente de trabajo.

Los filtros 3M Serie 6000 han sido disefiados para ser utilizados con:

Medias mascaras 3M Serie 6000/7000/7500

Mascaras completas 3M Serie 6000/7000

Todas estas piezas faciales estian equipadas con el sistema de conexion 3M tipo
bayoneta.

Adicionalmente, los filtros de particulas 3M Serie 5000 se utilizan con los filtros de
gases y vapores de la Serie 6000 junto con el retenedor 501.

Para ver las combinaciones aprobadas consultar la Fig. 1.

APROBACIONES

Cuando se utilizan como parte de un sistema aprobado 3M, estos productos
cumplen las Exigencias Esenciales de Seguridad recogidas en el articulo 10y 11B
de la Directiva 89/686/EEC (en Espaiia, R.D. 1407/1992), y llevan el marcado CE.
Estos productos han sido examinados en su etapa de disefio por el siguiente
organismo: BSI Product Services, Kitemark House, Maylands Avenue, Hemel
Hempstead, Herts, HP2 4SQ, Inglaterra (Nimero de organismo notificado 0086).

LIMITACIONES DE USO

Utilice siempre este equipo de acuerdo con todas las instrucciones:

« contenidas en este manual,

* que se distribuyan con otros componentes del sistema (por ejemplo: Manual de
Referencia 3M Serie 6000, Instrucciones de uso del equipo de suministro de aire).

No lo utilice en concentraciones superiores a las indicadas en las Especificaciones

Técnicas.

Este sistema no debe utilizarse como proteccion respiratoria frente a contaminantes

desconocidos, si la concentracion de los contaminantes es desconocida o resulta

inmediatamente peligrosa para la vida o la salud, o en atmésferas que contengan

menos del 19,5% de oxigeno (definicién de 3M; cada pais puede aplicar sus propios

limites de deficiencia de oxigeno. Consltenos en caso de duda). No apropiados en

caso de exposicion abierta a llama o salpicaduras de metal fundido que puedan
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afectar al equipo.

Utilice estos filtros tnicamente con las piezas faciales de 3M Serie 6000, 7000 o
7500 en las condiciones de uso dadas en las Especificaciones Técnicas.

Nota: Los filtros 6098 y 6099 deben utilizarse inicamente con las mascaras
completas 3M Serie 6000 y 7000.

El equipo sélo deberd ser utilizado por personal competente y formado.

Salga inmediatamente del drea contaminada si:

a) Se ha danado alguna parte del sistema.

b) El caudal de aire disminuye o cesa

¢) Se hace dificil la respiracién o si aumenta la resistencia a la respiracion.

d) Sufre mareos o molestias.

e) Nota el olor, sabor o la irritacion producida por las sustancias contaminantes.
No realice modificaciones o alteraciones en el sistema.

Este producto no esté fabricado con componentes de caucho natural (latex).

No utilice este equipo para evacuacion.

Las normas nacionales pueden imponer limitaciones al uso de filtros segtin la clase
a la que pertenezcan y el tipo de pieza facial utilizada.

Siga en todo momento las normas de seguridad y salud aplicables, o en su defecto
las recomendaciones del responsable de seguridad de su empresa.

Los filtros deben reemplazarse regularmente. La frecuencia del cambio de uso
depende del tiempo de utilizacion, de la concentracién de contaminante en el aire,
etc. Para mas informacién consulte con 3M.

MARCADO DEL EQUIPO

Todos los filtros 3M serie 6000 cumplen la norma europea EN 14387:2004.+ A1:2008

Excepto:

Los filtros 3M 6035 y 6038 que cumplen con la Norma Europea EN 143:2000/A1:2006
R Reutilizables
NR De un sélo turno

La fecha de caducidad aparece en el filtro y en el embalaje.

Las condiciones de almacenamiento aparecen en el embalaje:

§ Caducidad
ﬂ Rango de temperatura de almacenamiento
@ Humedad maxima relativa de almacenamiento

INSTRUCCIONES DE UTILIZACION
1. Extraiga el filtro de su envase y compruebe que es el filtro adecuado (color, letra
y caducidad).
Advertencia: Debe tener cuidado si utiliza filtros que estén previamente
abiertos, puesto que esto puede haber reducido su vida itil o agotado su
capacidad.
2. Instrucciones de colocacion del filtro a la pieza facial.
a) Haga corresponder las muescas del filtro con las marcas de la pieza facial, tal
como se muestra en el dibujo, y junte ambas piezas (fig. 2).
b) Haga girar el filtro 1/4 de vuelta hacia la derecha hasta hacer tope. Para retirar
el filtro, gire 1/4 de vuelta hacia la izquierda (fig. 3).
3. Los filtros pueden limpiarse exteriormente con las toallitas 3M 105.
Deseche y cambie los dos filtros a la vez y asegirese de que ambos son del
mismo tipo y clase.
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4. La vida util de los filtros varia en funcion de la concentracion del contaminante,
de la frecuencia de trabajo, del tiempo de exposicion,...por lo tanto, se debe
sustituir el filtro para gases y vapores cuando la persona que lo lleve puesto
detecte olor o sabor del contaminante dentro de la pieza facial. Los filtros de
particulas deben sustituirse cuando aumente la resistencia a la respiracion.

Si se requiere desechar partes del equipo, esto debe hacerse de acuerdo con los

requisitos locales de Seguridad, Higiene y Medioambiente.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Cuando no esté siendo utilizado, el equipo debe guardarse en un lugar seco y
limpio, protegido de la luz solar directa, fuentes de alta temperatura, combustibles y
vapores de disolventes.

No lo guarde a temperaturas inferiores a —10°C ni superiores a +50°C, o donde la
humedad sea superior al 90%.

Siempre que las condiciones de almacenamiento sean las adecuadas la vida, del
producto serd la indicada en la caja.

Las cajas de cartén donde se empaqueta este producto sirven para transportarlo en
la Uni6én Europea.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Filtros Serie 3M 6000 — EN 14387:2004 + A1:2008

excepto:

3M 6035, 3M 6038 - EN 143:2000/A1:2006

Los filtros 3M de gases y vapores generalmente protegen frente a uno o mas tipos de
contaminantes (gaseosos o vapor) y particulas si se combinan con filtros de particulas.

Tipo de filtro

Tipo de filtro | Color Proteccion frente a:

Vapores orgdnicos con punto de ebulliciéon
mayor de 65°C y con buenas propiedades de
aviso segn especificaciones del fabricante

A Marron

Gases y vapores inorganicos con buenas
propiedades de aviso, segtin especificaciones
del fabricante

B Gris

Gases dcidos con buenas propiedades de aviso,

E Amarillo segun especificaciones del fabricante

Amonfaco o derivados orgdnicos del amoniaco
con buenas propiedades de aviso, segtin
especificaciones del fabricante

K Verde

Formaldehido |Verde oliva | Vapores de formaldehido

Vapores orgdnicos con punto de ebulliciéon menor

AX Marron de 65°C y con buenas propiedades de aviso segiin
especificaciones del fabricante

Hg Rojo Vapores de mercurio

P Blanco Particulas y aerosoles de liquidos no voldtiles

Los filtros de gases y vapores de la Serie 6000 se clasifican también en funcién de
su capacidad para retener contaminantes del aire inhalado.
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Clases de Filtros de Gases y Vapores

Clase Maxima concentracion Maxima concentracion

de filtro |de uso con de uso con la mascara

para gas |Media Mascara 3M completa 3M
10 x VLA 6 1000 ppm 200 x VLA 6 1000 ppm

1 (0.1% vol), prevaleciendo siempre |(0.1% vol), prevaleciendo siempre
el valor menor el valor menor
10 x VLA 6 5000 ppm 200 x VLA 6 5000 ppm

2 (0.5% vol), prevaleciendo siempre |(0.5% vol), prevaleciendo siempre
el valor menor el valor menor

Note: Los filtros AX son de uso unico, esto es, no reutilizables
Los filtros Hg tienen como maximo una duracién de 50 horas
VLA= Valor Limite Ambiental
Los filtros de particulas se clasifican en tres clases segtn su eficacia en eliminar
contaminantes del aire inhalado.
Clases de filtros para particulas

Clase de Concentraciones maximas Concentraciones maximas

filtro para autorizadas con piezas autorizadas con piezas

particulas faciales de media mascara faciales de mascara completa
6000/7000/7500 6000/7000

P1 4 x VLA 4x VLA

P2 10 x VLA 16 x VLA

P3 50 x VLA 200 x VLA

Filtros Serie 3M 6000

Tipo de filtro | Clasificacion | Proteccién contra

Vapores organicos con punto de ebullicion mayor de
65°C (con buenas propiedades de aviso) segtin
especificaciones del fabricante

3M6051/06911 | Al

Vapores organicos con punto de ebullicion mayor de
65°C (con buenas propiedades de aviso) segtin
especificaciones del fabricante

3M6055/06915 | A2

3M 6054 K1 Amonfaco y ciertos derivados orgdnicos

3IM 6057 ABE1 Combinacion de vapores orgdnicos (con buenas propiedades de aviso)
segtin especificaciones del fabricante, gases inorgdnicos y gases dcidos

Combinacién de vapores organicos (con buenas
3M 6059 ABEK1 propiedades de aviso) segtin especificaciones del
fabricante, gases inorgdnicos, gases dcidos y amoniaco

Aly Vapores organicos con punto de ebullicién mayor de
.. |65°C (con buenas propiedades de aviso) segin
formaldehido especificaciones del fabricante /Formaldehido

3M 6075

Vapores orgdnicos con punto de ebullicion mayor
3M 6096 A1HgP3 R |de 65°C (con buenas propiedades de aviso), vapores de
mercurio y particulas

Vapores orgédnicos (con punto de ebullicion
3M 6098 AXP3 NR |menor de 65°C (con buenas propiedades de aviso)segtin
especificaciones del fabricante) y particulas
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Tipo de filtro | Clasificacion | Proteccién contra
Combinacion de vapores organicos (con buenas

3M 6099 ABEK2P3 R |propiedades de aviso) segtin especificaciones del fabricante,
gases inorgdnicos, gases dcidos, amonfaco y particulas

3M 6035 P3R Particulas
Particulas, fluoruro de hidrégeno hasta 30 ppm y

3M 6038 P3R niveles de olores molestos de 0zono, vapores orgdnicos
y gases dcidos por debajo de valor limite ambiental
VLA.

GRUPO 1 GRUPO 2
Acetaldehido Acetona
2-Aminobutano Bromoetano
2-Amino-2-metilpropano Butano
Bromometano 1,3-Ciclopentadieno
1,3-Butadieno Cloroetano

3-Cloro-1-propeno

2-Cloropropano

Cloruro de vinilo

1,1-Dicloroeteno

Informacion relativa al fi
Las limitaciones sobre el uso de filtros pueden variar de un pafs a otro. En ausencia
de limitaciones locales, deben aplicarse las siguientes:

Itro 3M 6098 AXP3 NR

Dietilamina

Dietiléter

GRUPO 1

Compuestos organicos con punto de ebullicién bajo y un VLA

menor o igual de 10 ppm

GRUPO 2

Compuestos organicos de bajo punto de ebullicién y con un VLA

mayor a 10 ppm.

GRUPO 3

Compuestos organicos de bajo punto de ebullicion donde la
proteccion a utilizar requiere un filtro distinto al AX (ej. B, E o K).
Los filtros AX no son vilidos para este grupo de compuestos Grupo 3.

GRUPO 4

Compuestos organicos de bajo punto de ebullicién para los que los
filtros no proporcionan proteccién o ésta es insuficiente. Los filtros
AX no son vilidos para este grupo de compuestos Grupo 4.

0 200xVLA

(el valor menor).

a) Los compuestos quimicos de bajo punto de ebullicion se clasifican en cuatro grupos.

b) Para los grupos 1 y 2, los filtros AX cumplen con la Norma EN14387 pueden
utilizarse hasta como méximo las concentraciones dada en la tabla a continuacion

Dimetiléter Dimetiloximetano
1,1-Dimetiletilamina 1,3-Epoxypropano
Etanotiol Etilformiato
lodometano Metilacetato

Alcohol metilico Metilpropano
2-Propenal (acroleina) Dibromodifluorometano
Propilenimina Dimetilpropano
Propanal

n-Pentano

1,2-Dicloro-1,1,2,2-tetrafluoroetano

GRUPO 3 GRUPO 4

Cloruro de trifluoroacetilo Bromotrifluorometano
Diazometano Clorodifluorometano
Dimetilamina Clorometano

1,1-Dimetilhidracina

Diclorodifluorometano

Disulfuro de Carbono

Diclorofluorometano

Fluoruro de carbonilo

1,1-Difluoroetano

GRUPO Maxima concentracién(ppm) |Maximo tiempo de uso
GRUPO 1 100 ppm 40 min
GRUPO 1 500 ppm 20 min
GRUPO 2 1000 ppm 60 min
GRUPO 2 5000 ppm 20 min

¢) Unicamente se consideran adecuados para el ajuste a la pieza facial los filtros
nuevos en su embalaje original y sin utilizar. Estd permitido el uso repetido de un
filtro AX durante un turno de 8 horas, siempre que los tiempos maximos de
utilizacion que aparecen en la tabla superior no se excedan.
Estos filtros no deben ser utilizados durante un segundo turno aunque los tiempos
maximos de utilizacién indicados en la tabla anterior no hayan sido excedidos.
Cuando reemplace los filtros debe asegurarse que ambos se cambian a la vez.

d) No estd permitido el uso de filtros AX para mezclas de componentes orgdnicos
volatiles de bajo punto de ebullicién o mezclas de componentes orgdnicos de bajo
punto de ebullicidn y otros componentes, puesto que uno o mds de dichos
componentes pueden desorberse del filtro.

e) Los filtros AX podran utilizarse como filtros A2 solamente en el caso de no existir
otros componentes orgdnicos voldtiles presentes. Los filtros Al y A2 no deben ser
utilizados para componentes orgdnicos volatiles de bajo punto de ebullicién.
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Etilamina Ceteno
Etildimetilamina Metilacetileno
Formaldehido Oxido de Etileno
Metanotiol Propano

Nitrato de etilo Triclorofluorometano

Nitrito de metilo

1,1,2-Tricloro-1,2,2-trifluoroacetato

Metilamina

2-Propanotiol

Sulfuro de dimetilo

Sulfuro de etileno

Triclorosilano

Trimetilamina

Trimetilcloroxilano
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INSTRUCOES DE UTILIZACAO

Leia estas instru¢des de utilizagdo juntamente com as instrugdes dos filtros
3M Série 5000 e as instrucdes das pecas faciais 3M Série 6000, 7000 ou 7500.

PREFACIO

Os filtros 3M Série 6000 deverdo apenas ser utilizados de acordo com as
instrucdes fornecidas e para os fins indicados nestas Instrucdes de Utilizacao.
O uso incorrecto destes sistemas podera por em perigo a vida e saiide do seu
utilizador e pode invalidar a garantia dada pela 3M.

Em caso de divida quanto a adequacio deste produto a sua actividade
profissional, consulte um técnico de Seguranca e Higiene no Trabalho ou contacte
os Servicos Técnicos do Departamento de Equipamentos de Proteccao Pessoal da
3M. As moradas e niimeros de telefone constam no verso deste manual.

DESCRICAO DO SISTEMA

Os filtros combinados com uma pega facial, constituem um equipamento filtrante
de protec¢do respiratdria.

Tais equipamentos foram concebidos para eliminar gases, vapores ou particulas
potencialmente perigosos presentes no ambiente de trabalho.

Os filtros da 3M Série 6000 foram concebidos para serem usados com:

Meias mdscaras 3M Série 6000/7000/7500

Miscaras integrais 3M Série 6000/7000

Todas estas pegas faciais estdo equipadas com o sistema de conexao 3M tipo baioneta.
Adicionalmente, os filtros de particulas 3M Série 5000 utilizam-se apenas com o0s
filtros de gases e vapores da Série 6000

Para vér as combinacées aprovadas consulte a Fig.1.

APROVACOES

Quando utilizados como parte de um sistema aprovado 3M, estes produtos
cumprem as exigéncias essenciais de Seguranca do artigo 10 e 11B da Directiva
Europeia 89/686/EEC e levam a marca CE.

Estes produtos foram examinados durante a sua fase de preparacdo pelo seguinte
organismo: BSI Product Services, Kitemark House, Maylands Avenue, Hemel
Hempstead, Herts, HP2 4SQ, Inglaterra (Ndimero de organismo notificado 0086).

LIMITACOES DE UTILIZACAO

Utilize sempre este equipamento seguindo rigorosamente todas as instrugoes:

 contidas neste manual,

* que se distribuem com outros componentes do sistema (por exemplo: Manual de
Referéncia 3M Série 6000, Instru¢des de utilizagdo do equipamento de ar assistido).

Naio utilizar em concentracdes superiores as indicadas nas Especificacdes Técnicas.

Nao utilize este equipamento como protec¢do respiratdria contra contaminantes

atmosféricos desconhecidos, ou em situagdes em que as concentra¢des de

contaminantes sejam desconhecidas ou representem um perigo para a vida ou para a

satide, ou ainda em atmosferas com uma percentagem de oxigénio inferior a 19.5%

(defini¢do da 3M; cada pafs pode aplicar os seus préprios limites de deficiéncia de

oxigénio. Consulte-nos em caso de divida).

Utilize estes filtros apenas com as pecas faciais da 3M Série 6000, 7000 ou 7500

nas condicdes de utilizagdo dadas nas Especificacdes Técnicas.

Nota: Os filtros 6098 e 6099 devem ser utilizados unicamente com as médscaras

integrais 3M Série 6000 e 7000.

O equipamento deverd ser utilizado apenas por pessoal competente e com formagao.
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Abandonar imediatamente a drea contaminada se:

a) Alguma parte do sistema estiver danificado.

b) fluxo de ar para a peca facial decrescer ou parar.

¢) Se a respiragdo se tornar dificil ou se a resisténcia a respiracdo aumentar.

d) Se sentir tonturas ou outro tipo de indisposicao.

e) Se sentir o cheiro, sabor ou irritagdo produzida por substincias contaminantes.
Nunca modifique ou altere este produto.

Estes produtos ndo contém qualquer componente feito de latex.

Nio use fara efeito de fuga.

Os regulamentos nacionais podem impor limites de utilizagdo dos filtros
dependendo da classe do filtro e da peca facial.

O uso de qualquer combinacao 3M madscara/filtro deverd estar em acordo com as
normas de Seguranca, tabelas de seleccdo respiratéria ou de acordo com as
recomendagdes de um Técnico de Higiene e Seguranga no Trabalho..

Os filtros tém que ser trocados regularmente. A frequéncia depende do tempo de
utilizagdo e concentragdo do contaminante. Para mais informagdes contacte a 3M
através do telefone 21 313 45 00.

MARCACAO DO EQUIPAMENTO
Todos os filtros da série 3M 6000 tém marcado a EN14387:2004 + A1:2008

Excepto:

3M 6035 e 3M 6038 que estdo marcados com a EN143:2000.
R Re-utilizdvel.
NR ndo utlizar por mais do que um tnico turno

A data do fim da vida ttil vem designado no filtro e na embalagem.
Condig¢oes de Armazenamento vém descritas na embalagem:
Fim de vida ttil
| Limite de temperatura de armazenamento
ap Humidade relative maxima para armazenamento

INSTRUCOES DE UTILIZACAO
1. Retire o filtro da embalagem exterior, verifique se se trata do filtro adequado
para o efeito - verifique o cédigo de cdr, letra e o prazo de validade.
Aviso: Deve ter especial atencio se utiliza filtros previamente abertos da sua
embalagem, uma vez que isso pode ter reduzido a sua vida iitil ou esgotado a
sua capacidade.
2. Instrugdes de colocacdo do filtro a pega facial.
a) Alinhar a marca dos filtros da Série 6000 com a marca da pega facial e
empurrd-las a0 mesmo tempo como mostra a figura abaixo (fig. 2).
b) Girar os filtros 1/4 de volta no sentido dos ponteiros do reldgio até parar. Para
retirar os filtros girar 1/4 de volta no sentido oposto dos ponteiros do relégio
(fig. 3).
3. Retire e substitua os dois filtros ao mesmo tempo. Verifique se pertencem ao
mesmo tipo e classe.
4. A duragdo efectiva de um filtro varia em fun¢do do nivel do contaminante, da
taxa de utilizagdo, do tempo de exposi¢do, etc.
No entanto, o termo do periodo de utilizagdo do filtro de gases e vapores pode
ser detectado pelo utilizador através dos vestigios de cheiro ou gosto do
contaminante no interior da pega facial. Os filtros para particulas devem ser
mudados sempre que a resisténcia a respiracdo se torne inaceitdvel. Limpe os
filtros com o pano de limpeza 3M 105.
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Se for necessdrio descartar partes do equipamento, o procedimento deve ser feito de
acordo com os requisitos locais de Seguranca, Higiene e Meio-Ambiente.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Este equipamento deve ser armazenado na embalagem de origem, num ambiente
seco e limpo, protegido da luz solar directa e de fontes de alta temperatura,
combustiveis e vapores solventes.

Nio deverd ser armazenado em temperaturas inferiores a —10°C nem superiores a
+50°C, ou onde a humidade for superior a 90%.

Quando acondicionado como estd designado em cima, o fim da vida ttil do produto
é o que estd marcado na embalagem.

As caixas de cartdo utilizadas para empacotar este produto servem para transportd-
lo dentro da Unido Europeia.

ESPECIFICACOES TECNICAS

Filtros da 3M Série 6000 — EN14387:2004 + A1:2008

excepto:

3M 6035, 3M 6038 — EN143:2000

Filtros Gases/vapores 3M geralmente protegem contra um ou mais tipos de
contaminante e contra particulas quando combinados com um filtro de particulas.

Tipos de Filtros

Tipo de Filtro |Cor Protecciio contra

Vapores organicos com ponto de ebulicdo
superior a 65°C e com boas propriedades de
aviso segundo especificagdes do fabricante.

A Castanho

Gases e vapores inorganicos com boas
propriedades de aviso conforme as especificacoes
do fabricante

B Cinzento

Gases dcidos com boas propriedades de aviso

E Amarelo conforme as especificagdes do fabricante

Amoniaco ou derivados orgdnicos do amonfaco
com boas propriedades de aviso conforme as
especificagdes do fabricante.

K Verde

Formaldehyde | Verde azeitona | Vapores de formaldeido

Vapores orgdnicos com boas propriedades de

AX Castanho aviso conforme as especificacdes do fabricante e
com pontos de ebuli¢do inferiores a 65°C.

Hg Vermelho Vapores de Merctirio

P Branco Sélidos e aerosdis liquidos ndo voldteis

Os filtros de gases e vapores da Série 6000 classificam-se também em fungdo da
sua capacidade para reter contaminantes do ar inalado.
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Classes de Filtros de Gases e Vapores

Classe de
filtro para
gases

Concentracdo maxima
autorizada para a Meia
Mascara 3M

Concentracdo maxima
autorizada para a Mdscara
Completa 3M

10 x TLV, MAK, WEL etc
(dependendo dos requisitos

200 x TLV, MAK, WEL etc
(dependendo dos requisitos

Nacionais) ou 5000 ppm
(0.5% vol) o que for inferior

1 Nacionais) ou 1000 ppm Nacionais) ou 1000 ppm
(0.1% vol) o que for inferior (0.1% vol) o que for inferior
10 x TLV, MAK, WEL etc 200 x TLV, MAK, WEL etc

2 (dependendo dos requisitos (dependendo dos requisitos

Nacionais) ou 5000 ppm
(0.5% vol) o que for inferior

Note: Os filtros AX sdo de uso tnico, ou seja, ndo reutilizdveis.

Os filtros Hg tém uma duracdo médxima de 50 horas.

WEL = Limite de Exposi¢do no Local de trabalho
Os filtros de particulas classificam-se em trés classes segundo a sua eficdcia em
eliminar contaminantes do ar inalado.
Classes de filtros para particulas

Classe de Concentracdes maximas Concentragdes maximas

filtro para autorizadas para pecas autorizadas para pecas

particulas faciais de meia mascara faciais de mascara integral
6000/7000/7500 6000/7000

P1 4 x TLV, MAK, WEL etc 4 x TLV, MAK, WEL etc

P2 10 x TLV, MAK, WEL etc 16 x TLV, MAK, WEL etc

P3 50 x TLV, MAK, WEL etc 200 x TLV, MAK, WEL etc

Filtros da 3M Série 6000

Tipo de filtro

Classificacio |Tipo de contaminante

3M 6051 /06911 [Al

Vapores orgdnicos com pontos de ebuligdo
superior a 65°C

3M 6055 /06915 | A2

Vapores organicos com pontos de ebulicao

superior a 65°C

3M 6054 K1 Amoniaco e certos derivados organicos

3M 6057 ABE1 Coml)Airllagﬁo para vapores organicos, gases
inorganicos e gases dcidos

3M 6059 ABEK1 Comlziqagéo para vapores orgénigos, gases
inorganicos, gases dcidos e amonfaco

3M 6075 ?OIIT?’IIES deido Vapores organicos/Formaldeido
Vapores organicos (b.pt > 65°C (com boas

3M 6096 AlHgP3 R propriedades de aviso especificadas pelo
fabricante), vapor de merctirio, Cloro e particulas
Vapores Orgdnicos (b.pt < 65°C (com boas

3M 6098 AXP3 NR propriedades de aviso) como especificado pelo

fabricante) e particulas

—
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Tipo de filtro Classificaciio | Tipo de contaminante
Combinacdo para vapores organicos, gases

3M 6099 ABEK2P3 R |inorgénicos, gases dcidos, amonfaco e filtros para
particulas

3M 6035 P3R Particulas
Particulas, gas de Floreto de Hidrogénio até 10 x

3M 6038 P3R WEL ACOI.H mela/n%ascara,ou 30 ppm com mdscara
panordmica e alivio de nivel perigoso de ozono,
vapores organicos e gases dcidos abaixo do WEL.

3M 6098 AXP3 NR Filtro apenas

As limita¢oes de uso destes filtros podem diferir de um pafs para o outro, mas na

auséncia de quaisquer limitacdo no seu pais, devem ser aplicadas as seguintes:

a) Os compostos quimicos de baixo ponto de ebuli¢do classificam-se em quatro
grupos.

Vapores organicos com ponto de ebuli¢do com um TLV igual ou

GRUPO 1 inferior a 10 ppm

Compostos organicos de baixo ponto de ebuli¢do e com um TLV (ou
VLA) maior a 10ppm.

Compostos organicos de baixo ponto de ebulicdo onde a proteccdo a
utilizar requer um filtro diferente ao AX (ex: B, E ou K). Nao usar
filtros AX contra compostos do Grupo 3.

GRUPO 2

GRUPO 3

Compostos organicos de baixo ponto de ebulicdo em que os filtros
ndo proporcionam protecgdo ou esta € insuficiente. Nao usar filtros
AX contra compostos do Grupo 4.

GRUPO 4

b) Contra compostos dos grupos 1 e 2, filtros AX que cumpram a EN14387 podem ser
usados até concentragdes maximas demonstradas na tabela abaixoou 20 x WEL,
o que for inferior.

GRUPO Concentracdo maxima (ppm) |Tempo de utilizacio maximo
GRUPO 1 100 ppm 40 min
GRUPO 1 500 ppm 20 min
GRUPO 2 1000 ppm 60 min
GRUPO 2 5000 ppm 20 min

¢) Apenas os filtros novos retirados da sua embalagem original devem ser utilizados a
sua peca facial. Durante um turno de 8 horas, é permitido o uso repetido de um
filtro AX, desde que o tempo de utilizagdo médxima demonstrado na tabela acima
ndo for excedido. Ao trocar os filtros, assegure-se de que ambos os filtros sdo
trocados a0 mesmo tempo.

d) A utilizagdo de filtro AX contra misturas de compostos orgénicos com baixo ponto
de ebuli¢do e outros compostos ndo € permitidada, dado que um ou mais desses
compostos podem ser absorvidos.

e) Os filtros AX podem ser usados com filtros A2 APENAS se mais nenhum composto
orgdnico com baixo ponto de ebuligdo estiver presente.
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GRUPO 1 GRUPO 2
Acetaldeido Acetona
2-Aminobutano Bromoetano
2-Amino-2-Metilpropano Butano
Bromometano Cloroetano

1,3-Butadieno

2-Cloropropano

3-Cloro-1-Propeno

1,3-Ciclopentadieno

1,2-Dicloro-1,1,2,2-Tetrafluoretano

Dibromodifluormetano

Eter dimetilico

1,1-Dicloroetano

Dietilamina Eter dietilico
1,1-Dimetiletilamina Dimetiloximetano
Etanoetanol Dimetilpropano
Todometano 1,3-Epoxipropano
Alcool metilico (ou metanol) Formato de etilo
Propilenamina Acetato de metilo
Cloreto de vinil Metilpropano
n-Pentano

Propanal

2-Propenal

GRUPO 3 GRUPO 4
Dissulfureto de carbono Bromotrifluormetano
Floureto de carbonilo Clorodifluormetano
Diazometano Clorometano
Dimetilamina Diclorodifluormetano
1,1-Dimetilhidrazina Diclorofluorometano

Sulfureto dimetilico

1,1-Difluoretano

Etilamina Ceteno
Etildimetilamina Metilacetileno
Sulfereto de etileno Propano

Nitrito de etilo Triclorofluormetano

Formaldeido

1,1,2-Tricloro-1,2,2-Trifluoretano

Metanoetiol

Etenoxieteno

Nitrito de metilo

Metilamina

2-Propanoetiol

Triclorosileno

Cloreto trifluoracetilico

Trimetilamina

Trimetilclorosileno
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GEBRUIKSINSTRUCTIES @
Gelieve deze instructies te willen lezen samen met de

gebruiksinstructies van de 3M 5000 serie filters en van de 3M 6000, 7000 of 7500
serie gelaatsstukken.

VOORWOORD

Het niet opvolgen van alle mstructles voor het gebruik van dit product en/of het
nalaten dit systeem voor ademh herming te allen tijde bij blootstelling te
dragen, kan gevaar voor de gezondheld opleveren, tot ernstige ziekte of blijvende
invaliditeit leiden en de door 3M verstrekte garantie te niet doen.

Als u twijfelt of het product geschikt is voor uw werksituatie, neemt u best
contact op met een arbeidshygiénist of met 3M OH&ES Technical Affairs bij uw
plaatselijke 3M-vestiging.

Op de achterzijde van dit boekje vindt u de adressen en telefoonnummers.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Gecombineerd met een gelaatsstuk vormt een filter een masker voor
ademhalingsbescherming. Dit masker is ontwikkeld om mogelijk schadelijke gassen,
dampen en/of stofdeeltjes uit de omringende lucht te filteren.

De 3M 6000 serie filters zijn ontwikkeld voor gebruik met:

3M 6000/7000/7500 serie halfgelaatsmaskers

3M 6000/7000 serie volgelaatsmaskers

Alle bovenstaande maskers zijn uitgevoerd met een bajonetaansluiting.

De 3M 6000 serie gas/dampfilters kunnen eventueel gecombineerd worden met de 3M
5000 serie stoffilters.

Voor toegestane filtercombinaties, zie fig 1.

GOEDKEURINGEN

Deze producten, wanneer gebruikt als onderdeel van een 3M Gekeurd Systeem,
voldoen aan de fundamentele veiligheidseisen zoals bepaald in de Artikels 10 en 11B
van de EG-Richtlijn 89/686/EEC en zijn dus CE gemerkt.

De producten zijn in de ontwerpfase onderzocht door het BSI Products Services,
Kitemark House, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts HP2 4SQ, England
(aangewezen instantie 0086).

GEBRUIKSBEPERKINGEN

Gebruik deze filters strikt volgens de instructies:

« in dit boekje;

« van andere componenten van het systeem.

Gebruik deze filters niet als ademhalingsbescherming tegen onbekende veront-
reinigingen of wanneer de concentratie van de verontreinigingen niet bekend is of
rechtstreeks gevaar oplevert voor leven of gezondheid, of in ruimten met minder dan
19,5% zuurstof (voorschrift van 3M; individuele landen kunnen hun eigen
limietwaarden voor zuurstoftekort toepassen. Vraag in geval van twijfel om advies).
Alleen gebruiken met 3M 6000, 7000 of 7500 serie gelaatsstukken en binnen de
gebruikscondities omschreven in de technische specificaties.

Opmerking: de 6098 en 6099 filters kunnen alleen gebruikt worden in combinatie
met 3M 6000/7000 volgelaatsmaskers.

Het ademhalingssysteem is uitsluitend bestemd voor gebruik door opgeleid, bevoegd
personeel.

Verlaat onmiddellijk de verontreinigde ruimte wanneer:

a) een deel van het systeem beschadigd raakt;

b) luchtstroom in het gelaatstuk afneemt of stopt

c) het ademen moeilijk wordt of een verhoogde ademhalingsweerstand optreedt;

d) duizeligheid of benauwdheid optreedt;
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e) u verontreinigingen proeft of ruikt, of als er irritatie optreedt.

Verander of vervorm dit masker nooit

Dit masker bevat geen componenten van natuurlijk latexrubber

Gebruik dit masker niet als vluchtmasker

Nationale voorschriften kunnen het gebruik van filters beperken afhankelijk van de
filterklasse en het gebruikte gelaatsstuk.

Elke combinatie van 3M Gelaatsmasker / 3M Filter moet voldoen aan de toepasselijke
veiligheids- en gezondheidsvoorschriften, de keuzetabellen voor maskers of de
aanbevelingen van een bedrijfshygienist.

Filters dienen regelmatig te worden vervangen. De frequentie hangt af van de
gebruiksduur en de concentratie van verontreiniging. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met uw 3M contactpersoon.

MARKERING VAN DE UITRUSTING
Alle 3M 6000 series filters zijn gekenmerkt met EN14387:2004 + A1:2008
Behalve:
3M 6035 en 3M 6038 zijn gekenmerkt met EN 143:2000.

R Herbruikbaar.

NR éénmalig gebruik
Opslagtijd (gebruiken voor) datum is aangegeven op het filter en op de verpakking.
Opslag condities aangegeven op de verpakking:

Einde opslagtijd

| Opslagtemperatuur bandbreedte
@ Maximum relative vochtigheid tijdens opslag
GEBRUIKSINSTRUCTIES

1. Neem het filter uit zijn verpakking. Ga na of dit het juiste filter is voor de gebruiks-
bestemming - controleer de kleurcode, lettercode en uiterste gebruiksdatum.
Waarschuwing: voorzichtigheid is nodig bij gebruik van reeds uitgepakte filters
omdat zij een verminderde levensduur kunnen hebben of al gebruikt kunnen zijn.
2. Instructies voor de bevestiging van de filters op het gelaatsstuk
a) Plaats de inkeping op de rand van het 6000 Serie filter gelijk met het merkteken
op het gelaatsstuk en druk beide delen op elkaar (afb. 2).
b) Draai het filter een kwartslag naar rechts om het te bevestigen (afb. 3). Draai het
filter een kwartslag naar links om het te verwijderen.
. U moet beide filters tegelijk weggooien en vervangen. Overtuig u ervan dat de filters
van hetzelfde type en dezelfde klasse zijn.
De eigenlijke levensduur van een filter is afhankelijk van de concentratie van
verontreinigingen, de arbeidsduur, de blootstellingsduur, enzovoort.
Als de drager verontreinigingen in het gelaatsstuk ruikt, proeft of gewaar wordt,
hebben de gas-dampfilters het einde van hun nuttige levensduur bereikt.
Stoffilters moeten vervangen worden als een te grote ademweerstand optreedt. Reinig
de filters met 3M 105 maskerreinigingsdoekjes voordat u het masker opbergt.
Het verwijderen en verwerken van de materialen dient te geschieden in
overeenstemming met de geldende milieuwetgeving.

BEWAREN EN TRANSPORT

Het materiaal dient bewaard te worden in zijn verpakking op een schone en droge
plaats, niet in direct zonlicht of nabij hittebronnen, en vrij van benzinedamp en dampen
van oplosmiddelen.

Niet bewaren bij temperaturen onder -10°C of boven +50°C, of waar de
vochtigheidsgraad boven 90% ligt.

Indien opgeslagen zoals aangegeven is de opslagtijd (gebruik voor) datum van het
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product zoals op de verpakking staat aangegeven.

De dozen die voor dit product als verpakking worden gebruikt zijn geschikt om het
product door alle landen van de Europese Unie te transporteren.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

3M 6000 serie filters — EN14387:2004 + A1:2008

behalve:
3M 6035, 3M 6038 - EN143:2000

3M Gas- en dampmaskers beschermen normaliter tegen enkel- of meervoudige
verontreinigingen en in combinatie met een stoffilter tegen stofdeeltjes.

Filter Types

Filter Type Kleur Soorten verontreiniging
Organische dampen met goede

A Bruin waarschuwingseigenschappen, zoals bepaald door de
fabrikant, met kookpunt > 65°C
Anorganische gassen en dampen met goede

B Grijs waarschuwingseigenschappen, zoals bepaald door de
fabrikant

E Geel Zure gassen met goede waarschuwings
eigenschappen, zoals bepaald door de fabrikant
Ammoniak of organische ammoniakderivaten met

K Groen goede waarschuwingseigenschappen, zoals bepaald
door de fabrikant

Formaldehyde |Olijfgroen Formaldehydedampen
Organische dampen met goede

AX Bruin waarschuwingseigenschappen, zoals bepaald door de
fabrikant, met kookpunt < 65°C

Hg Rood Kwikdampen

P Wit Vaste en niet vluchtige vloeibare aerosolen

De 6000 serie gas/dampfilters kunnen ook ingedeeld worden in 2 klassen, afhankelijk van
de capaciteit waarmee zij verontreinigingen uit de ingeademde lucht kunnen verwijderen.

Gas/damp filterklassen

Gasfilter |Maximum gebruiks-concen-

Maximum gebruiks-concen-

Klasse tratie met 3M Half mask tratie with 3M volgelaatmasker
10 x TLV, MAC, BG, NPF enz. 200 x TLV, MAC, BG, NPF enz.
(afhankelijk van de nationale voor- | (afthankelijk van de nationale

1 schriften) of 1000 ppm (0.1% vol) voorschriften) of 1000 ppm (0.1%
kies de waarde die het eerste bereikt |vol) kies de waarde die het eerste
wordt. bereikt wordt.

Stoffilters kunnen ingedeeld worden in 3 klassen, afhankelijk van de efficiéntie
waarmee zij verontreinigingen uit de ingeademde lucht kunnen verwijderen.

10 x TLV, MAC, BG, NPF enz.
(athankelijk van de nationale

2 voorschriften) of 5000 ppm (0.5%
vol) kies de waarde die het eerste
bereikt wordt.

200 x TLV, MAC, BG, NPF enz.
(athankelijk van de nationale
voorschriften) of 5000 ppm (0.5%
vol) kies de waarde die het eerste
bereikt wordt.

Opmerking : AX filters zijn enkel voor éénmalig gebruik.
Hg filters hebben een maximum gebruiksduur van 50 uur.

NPF = Nominale Protectie Factor
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Stoffilterklassen
Stoffilter- Maximale gebruiksconcen- Maximale gebruiksconcen-
klasse traties met 6000/7000/7500 traties met 6000/7000
halfgelaatsmaskers volgelaatsmaskers
P1 4 x MAC/BG (afhankelijk van de |4 x MAC/BG (afhankelijk van de
Nationale vereisten) Nationale vereisten)
P2 10 x MAC/BG (afhankelijk van de |16 x MAC/BG (afhankelijk van de
Nationale vereisten) Nationale vereisten)
P3 50 x MAC/BG (afhankelijk van de 200 x MAC/BG (afhankelijk van de
Nationale vereisten) INationale vereisten)
3M 6000 serie filters
Filtertypes Klasse Soorten verontreiniging
Organische dampen (kookpunt > 65°C) met goede
3M 6051 /06911 |Al waarschuwingseigenschappen zoals bepaald door
de fabrikant.
Organische dampen (kookpunt > 65°C) met goede
3M 6055 /06915 |A2 waarschuwingseigenschappen zoals bepaald door
de fabrikant.
3M 6054 K1 Ammoniak & ammoniakderivaten

Combinatie van organische dampen (kookpunt

> 65°C) met goede waarschuwingseigenschappen
3M 6057 ABEL zoals bepaald door de fabrikant, anorganische

-en zure gassen.

Combinatie van organische dampen (kookpunt

> 65°C)met goede waarschuwingseigenschappen
3M 6059 ABEKI zoals bepaald door de fabrikant, anorganische

gassen en dampen-en zure gassen & ammoniak.

Al en Organische dampen (kookpunt > 65°C) met goede
3M 6075 Formaldehyde waarschuwingseigenschappen zoals bepaald door
Y de fabrikant en formaldehyde.

Organische dampen met een kookpunt > 65°C (met goede
3M 6096 Al1HgP3 R waarschuwingseigenschappen), zoals bepaald door de

fabrikant. Ook kwikdamp, chloor en stofdeeltjes

Organische dampen (kookpunt < 65°C) met goede
3M 6098 AXP3 NR waarschuwingseigenschappen zoals bepaald door

de fabrikant en deeltjes.

Combinatie van organische dampen (kookpunt

> 65°C)met goede waarschuwingseigenschappen
3M 6099 ABEKZP3 R zoals bepaald door de fabrikant, anorganische

gassen en dampen-en zure gassen & ammoniak.
3M 6035 P3 R Stofdeeltjes

Stofdeeltjes, Zwavelwaterstofgas tot 10 x NPF
3M 6038 P3R met een halfgelaatsmasker of 30 ppm met een

volgelaatsmasker

—
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Alleen geldig voor het 3M 6098 AXP3 NR Filter

GROEP 1 GROEP 2
De beperkingen wat betreft het gebruik van deze filters kunnen verschillen van land Acetaldehyde Aceton
tot land. Zijn in uw land geen beperkingen van toepassing, dan moet u de - -
onderstaande bepalingen volgen. 2—Am¥nobulaan Ethylbromide
a) Organische verbindingen met een laag kookpunt worden in vier groepen verdeeld. 2-Amino-2-methylpropaan Butaan
- Broommethaan Ethylchloride
GROEP 1 Organische dampen met een laag kookpunt en een TLV, MAC, BG, 1 3-Butadicen 2-Chloorpropaan
NPF van 10 ppm of minder. -
- 3-Chloor-1-propeen 1,3-Cyclopentadieen
GROEP 2 Orgam’sche dampen met een laag kookpunt en een TLV, MAC, BG, 1,2- Dichloor-1,1,2,2-tetrafluorethaan Dibroomdifluormethaan
NPF van 10 ppm of meer. - -
- — - Dimethylether 1,1-Dichlooretheen
Organische verbindingen met een laag kookpunt die tegengehouden Dicthylami Dicthvleth
GROEP 3  |worden door andere filters dan een AX-type (bijvoorbeeld: rethy’ amine - rethy’ether
B, E of K). AX filters mogen NIET in groep 3 worden gebruikt 1,1-Dimethylethylamine Dimethoxymethaan
Organische verbindingen met een laag kookpunt die niet of slecht EthaantAhloil Dimethylpropaan
tegengehouden worden door gasfilters. Methyljodide 1,3-Epoxypropaan
GROEP 4 |Gebruik geen qﬂlapkelijke ademhalingsbescherming (met filters) Methanol Ethylformiaat
voor deze verb{ndmgen. AX filters mogen NIET in groep 4 2-Propenal (acroleine) Methylacetaat
worden gebruikt —
Propyleenimine Methylpropaan
b) In groep 1 en 2 mogen AX filters, die voldoen aan EN14387 worden gebruikt Vinylchloride
tot de maximale concentraties in onderstaande tabel of 20 x NPF, wat lager is 1.2-Dichlooretheen
n-Pentaan
GROEP Max. concentratie Max. gebruiksduur Propanal
GROEP 1 100 ppm 40 min
GROEP 1 500 ppm 20 min GROEP 3 GROEP 4
GROEP 2 1000 ppm 60 min Koolstofdisulfide Broomtrifluormethaan
GROEP 2 5000 ppm 20 min Carbonylfluoride Chloordifluormethaan
¢) Alleen nieuwe, ongebruikte filters uit de originele verpakking mogen op het Diazomethaan Methylchloride
gelaatstuk worden bevestigd. Gedurende een 8 uurige werkperiode is het Dimethylamine Dichloordifluormethaan
herhaaldelijk gebruik van een AX filter toegestaan, vooropgesteld dat de maximum 1.1-Dimethylhydrazi Dichloorfl th
gebruikstijd in de bovenstaande tabel niet wordt overschreden. Het filter mag niet in > ImEthy hycrazine 1 (')or uormehaan
een tweede werkperiode worden gebruikt zelfs als de maximum gebruikstijd niet Dimethylsulfide 1,1-Difluorethaan
overschreden werd. . Ethylamine Keteen
Beide filters dienen tegelijk vervangen te worden. Ethyldimethylamine Methylacetyleen
d) Het gebruik van AX filters tegen mengsels van organische producten met een laag Ethyleensulfide Propaan
kookpunt of mengsels van organische producten met een laag kookpunt en andere — -
componenten is niet toegestaan omdat een of meer van deze componenten kan Ethylnitriet Trichloorfluormethaan
desorberen. Formaldehyde 1,1,2 Trichloor-1,2,2 Trifluorethaan
e) AX filters mogen alleen als A2 filters gebruikt worden indien er geen andere Methaanthiol Ethyleenoxide
organische producten aanwezig zijn met een laag kookpunt. MethyInitriet
Al of A2 filters mogen niet gebruikt worden tegen organische producten met een -
laag kookpunt. Methylamine
2-Propaanthiol
Trichloorsilaan
Trifluoracetylchloride
Trimethylamine
Trimethylchloorsilaan
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USER INSTRUCTIONS @
Please read these instructions in conjunction with the 3M 5000

Series Filter leaflet and the 3M 6000,7000 or 7500 Series Facepiece leaflet.
FOREWORD

Failure to follow all instructions on the use of this product and/or failure to
wear the respirator system during all times of exposure may adversely affect
the wearer’s health, may lead to severe illness or permanent disability and may
render any warranty null and void.

If you have any doubts about the suitability of the product to your job
situation, it is rec ded that you ¢ It an occupational hygienist, or call
3M OH & ES Technical Services at your local 3M office.

See back of this booklet for addresses and telephone numbers.

PRODUCT DESCRIPTION
When combined with a respirator facepiece, respirator filters form a filtering
apparatus for respiratory protection.

Such apparatus is designed to remove potentially harmful gases, vapours and/or
particulates from the surrounding atmosphere.

The 3M 6000 Series Filters are designed to be used with:

3M 6000/7000/7500 Series Half Masks

3M 6000/7000 Series Fullface Masks

All these products are respirator facepieces with the 3M bayonet connection.

In addition, the 3M 5000 series particulate filters may be used in conjunction with
the 3M 6000 Series gas and vapour filters.

For permitted filter combinations see Fig. 1.

APPROVALS

These filters have been produced to comply with the requirements of the Australian
Standard AS/NZS 1716:2003 under an agreed production certification scheme
operated during manufacture in accordance with the SAI Global Standards Mark
programme.

LIMITATIONS OF USE

Use these filters strictly in accordance with all instructions:

« contained in this leaflet

* accompanying other components of the system.

Do not use for respiratory protection against unknown atmospheric contaminants or
when concentrations of contaminants are unknown or immediately dangerous to life
or health (IDLH) or in atmospheres containing less than 19.5% oxygen (3M
definition. Individual countries may apply their own limits on oxygen deficiency.
Please seek advice if in doubt).

Only use with the 3M 6000, 7000 or 7500 Series facepieces and within the usage
conditions given in the Technical Specification.

Note: The 6098/6099 must only be used with the 3M 6000 / 7000 Full face masks.
Only for use by trained, competent personnel.

Leave the contaminated area immediately if:

a) any part of the system becomes damaged

b) airflow into the facepiece decreases or stops

¢) breathing becomes difficult or increased breathing resistance occurs

d) dizziness or other distress occurs

45

—o—

e) you taste or smell contaminants or an irritation occurs

Never modify or alter this product.

These products contain no components made from natural rubber latex.

Do not use for escape purposes.

National regulations may impose specific limitations on the use of filters

depending on the filter class and the facepiece used.

Use of any 3M facepiece/filter combination should be in accordance with applicable
safety & health standards, respiratory selection tables or in accordance with the
recommendations of an occupational hygienist.

Filters need to be regularly changed. The frequency of change depends on the usage
time and the concentration of contaminant. For more information call the 3M OH
&ES Technical Services at your local 3M Office.

EQUIPMENT MARKING
All 3M 6000 series filters are marked to EN14387:2004 +A1:2008 and AS/NZS
1716:2003.

Except:

3M 6035 and 3M 6038 which are marked to EN143:2000.
R Re-usable.
NR not to be used for more than a single shift

End of shelf life (use-by) date is marked on the filter and packaging.
Storage conditions marked on the packaging:

End of Shelf life
| Storage temperature range
ﬂ: Storage Maximum Relative Humidity
INSTRUCTIONS FOR USE

1. Remove the filter from its outer packaging, check that the filter is appropriate for
the purpose — check colour code, letter code and class. Check that the use-by date
has not been exceeded.

Caution: care should be exercised when using previously unpacked filters as

they may have reduced service life or may have been used.

2. Filter/facepiece assembly instructions.

a) Align 6000 Series filter notch with facepiece mark and push together (fig 2).
b) Turn filter 1/4 turn clockwise to stop (fig 3).
To remove filter, turn 1/4 turn anticlockwise.

3. Discard and replace both filters at the same time. Ensure that both filters are of

the same type and class.

The effective life of a filter will vary depending on the level of contaminant,

work rate, exposure time etc. However, the end of service life of gas/vapour

filters is indicated by the wearer smelling or tasting traces of the contaminant
inside the facepiece. Particulate filters must be changed when breathing
resistance becomes unacceptable. Clean the filters with 3M 504 Wipes.

If disposal of parts is required this should be undertaken in accordance with local

health and safety, and environmental regulations.

STORAGE AND TRANSPORTATION
The equipment should be stored in the packaging provided in dry, clean conditions
away from direct sunlight, sources of high temperature, petrol and solvent vapours.

Do not store outside the temperature range -10°C to +50°C or with humidity above
90%.

b
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Particulate Filter Classes

When stored as stated, end of shelf life (use-by) date of the product is as shown on Particul Maxi Maxi
the packaging. fxrtlcu ate aximum . . aximum . .
L L . Filter Use Concentration with Use Concentration with
E‘Jfo‘ggfénf}nlfgﬁka@% is suitable for transporting the product throughout the Class with 6000/7000/7500 half mask | 6000/7000 full face mask
P1 10 x Exposure Std 10 x Exposure Std
TECHNICAL SPECIFICATIONS D P
The 3M 6000 series filters must be selected in accordance with AS/NZS 1715. P2 10 x Exposure Std 50 x Exposure Std
3M Gas/vapour filters generally protect against either single or multiple conta- P3 10 x Exposure Std 100 x Exposure Std
minant types(s) and against particulates when combined with a particulate filter.
- - 3M 6000 Series Filters
Filter Type Colour Code |Type of Contaminant - - - -
- - — - Filter Type Classification | Type of Contaminant
Organic vapours with boiling point > 65°C o - (bpt> 65°C (with good -
A Brown with good warning properties) as specified b; rganic vapours (b.pt > with good warning
ihe magnufaclurer & prop ) P Y 3M 6051 /06911 Al properties) as specified by the manufacturer)
B Gre Inorganic gases & vapours (with good warning IM 6055 / 06915 | A2 Organic vapours (b.pt > 65°C (with good warning
y properties) as specified by the manufacturer properties) as specified by the manufacturer)
Acid gases (with good warning properties) as 3M 6054 K1 Ammonia & derivatives
E Yellow ified by th fact — » — 4
specified by the manutacturer 3IM 6057 ABE1 Combination organic vapours, inorganic and acid
Ammonia and organic ammonia derivatives ) gases
K Green El:vel?jn z%r?ff[:l cv;l;l]l_':;ng properties) as specified by ?oftr}‘]binatilon organic Vapo‘irs ()bApt N 6.5;Cd .
with good warning properties) as specified by the|
Formaldehyde |Olive green |Formaldehyde vapour 3M 6059 ABEKI manufacturer), inorganic & acid gases &
Organic vapours with boiling point < 65°C ammonia
AX Brown (with good warning properties) as specified by Al and Organic vapours (b.pt > 65°C (with good warning
the manufacturer 3M 6075 Formaldehyde properties) as specified by the manufacturer) and
Hg Red Mercury vapour Formaldehyde
P White Solid and non-volatile liquid aerosols Organic vapours (b.pt > 65°C (with good warning
- 3M 6096 Al1HgP3 R properties) as specified by the manufacturer),
Filter Types mercury vapour, Chlorine and particulates
The 6000 Series gas/vapour filters are also classified, into one of two classes, - - - -
depending on the capacity to remove contaminants from the inhaled air. Organic vapours (b.pt < 65°C (with good warning
3M 6098 AXP3 NR properties) as specified by the manufacturer) and
Gas Filter | Maximum use Concentration Maximum use Concentration particulates
Class with 3M Half mask with 3M Full Face mask Combination organic vapours (b.pt > 65°C (with
1 10 x Exposure Std or 1000 ppm |50 x Exposure Std or 1000 ppm 3M 6099 ABEK2P3 R good };va:‘nmg) properties) ‘?ls spszled bythe
(0.1% vol) whichever is lower (0.1% vol) whichever is lower ga;;]n?cculll;:s! Inorganic ¢ acid gases, ammonia
10 x Exposure Std or 1000 ppm 100 x Exposure Std or 5000 ppm -
2 (0.1% vol) whichever is lower (0.5% vol) whichever is lower 3M 6035 P3R Particulates
Particulates, Hydrogen Fluoride gas up to 10 x
Gas/Vapour Filter Classes 3M 6038 P3R WEL with half mask or 30 ppm with full face
Note: AX filters are for single use only mask ;md relief from nl}isance level ozone,
Class 2 Hg filters have maximum use life of 50 hours organic vapours and acid gases below WEL.

WEL = Workplace Exposure Limit

Particulate filters can also be classified into one of three classes depending on the
efficiency in removing contaminants from the inhaled air.
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3M 6098 AXP3 NR Filter only

Limitations on the use of these filters may differ from one country to another but in
the absence of any limitations in your country the following should be applied.

a) Low boiling point organic compounds will be divided into four groups.

Low boiling point organic vapours with an Occupational

GROUP 1 Exposure Limit (OEL) of less than or equal to 10 (ppm).

GROUP 1 GROUP 2
Acetaldehyde Acetone
2-Aminobutane Bromoethane
2-Amino-2-methylpropane Butane
Bromomethane Chloroethane

GROUP2  |Low boiling point organic vapours with an OEL greater than 10 ppm.

1,3-Butadiene

2-Chloropropane

3-Chloro-1-propene

1,3-Cyclopentadiene

Low boiling point organic vapours where protection is provided by
filters other than AX (e.g. B, E or K). Do not use AX filters against
Group 3 compounds

GROUP 3

1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane

Dibromodifluoromethane

Dimethyl ether

1,1-Dichloroethene

Diethyl amine

Diethyl ether

Low boiling point organic vapours where no or insufficient
protection is provided by gas filters. Do not use AX filters against
Group 4 compounds

GROUP 4

b) Against compounds of groups 1 and 2, AX filters complying with EN14387 can be
used up to the maximum concentrations shown in the table below or 100 x TLV,
MAK, WEL etc (depending on National requirements), whichever is lower.

1,1-Dimethylethylamine Dimethyloxymethane
Ethanethiol Dimethylpropane
Iodomethane 1,3-Epoxypropane
Methyl alcohol Ethylformate
Propyleneimine Methylacetate

Vinyl chloride Methyl propane
n-Pentane

Propanal

2-Propenal (acrolein)

GROUP Max Concentration (ppm) Max usage time
GROUP 1 100 ppm 40 mins
GROUP 1 500 ppm 20 mins
GROUP 2 1000 ppm 60 mins
GROUP 2 5000 ppm 20 mins

¢) Only new, unused filters from their original packaging should be fitted to your
facepiece. During one 8 hour shift, repeated use of an AX filter is permitted,
provided the maximum usage time shown in the table above is not exceeded.
The filter should not be used on a second shift even if these maximum usage times
are not exceeded. When changing filters ensure that both filters are replaced
simultaneously.
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GROUP 3 GROUP 4

Carbon disulphide Bromotrifluoromethane
Carbonyl fluoride Chlorodifluoromethane
Diazomethane Chloromethane
Dimethylamine Dichlorodifluoromethane

1,1-Dimethylhydrazine

Dichlorofluoromethane

Dimethyl sulphide

1,1-Difluoroethane

Ethylamine Ketene
Ethyldimethylamine Methylacetylene
Ethylene sulphide Propane

Ethyl nitrite

Trichlorofluoromethane

Formaldehyde

1,1,2,Trichloro -1,2,2 trifluoroethane

Methanethiol

Ethylene Oxide

Methylnitrite

Methylamine

2-Propanethiol

Trichlorosilane

Trifluoracetyl chloride

Trimethyl amine

Trimethyl chlorosilane
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NAVOD K POUZITI ©
Tyto pokyny ¢téte spolecné s letdkem pro pfislusny filtr nebo navodem

k pouziti zafizeni dodavajiciho vzduch a s referencnim letdkem pro filtry 3M
série 6000, 7000 nebo 7500.

UvoD

Pokud nebudou dodrZovany viechny pokyny pro pouZivini tohoto vyrobku a
pokud nebude systém na ochranu dychacich organii pouZivin po celou dobu
Vystavem pusobeni znecnstu]lcnch latek, miize dOJlt k nevolnosti nebo trvalé
pracovni neschopnosti a mize dojit ke zrusem platnostl zaruky

Mate-li Jakekollv pochybnosti o vhodnosti pouZivani tohoto sy

doporucujeme vam, abyste se obratili na nejblizsi oddéleni hygleny prace
nebo kontaktovali mistni zastoupeni spolec¢nosti 3M.

Viz. zadni strana této brozury, kde najdete adresu a telefonni ¢isla.

OBECNE INFORMACE

Filtry ve spojeni s polomaskami/celooblicejovymi maskami tvori filtrovaci
zafizeni na ochranu dychacich organd.

Toto zafizeni je urCeno k odstraniovani potencionalné skodlivych plynd,
vypard a ¢astic z okolni atmosféry.

Filtry 3M série 6000 jsou urceny k pouZiti s:

Polomaskami 3M série 6000/7000/7500

Celooblicejovymi maskami 3M série 6000/7000

Vsechny tyto produkty jsou masky s bajonetovym spojenim 3M.
Dodatek: filtry 3M série 5000 proti ¢asticim se musi pouzivat pouze v
kombinaci s filtry 3M série 6000.

Viz obr. 1 se schvalenymi kombinacemi filtri.

SCHVALENI

Tento systém spliluje zakladni bezpecnostni pozadavky podle ¢lankd 10 a 11B
evropské smérnice 89/686/EEC a je oznacen symbolem CE

Tento systém byl odzkousen ve stadiu vyvoje nezavislou zkusebnou BSI Product

Services, Kitemark House, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts, HP2
4SQ v Anglii (0086).

OMEZENI PRI POUZITI

Pii pouzivani tohoto systému na ochranu dychacich organt pfisné dodrzujte

vsechny pokyny:

e uvedené v této brozure,

e dodavané s ostatnimi souc¢astmi systému (napf. referencni letak pro polomasky a
masky 3M série 6000, navod k pouziti filtru nebo zafizeni dodavajiciho vzduch).

Tento vyrobek nepouzivejte pii koncentracich znecistujicich latek

prekracujicich dvacetindsobek NPK-P.

Tento vyrobek nepouzivejte k ochrané dychacich orgdnt pfed nezndmymi

latkami znecistujicimi ovzdusi nebo pfi jejich neznamé koncentraci, pokud

tyto latky bezprostfedné ohrozuji zivot nebo zdravi nebo v atmosférach

obsahujicich mén¢ nez 19,5% kysliku - definice 3M.

Tento vyrobek pouzivejte pouze s licnicovymi ¢astmi 3M série 6000 / 7000

nebo 7500 a podle podminek uvedenych v technickych specifikacich.

Pozniamka: Filtry 3M 6098/6099 musi byt pouzity pouze s celoobli¢ejovymi

maskami 3M 6000/7000.

Vyrobek muize pouzivat pouze $koleny, kompetentni uzivatel.
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V nasledujicich situacich okamzité opustte znecistény prostor:
a) Dojde-li k poskozeni jakékoliv Casti systému.
b) Proudéni vzduchu do masky klesne nebo se zastavi
¢) Zacne-li se vam tézce dychat nebo se zvysi dychaci odpor.
d) Objevi-li se nevolnost nebo jiné obtize.
e) Ucitite-li zapach nebo chuf znecistujicich latek nebo dojde-li k podrazdéni
dychacich organu.
Nikdy nemodifikujte a neupravujte vyrobek.
Tyto produkty neobsahuji Zadné slozky piirodniho kaucuku.
Nepouzivejte k Geliim nouzového tniku.
Mistni pfedpisy mohou stanovit konkrétni omezeni pro pouzivani filtrti v zavislosti na
tiide filtru a pouzité masce.
Pouriti jakékoliv kombinace masky a filtru 3M by mélo vyhovovat piijatelnym
bezpecnostnim a zdravotnim normdm, tabulkam pro vybér OOP nebo doporucenim
pracovniho hygienika.
Filtry je tieba ménit pravidelné. Cetnost vymény zavisi na dobé pouzivani a na
koncentraci plyni v ovzdusi. Pro vice informaci kontaktujte spole¢nost 3M.
ZNACENI
Vsechny filtry 3M série 6000 jsou znaceny podle EN14387:2004 + A1:2008
Vyjimky:
Filtry 3M 6035 a 6038 jsou znaceny podle EN143:2000.
R K opakovanému pouziti.
NR Ne pro vice nez jednu sménu.
Na filtru a obalu je vyznaceno mezni datum pouzitelnosti.
Skladovaci podminky vyznacené na obalu:

§ Konec skladovatelnosti
| Rozsah skladovacich teplot
R Maximalni relativni vlhkost pii skladovani

POKYNY PRO POUZITI

1. Vyjméte filtr z vnéjsiho obalu, zkontrolujte, zda mate prislusny filtr pro dany
ucel - zkontrolujte barevny kod, znakovy kéd a zda nebyl prekrocen datum
pouzitelnosti.

Varovani: Specialni pozornost by méla byt vénovina rozbalenym filtriim,

které mohou mit snizenou dobu Zivotnosti nebo mohly byt jiz diive pouzity.

Filtr/licnicova ¢ast - instrukce k montazi.

a) Zarovnejte vrub na filtru série 6000 se znackou na masce, jak je
znazorneno nize, a zatlacte je k sobé (obr. 2).

b) Otocte filtr o 1/4 obratky doprava, kde se zastavi. Pfi odstranovani filtru
otocte o 1/4 obratky doleva (obr. 3).

. Oba filtry zlikvidujte a vyménte zaroven. Ujistéte se, Ze oba jsou stejného

typu a stejné tiidy.

Ucinna zivotnost filtru se bude lisit v zavislosti na hladiné znecistujici latky,

pracovnim tempu, dobé ptsobeni latky atd.

Pokud vsak uzivatel uciti pach nebo chut znecistujici latky nebo zaznamena

jeji stopy uvnitf masky, znamenad to konec zZivotnosti. Pokud dojde k

nepfijatelnému odporu pfi dychani, filtry proti ¢asticim se musi vymeénit.

Filtry Cistéte pomoci Cisticiho ubrousku 3M 105.
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Je-li tfeba nékteré dily vyhodit, likvidace musi probihat ve shod¢ s mistnimi
zdravotnimi, bezpecnostnimi a ekologickymi predpisy.

SKLADOVANI A PREPRAVA

Zatizeni se musi skladovat v dodaném obalu v suchém a Cistém prostfedi,

mimo pusobeni pfimého slune¢niho zafeni, zdroji vysokych teplot a vypart

benzinu a rozpoustédel.

Neskladujte v mistech s teplotou nizs$i nez -10°C nebo vyssi nez 50°C nebo s

relativni vlhkosti prevySujici 90 %.

Pti skladovani v uvedenych podminkach plati datum konce skladovatelnosti

(mezni datum pouzitelnosti) vyrobku, uvedené na obalu.

8riginélni obal je vhodny k pfepravé tohoto vyrobku v ramci celé Evropské
nie.

TECHNICKE SPECIFIKACE

Filtry 3M série 6000 — EN14387:2004 + A1:2008

vyjma:

Filtry 3M 6035, 3M 6038 - EN143:2000

3M Filtry proti plyntim a param obecné chrani proti jednoslozkovym nebo
kombinovanym latkdm a také proti ¢asticim, v piipadé Ze stavajici filtr
skombinujete s filtrem proti prachu a ¢asticim.

Typy filtra

Typ filtru Barva Typ znecdistujicich latek
Organické vypary s dobrymi vystraznymi

A Hnéda vlastnostmi podle upfesnéni vyrobce s bodem
varu nad 65°C.

. Anorganické plyny a vypary s dobrymi

B Seda vystraznymi vlastnostmi podle upfesnéni
vyrobce.

E Zluté Kyselé plyny s dobrymi vystraznymi

vlastnostmi podle upfesnéni vyrobce.

Cpavek a organické derivaty &pavku s
K Zelena dobrymi vystraznymi vlastnostmi podle
upfesnéni vyrobce.

Formaldehyd gsllievli)ge Formaldehydové vypary
Organické vypary s dobrymi vystraznymi

AX Hnéda vlastnostmi podle upfesnéni vyrobce s bodem
varu pod 65°C.

Hg Cervena Vypary rtuti.

Aerosoly tvorené pevnymi latkami a

P Bila netékavymi tekutinami

Série 6000, filtry proti plyniim a vyparim jsou také klasifikovany v jedné ze
dvou tfid, ktera zavisi na kapacité filtru.
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Tiidy filtrii proti plynim a vyparim

Trida filtru | Maximalni koncentrace pfi Maximalni koncentrace pri
proti poutziti s polomaskou 3M poutziti s celoobli¢ejovou
plyniim maskou 3M

10 x NPK-P, MAK, PEL atd. 200 x NPK-P, MAK, PEL atd.
1 (v zavislosti na pozadavcich (v zavislosti na pozadavcich

statnich ptedpisti) nebo 1000 ppm |stéatnich pfedpisi) nebo 1000 ppm

(0,1 % obj.), plati nizsi hodnota (0,1 % obj.), plati nizsi hodnota

10 x NPK-P, MAK, PEL atd. 200 x NPK-P, MAK, PEL atd.
2 (v zavislosti na pozadavcich (v zavislosti na pozadavcich
statnich ptredpisti) nebo 5000 ppm |statnich pfedpist) nebo 5000 ppm

(0,5 % obj.), plati nizsi hodnota (0,5 % obj.), plati nizsi hodnota

Poznamka: AX filtry jsou pouze pro jedno pouZiti

Hg filtry maji maximalni Zivotnost pouzivani 50 hodin.

PEL - Pfipustny expozicni limit
Filtry proti casticim mohou byt také klasifikovany v jedné ze i tiid, které zavisi na G¢innosti.
Tridy filtrai proti ¢asticim

Tiida filtry | Maximalni koncentrace pro Maximalni koncentrace pro
proti ¢asticim | polomasky 6000/7000/7500 celooblicejové masky 6000/7000
P1 4 x NPK-PMAK, PEL atd. 4 x NPK-PMAK, PEL atd.
(v zavislosti na pozadaveich statnich predpist) | (v zavislosti na pozadavcich statnich predpisit)
P2 10 x NPK-P, MAK, PEL atd. 16 x NPK-P MAK, PEL atd.
(v zavislosti na pozadaveich statnich predpist) | (v zavislosti na pozadavcich statnich predpisit)
P3 50 x NPK-P. MAK, PEL atd. 200 x NPK-P. MAK, PEL atd.
(v zavislosti na pozadaveich statnich predpist) | (v zavislosti na pozadaveich statnich predpist)
Filtry 3M série 6000
Typy filtra Klasifikace | Typ znecistujicich latek

Orﬁanické vypary (bod varu > 65°C
(s dobrymi vystraznymi vlastnostmi) podle
specifikace vyrobce)

3M 6051 /06911 Al

Organické vypary (bod varu > 65°C
(s dobrymi vystraznymi vlastnostmi) podle
specifikace vyrobce{

3M 6055 / 06915| A2

3M 6054 K1 Cpavek & derivaty

3M 6057 ABE1 Kombinace organickych, anorganickych a kyselych plynt

Kﬁmbix}atcle (l)rggnigkycti(vﬁ bargl, anorgaélsick ych
a kyselych plynt a ¢pavku (bod varu > 65°
3M 6059 ABEKI (s c},obr}'lmi V}'/strainpmi vlastnostmi) podle
specifikace V}'/robce{

Ala Organické vypary / Formaldehyd
3M 6075 (bod varu > 65°C (s dobrymi vystraznymi
formaldehyd g o P
vlastnostmi) podle specifikace vyrobce)

Organické vypary (bod varu 65 C (s dobrymi
3M 6096 A1HgP3 R |vystraznymi vlasinostmi) podle specifikace
vyrobce), vypary rtuti, chloru a ¢astic
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SKUPINA 1 SKUPINA 2
acetaldehyd aceton
2-aminobutan bromoethan
2-amino-2-methylpropan butan

Bromomethan

chloroethan

1,3-butadien

2-chloropropan

3-chloro-1-propylen

1,3-cyklopentadien

1,2-dichloro-1,1,2 2-tetrafluoroethan

dibromodifluoromethan
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Typy filtra Klasifikace |Typ znecistujicich latek
Organické vypary (bod varu < 65°C (s dobrymi

3M 6098 AXP3 NR vystraznymi vlastnostmi) podle specifikace
vyrobce) a Céstice
Kombinace organickych vypart, anorganickycéh a
kyselych plynt, ¢pavku a filtru proti ¢asticim (bod

3M 6099 ABEKZP3R | 2 2 65°¢C (s dobrymi vystraznymi vlastnostmi)
podle specifikace vyrobce)

3M 6035 P3R Cistice
Cistice, HT do 10x PEK s polomaskou a do 30

3M 6038 P3R ppm s celooblicejovou maskou, 0zon, organické
vypary a kyselych plyni pod PEL

3M 6098 AXP3

Omezeni pro pouziti téchto filtrti se miiZe v jednotlivych zemich lisit, ale pokud ve
vasi zemi neexistuji zadna omezeni, musite se fidit nasledujicimi pokyny.
a) Organické slouceniny s nizkym bodem varu se déli do ¢ty skupin.

SKUPINA 1

Organické vypary s nizkym bodem varu s NPK-P mensi nebo

rovnajici se 10 ppm

SKUPINA 2

Organické vypary s nizkym bodem varu s NPK-P vétsim neZ 10 ppm.

SKUPINA 3

Organické vypary s nizkym bodem varu, proti kterym zajistuji
ochranu jiné filtry nez AX (napt. B, E nebo K). Nepouzivejte AX

filtry proti sloucenindm tfidy 3.

SKUPINA 4

Organické vypary s nizkym bodem varu v piipadech, kdy filtry
proti plyniim poskytuji nulovou nebo nedostate¢nou ochranu.
Nepouzivejte filtry AX proti slou¢enindm skupiny 4.

kteroukoli nizsi hodnote.

b) Filtry AX ve tiidé 1 a 2 odpovidaji normé¢ EN14387 a mohou byt pouzity v
maximalni koncentraci ukazané v nize uvedené tabulce nebo 20x PEL a

SKUPINA Max. koncentrace (ppm) Max. doba pouziti
SKUPINA 1 |100 ppm 40 min
SKUPINA 1 {500 ppm 20 min
SKUPINA 2 |1000 ppm 60 min
SKUPINA 2 [5000 ppm 20 min

¢) Na masku by se mély nasazovat pouze nové, nepouzité filtry z originalniho

obalu. Béhem jedné 8-hodinové smény je povoleno opakované pouziti AX filtrd,

ale pouze za podminky, Ze neni piekrocen maximalni cas jejich pouzivani, jak je
uvedeno v tabulce nahofe. Filtry by nemély byt pouzivany na druhé sméné a to i
v pfipadé, Ze nebyly jesté prekroceny uvedené maximalni limity pro pouzivani.
Pri vyméné filtra zajistéte, aby byly vyménény vzdy obea filtry.

d) Neni povoleno pouziti AX filtrii proti nizkovroucim organickym latkam a jinym
latkam, u nichZ se predpokladd, ze mohou z filtrii desorbovat.

e) Filtry AX mohou byt pouzity jako A2 filtry POUZE v pfipadé¢, Ze nejsou
piitomny Zddné jin¢ nizkovrouci organicke latky. Filtry Al nebo A2 se nesmi
pouzivat proti nizkovroucim organickym latkam.
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dimethylether diethylether
dimethylamin dimethyloxymethan
1,1-dimethylethylamin dimethylpropan
ethanethiol 1,3-epoxipropan
iodomethan ethylformiat
methylalkohol methylacetdt
propylenimin methylpropan
vinylchlorid

n-pentan

propanal

2-propylen (akrolein)

SKUPINA 3 SKUPINA 4
sirouhlik bromotrifluoromethan
karbonylfluorid chlorodifluormethan
diazomethan chloromethan
dymethylamin dichlorodifluoromethan
1,1-dimethylhydrazin 1,1-difluoroethan
dimathylsulfid keten

ethylamin methylacetylén
ethyldimethylamin propan

ethylensulfid trichlorfluoromethan
ethyldusitan 1,1,2,trichloro-1,2,2-trifluoromethan
formaldehyd ethylenoxid
methanethiol

methyldusitan

methylamin

2-propanethiol

trichlorosilan

trifluoracetylchlorid

trimethylamin

trimethylchlorosilan

—
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INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Vi rugam sa cititi aceste instructiuni impreuna cu fisa informativa a

filtrelor Seria 5000 si fisele informative ale pieselor faciale Seriile 3M 6000,

7000 sau 7500.

INTRODUCERE

Nerespectarea tuturor instructiunilor de folosire a acestui produs si/sau
nepurtarea sistemului respirator pe intreaga perioadi de expunere poate
afecta grav sinitatea utilizatorului, poate duce la imbolniviri severe sau la
incapacitate permanenti de munci si poate duce la anularea oricérei
garantii.

Daci aveti orice fel de dubii in privinta compatibilititii produsului cu
aplicatia dvs. va rec dim sa va c Itati cu un expert in sinitate
profesionala sau sa sunati la biroul local 3M.

Consultati lista de adrese si telefoane de pe coperta exterioari.

DESCRIEREA SISTEMULUI

In combinatie cu o piesa faciala, filtrele formeazi un aparat filtrant pentru protectie
respiratorie.

Astfel de aparate sunt proiectate pentru inlaturarea gazelor, vaporilor si/sau
particulelor ddunatoare din atmosfera de lucru.

Seria 3M 6000 de filtre sunt destinate folosirii impreuna cu:

Semi-mastile seria 3M 6000/7000/7500

Mastile complete seria 3M 6000/7000

Toate aceste produse sunt respiratoare cu sistem de prindere 3M in baioneta.

Seria de filtre contra particulelor 3M 5000 poate fi folositd doar impreuna cu filtrele
contra vaporilor si gazelor Seria 3M 6000.

Pentru combinatiile permise vezi fig. 1.

OMOLOGARE

Aceste produse ca parti omologate ale sistemului 3M intrunesc cerintele de siguranta
conform articolelor 10 si 11B ale Directivei Europene 89/686/EEC si sunt marcate
CE. Produsul a fost examinat in stadiul de proiect de catre:BSI Product Services,
Kitemark House, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts, HP 4SQ,

England (0086)

LIMITARI iN UTILIZARE

Utilizati acest respirator numai in conformitate cu instructiunile:

« cuprinse in acest ghid,

« insotind alte componente ale acestui sistem (de ex. figa de referinta a Seriei de piese
faciale 3M 6000, instructiunile de folosire a filtrelor/sistemelor cu aductie de aer).

A nu se folosi in concentratii ce depasesc valorile cuprinse in specificatiile tehnice.
Nu folositi sistemul impotriva substantelor contaminante necunoscute sau care
prezinta pericol imediat pentru viata, sau in atmosfere cu mai putin de 19,5%
oxigen (in definitia 3M, acestea sunt deficitare in oxigen. Pot exista si alte valori,
depinde de valorile adoptate de fiecare tara).

A se utiliza doar cu piesele faciale Seriile 3M 6000 / 7000 sau 7500 si in conditiile
de folosire precizate in specificatiile tehnice.

Nota: Filtrele 6098/6099 trebuie utilizate doar cu mastile complete

3M 6000/7000.

A se utiliza numai de catre personal calificat i competent.
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Parasiti imediat zona daca:
a) una din partile sistemului se deterioreaza;
b) debitul de aer in interiorul respiratorului scade sau se opreste;
c¢) respiratia devine greoaie sau rezistenta respiratorie este ridicata;
d) apar ameteli sau alte tulburari ale dispozitiei fizice;
e) simtiti mirosul sau gustul substantei contaminante sau apar iritatii.
Nu modificati si nu interveniti in constructia acestui produs.
Acest produs nu include componente din cauciuc natural, latex.
A nu se utiliza in scop de evacuare. ) o i
Reglementarile nationale pot impune limite specifice privind utilizarea filtrelor, in
functie de clasa filtrului si piesa faciala utilizata. .
Utilizarea oricdrei combinatii filtru/piesa faciala 3M trebuie sd corespunda standarde
de securitate si sanatate in munca aplicabile, tabelelor de selectie sau recomandarilor
unui specialist in sdndtate $i securitate in munca. . .
Filtrele trebuie inlocuite in mod regulat. Frecventa de inlocuire depinde de durata de
utilizare $i concentratia contaminantului. Pentru mai multe informatii contactati
3M Romania.
MARCAREA ECHIPAMENTULUI
Toate filtrele contra particulelor Seria 3M 6000 poartd marca EN14387:2004 + A1:2008
exceptia:
3M 6035 si 6038, marcate EN 143:2000.
R Reutilizabile. . )
NR A nu se utiliza pentru o durata mai lunga de un schimb de lucru.
Durata de viata (data pana la care se utilizeaza) este mentionata pe filtru i pe ambalaj.
Conditiile de depozitare mentionate pe ambalaj:

§ Sfarsitul duratei de viatd
Intervalul de temperatura pentru depozitare
T Umiditatea relativa maxima pentru depozitare

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
1. Scoateti filtrul din ambalaj, verificati daca este filtrul potrivit pentru aplicatia dvs. -
vefificati culoarea, litera de cod si vedeti daca nu a fost depasita data de expirare.

Atentie: la utilizarea filtrelor despachetate in prelabil deoarece ar putea avea
o durati de utilizare diminuati sau ar putea fi utilizate anterior.
2. Instructiuni pentru ansamblul filtre/piesa faciala:

a) Aliniati marcajul de pe filtru cu cel de pe piesa faciala ca in figura si presati

(fig. 2).
b) Rotiti filtrul cu 1/4 in sensul acelor de ceasornic. Pentru a scoate filtrul, rotiti
cu 1/4 in sens invers acelor de ceasornic (fig. 3).

. Aruncati si inlocuiti ambele filtre deodata. Asigurati-va ca ambele filtre sunt de
acelasi tip si de aceeasi clasa.
Durata efectiva de viatd a unui filtru depinde de nivelul de contaminare,
intensitatea muncii, timpul de expunere, etc.
Sfarsitul acesteia este marcat de patrunderea in interiorul mastii a proprietatilor
de avertizare: gust, miros. Filtrele pentru particule trebuie inlocuite cand
 respiratia devine dificila. Curitati filtrele cu servetelele 3M 105.
Inlaturarea pieselor se va face in concordanta cu regulamentele de mediu nationale.
DEPOZITAREA SI TRANSPORTUL
Echipamentul va fi depozitat in ambalajul sau, in mediu uscat si curat, departe de
actiunea directd a razelor solare, de surse de temperatura inalta, petrol sau vapori de
solventi.
A nu se depozita la temperaturi din afara intervalului dintre -10°C si +50°C sau la
umiditate de peste 90%.

%)
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Pentru depozitarea in conditiile menttionate, durata de viatd (data pana la care se
utilizeaza) este mentionata pe ambalaj.

Ambalajul original este potrivit transportarii produsului pe teritoriul Comunitatii

Europene.

SPECIFICATII TEHNICE

Filtre Seria 6000 — EN14387:2004 + A1:2008

cu exceptia:

3M 6035, 3M 6038 — EN143:2000

Flltrele 3M pentru gaze si vapori protejeaza in general impotriva unuia sau mai
multor tipuri de contaminanti si impotriva particulelor, cand sunt utilizate in
combinatie cu filtrele pentru particule.

Gama de filtre pentru gaze

Noti: Filtrele tip AX sunt de unica folosinta

Filtrele Hg au durata maxima de utilizare de 50 ore.

CMA = Concentratia maxima admisa
Filtrele de particule pot fi impartite in trei clase in functie de eficienta de a
indeparta contaminantii din aerul inhalat.

Clasele de filtre de particule

Clasa Concentratia maximi la Concentratia maximi la
filtrului utilizarea semi-mastilor utilizarea mastilor
particule 6000/7000/7500 complete 6000/7000

P1 4x CMA 4 x CMA

P2 10 x CMA 16 x CMA

P3 50 x CMA 200 x CMA

Filtre Seria 6000

Tipuri de filtre |Clasificare Tipuri de contaminanti

3M 6051 /06911

Al

Vapori organici cu punct de fierbere la
temperaturi mai ridicate de 65°C

Vapori organici cu punct de fierbere la

Gama de filtre [Culoare A . .
pentru gaze Tipuri de contaminanti
Vapori organici cu bune proprietati de avertizare
A Maro specificate de producator, cu punct de fierbere
mai mare de 65°C.
. Gaze si vapori anorganici cu bune proprietati de
B Gri . : 1 {
avertizare specificate de producator
E Galben Gaze acide cu bune proprietéti de avertizare
specificate de producator
Amoniac si derivati organici ai amoniacului cu
K Verde bune proprietati de avertizare specificate de
producator
Formaldehidi |Verde olive | Vapori de formaldehida
Vapori organici cu bune proprietiti de avertizare
AX Maro specificate de producitor, cu temperaturd de
fierbere sub 65°C, si vapori de formaldehida.
Hg Rosu Vapori de mercur
P Alb Aerosoli din materiale solide si lichide ne-volatile

Seria 6000 filtre de vapori si gaze sunt impartite in doud clase, in functie de
capacitatea de a indeparta contaminantii din aerul inhalat.

Clasele de filtre de vapori si gaze

Clasa filtru-
lui de gaze

Concentratia maxima la
utilizarea semi-mastilor 3M

Concentratia maxima la utili-
zarea mastilor complete 3M

1000 ppm (0,1 vol.%)
1 sau 10 x CMA* - cea mai
mica dintre aceste 2 valori

1000 ppm (0,1 vol.%)
sau 200 x CMA* - cea mai
mica dintre aceste 2 valori

5000 ppm (0,5 vol.%)
2 sau 10 x CMA* - cea mai
micd dintre aceste 2 valori

5000 ppm (0,5 vol.%)
sau 200 x CMA* - cea mai
mica dintre aceste 2 valori
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3M 6055/ 06915| A2 temperaturi mai ridicate de 65°C

3M 6054 K1 Amoniac si derivati

3M 6057 ABEI Combinat: vapori organici, gaze anorganice si
gaze acide
Combinat: vapori organici (cu punct de fierbere
la temperaturi mai ridicate de 65°C si bune

3M 6059 ABEK1 proprietati de avertizare, specificate de
producator), gaze anorganice, gaze acide si amoniac

3M 6075 é}}nilal dehida | Vapori organici/formaldehida
Vapori organici (punct de fierbere > 65 grade C, cu

3M 6096 AlHgP3 R |bune proprictéti de avertizare), conform specificatiilor
producatorului, vapori de mercur, clor si particule.
Vapori organici (cu punct de fierbere la

3M 6098 AXP3 NR temperaturi mai ridicate de 65°C si bune
proprietati de avertizare, specificate de
producitor) si particule
Combinat: vapori organici (cu punct de fierbere
la temperaturi mai ridicate de 65°C si bune

3M 6099 ABEK2P3 R proprietati de avertizare, specificate de producator)
gaze anorganice, gaze acide, amoniac si particule

3M 6035 P3R Particule
Particule, acid fluorhidric, gaze pand la 10 x CMA cu
semimasca sau 30 ppm cu masca completd si filtrarea

3M 6038 P3R . o

nivelurilor sub valoarea CMA pentru ozon, vapori
organici si gaze acide.

—
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3M 6098 AXP3 NR doar flitru

Limitarile de utilizare a acestor tipuri de filtre pot fi diferite de la o tara la alta, dar
in absenta acestora in tara dvs. se aplica cele ce urmeaza.

a) Compusii organici cu punct scazut de fierbere se impart in patru grupe.

GRUPA 1

GRUPA 2

Aldehida acetica

Acetona

2 Aminobutan

Bromuri de etil

GRUPA 1

Compusi organici cu punct scazut de fierbere, cu o concentratie
maxima admisa (CMA) mai mica sau egala cu 10 ppm.

2,2 Aminometilpropan

Butan

Bromura de metil

Clorura de etil

GRUPA 2

Compusi organici cu punct scazut de fierbere cu CMA mai mare

de 10 ppm .

1,3 Butadiena

2 Clorpropan

3 Clor 1 propena

1,3 Ciclopentadiena

GRUPA 3

Compusi organici cu punct scazut de fierbere contra carora protectia
este asigurata de alte filtre decat AX (de exemplu B, E sau K).
Nu utilizati filtrele AX impotriva compusilor Grupa 3.

GRUPA 4

Compusi organici cu punct scazut de fierbere contra carora filtrele
de gaze asigura insuficienta protectie sau deloc.
Nu utilizati filtrele AX impotriva compusilor Grupa 4.

1,2 Diclor 1,1,2,2 tetrafluoretan Dibromdifluormetan
Dimetileter 1,1 Dicloretan
Dietilamina Dietileter

1,1, Dimetiletilamina Dimetilcetona
Etaniol Dimetilpropan

b) Impotriva compusilor Grupele 1 si 2, filtrele AX conforme EN 14387 pot fi utilizate
pana la nivelul maxim al concentratiilor din tabelul de mai jos sau 20 x CMA,
oricare dintre cele 2 este mai mic.

Todura de metil

1,3 Epoxipropan

Alcool metilic

Formiat de etil

Propilenimina

Acetat de metil

Clorura de vinil

Metil propan

n-Pentan

Aldehida propilica

2 Aldehida propilica sau acroleina

GRUPA Concentratia maximi (ppm) |Durata maximi de utilizare
GRUPA 1 100 ppm 40 min
GRUPA 1 500 ppm 20 min
GRUPA 2 1000 ppm 60 min
GRUPA 2 5000 ppm 20 min

¢) Doar filtrele noi, neutilizate, in ambalajul original trebuie fixate pe masca
dumneavoastra. Pe durata unui schimb de 8 ore, utilizarea repetatd a unui filtru AX
este permisd, nedepasind insa durata maxima de utilizare mentionata in tabelul de
mai sus. Filtrul nu trebuie utilizat in cel de-al doilea schimb chiar daca durata
maxima de utilizare nu este depasita. Cand schimbati filtrele, asigurati-va cd ambele
filtre sunt schimbate simultan.

d) Utilizarea filtrelor AX impotriva amestecurilor de substante organice cu
temperatura de fierbere scazuta sau amestecurilor de substante organice cu
temperatura de fierbere scazuta si alte substante nu este permisa.

e) Filtrele AX pot fi utilizate ca filtre A2 DOAR daca nu este prezenta nici o alta
substanta organica cu temperatura de fierbere scazuta. Filtrele Al si A2 nu se vor
utiliza impotriva substantelor organice cu temperatura de fierbere scazuta.
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GRUPA 3 GRUPA 4
Disulfura de carbon Bromtrifluormetan
Fluorura de carbonil Clordifluormetan

Diazometan Clorura de metil
Dimetilamina Diclordifluormetan
1,1 Dimetil hidrazina Diclorfluormetan

Dimetil sulfura

1,1 Difluoretan

Etilamina Cetena

Sulfura de etilena Metilacetilena
Azotat de etil Propan

Aldehida formica Triclorfluormetan

Metilmercaptan

1,1,2 Triclor 1,2,2 trifluoretan

Azotat de metil

Etilen oxid

Metilamina

2 Propan tiol

Triclorsilan

Clorura de trifluoracetil

Trimetilamina

Trimetilclorosilan
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INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
Niniejszg instrukcj¢ nalezy przeczyta¢ w potaczeniu z odpowiednia

instrukcja dla elementéw oczyszczajacych 3M serii 5000 oraz czegsci
twarzowych 3M serii 6000, 7000 lub 7500.

WSTEP

Postepowanie niezgodne z instrukcja uzytkowania produktu i/lub
przebywanie w obszarze skazonym bez sprzetu ochrony indywidualnej moze
zagraza¢ zdrowiu uzytkownika, prowadzi¢ do powaznych choréb lub trwatych
schorzen i powoduje, ze wszelkie gwarancje staja si¢ niewazne.

W przypadku jakichkolwiek watpliwos$ci zwiazanych z doborem produktu do
okreslonych warunkéw pracy, zaleca si¢ skontaktowanie ze specjalista BHP
lub kontakt telefoniczny z Dzialem B zenstwa Pracy i Ochrony
Srodowiska w regionalnym oddziale 3M. Dane adresowe i numery telefonéw
znajdujg sie¢ z tylu na okladce niniejszej instrukcji.

OPIS SYSTEMU

taczone z czgscig twarzowa elementy oczyszczajace tworza sprzet ochrony
uktadu oddechowego. Sprzet taki jest zaprojektowany w celu usunigcia
potencjalnie szkodliwych gazéw, par i/lub pytéw z otaczajacego powietrza.
Elementy oczyszczajace 3M serii 6000 sa zaprojektowane do stosowania z:
Pétmaskami 3M serii 6000/7000/7500

Maskami petnymi 3M serii 6000/7000

Wszystkie te produkty posiadaja zaczepy bagnetowe firmy 3M.
Dodatkowo, filtry 3M serii 5000 musza by¢ uzywane tylko w potaczeniu z
pochtaniaczami 3M serii 6000.

Rys.1 przedstawia dozwolone kombinacje elementéw oczyszczajacych.

ZATWIERDZENIA

Niniejszy produkt, stosowany jako element zatwierdzonego systemu
modularnego 3M spetnia Podstawowe Wymogi Bezpieczenstwa okreslone w
art. 10 i 11B Dyrektywy Europejskiej 89/686/EEC i posiada oznaczenie CE.
Niniejszy produkt zostat sprawdzony w fazie projektowania przez:

BSI Product Services, Kitemark House, Maylands Avenue, Hemel
Hempstead, Herts, HP2 4SQ, England (0086).

OGRANICZENIA STOSOWANIA

Niniejszy sprz¢t ochrony uktadu oddechowego nalezy stosowac scisle z
wszystkimi instrukcjami obstugi:

e instrukcja zawarta w niniejszej publikacji,

e instrukcjami zalaczonymi do pozostatych elementéw systemu.

Nie nalezy stosowaé w miejscach o stgzeniu zanieczyszczen przekraczajacym
wartosci podane w Specyfikacji Technicznej.

Nie nalezy stosowac do ochrony przed nieznanymi zanieczyszczeniami
atmosferycznymi lub w przypadku nieznanego stezenia zanieczyszczen, lub
zanieczyszczen bezposrednio zagrazajacych zdrowiu i zyciu (NDSP), ani w
atmosferze o zawartosci tlenu ponizej 19,5% tlenu (Zgodnie z definicja 3M.
Poszczegdlne panstwa moga stosowaé wlasne ograniczenia zwigzane z
zawartoscig tlenu. W razie watpliwosci nalezy zwrécic si¢ o porade).

Nalezy stosowac wyltacznie z czgsciami twarzowymi 3M serii 6000, 7000 lub
7500 w zakresie warunkow uzycia podanych w specyfikacji techniczne;j.
Uwaga: Filtropochtaniacze 3M 6098/6099 mozna uzywa¢ wylacznie z maskami
pelnymi 3M 6000/7000.
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Systemy ochrony dr6g oddechowych moga by¢ uzywane wytacznie przez
przeszKolonych 1 kompetentnych pracownikow.

Obszar skazony nalezy niezwlocznie opusci¢ w przypadku:

a) uszkodzenia ktérejkolwiek czesci systemu.

b) spadku lub zatrzymania przeptywu powietrza do czgsci twarzowe;j.

¢) utrudnionego oddychania lub wzrostu oporéw oddychania.

d) wystapienia zawrotow gtowy lub innych dolegliwosci.

e) pojawienia si¢ smaku, zapachu lub podraznienia.

Nie wolno modyfikowac ani przerabia¢ produktu.

Niniejszy produkt nie zawiera zadnych elementoéw wykonanych z lateksu.
Nie uzywac do celow ucieczkowych.

Przepisami pafistwowymi moga by¢ narzucone specjalne ograniczenia uzytkowania
elementow oczyszczajacy w zaleznosci od klasy i uzytej czesci twarzowej.
Stosowanie jakiejkolwick kombinacji czgsci twarzowej i elementow
oczyszczajacy powinno by¢ zgodne z normami bezpieczenstwa i higieny pracy,
tabelami doboru pétmasek i zaleceniami inspektora BHP.

Elementy oczyszczajace powinny by¢ regularnie wymieniane. Czgstotliwos¢
wymiany zalezy od czasu uzytkowania, koncentracji zanieczyszczen. Aby
otrzymac wiecej informacji skontaktuj si¢ z Dziatem Bezpieczenstwa Pracy i
Ochrony Srodowiska w regionalnym oddziale 3M.

OZNACZENIA
Elementy oczyszczajace serii 3M 6000 sa oznaczone zgodnie z EN14387:2004 + A1:2008
Z wyjatkiem
3M 6035 i 3M 6038 oznaczonych zgodnie z EN143:2000.
R wielokrotnego stosowania
NR jednorazowego zastosowania (maksymalny czas uzytkowania
jedna zmiana)
Koniec czasu przechowywania jest oznaczony na filtrze i opakowaniu.
Warunki przecchowywania ozanczone sa na opakowaniu:
koniec czasu przechowywania
| zakres temperatur przechowywania
T maksymalna wilgotnosc

SPOSOB UZYCIA

1. Wyjac elementy oczyszczajace z opakowania, sprawdzic, czy sa odpowiednie
dla zamierzonego zastosowania - sprawdzic¢ kolor i litery kodu oraz
upewnic sig, ze nie zostala przekroczona data waznosci.

Ostrzezenie: nalezy zachowac szczeg6lna ostrozno$¢ przy uzyciu wezesniej

rozpakowanych el tow oczyszezajacych, gdyz mogly by¢ wezesniej uzyte

lub maja obnizone wlasnosci ochronne.

2. Instrukcja montazu elementéw oczyszczajacych na czesci twarzowej

a) Ustawi¢ oznaczenie na elemencie oczyszczajacym serii 6000 naprzeciw znaku
?a czc;)éci twarzowej, jak pokazano na rysunku i docisna¢ obie czesci do siebie

rys 2).

b) Obrdci¢ element oczyszczajacy o 1/4 obrotu w kierunku wskazowek zegara
do oporu. Aby zdja¢ element oczyszczajacy nalezy przekrecic o 1/4 obrotu w
przeciwnym kierunku (rys 3).

. Nalezy zdjac i wymieni¢ réwnoczesnie obydwa elementy oczyszczajace. Nalezy
upewnic sig, Ze oba sa tego samego typu i klasy.

Trwatos¢ eksploatacyjna elementéw oczyszczajacy zalezy od poziomu
zanieczyszczenia, tempa pracy, czasu ekspozycji itd. Kres przydatnosci
eksploatacyjnej elementow oczyszczajacy przeciw gazom/parom wyraza si¢ poprzez
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odczucie przez uzytkownika zapachu, smaku lub sladéw zanieczyszczenn wewnatrz
czesci twarzowe;j. Filtry przeciwpytowe musza zosta¢ wymienione przy nadmiernym
wzroscie oporu oddychania. Filtry mozna czyscic¢ $ciereczkami 3M 105.
W przypadku koniecznosci utylizacji danej czgsci, nalezy postepowac zgodnie
z lokalnymi przepisami ochrony srodowiska oraz BHP.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Sprzet powinien by¢ przechowywany w dostarczonym opakowaniu w suchym
i czystym pomieszczeniu, z dala od bezposrednich promieni stonecznych,
Zrédet wysokich temperatur, benzyny i par rozpuszczalnikow.

Nie przechowywac¢ poza zakresem temperatur -10°C do +50°C lub przy
wilgotnosci wigkszej niz 90%.

Przy zachowaniu powyzszych warunkow okres przechowywania podany jest
na opakowaniu produktu.

Kartony stosowane jako opakowanie sa odpowiednie do transportowania
sprzetu na terenie UE.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Elementy oczyszczajace 3M serii 6000 sa oznaczone zgodnie z — EN14387:2004 +
A1:2008

z wyjatkiem:

3M 6035, 3M 6038 oznaczonych zgodnie z EN 143:2000

Pochtaniacze gazéw 3M chronig przed pojedyficzym lub klikoma rodzajami
zanieczyszen a w potaczeniu z filtrem przeciwptowym réwniez przeciw czasteczkom.

—o—

Klasa Maks. k j Maks. k Cja Zani f
pochlaniacza | pozwalajaca na uzycie potmaski 3M | pozwalajaca na uzyvie maski pelnej 3M
10 x NDS lub 1000 ppm 200 x NDS Iub 1000 ppm
1 (0,1% obj.), ktora z tych (0,1% obj.), ktora z tych
wartosci jest nizsza wartosci jest nizsza
10 x NDS lub 5000 ppm 200 x NDS lub 5000 ppm
2 (0,5% obj.), ktora z tych (0,5% obj), ktéra z tych
wartosci jest nizsza. wartosci jest nizsza
Typ Maks. koncentracja uzycia Maks. koncentracja uzycia
filtra z pétmaska 6000/7000/7500 |z maska pelna 6000/7000
P1 4x NDS 4x NDS
P2 10 x NDS 16 x NDS
P3 50 x NDS 200 x NDS
El t Lo .
o c;;:;gz ajacy Klasa Rodzaj zanieczyszczen

3M 6051 /06911 |Al

Pary organiczne o temperaturach wrzenia powyzej
65°C (o dobrych wiasnosciach wyczuwania
organoleptycznego — zgodnie z opisem wytworcy)

3M 6055 /06915 | A2

Pary organiczne o temperaturach wrzenia powyzej
65°C (o dobrych wiasnosciach wyczuwania
organoleptycznego — zgodnie z opisem wytworcy)

Typ elementu P .
oczyszezajacego Kolor Rodzaj zanieczyszczen
Pary organiczne o dobrych cechach
A Brazowy rozpoznawczych, okreslonych przez producenta,
o temperaturach wrzenia powyzej 65°C.
B Sza Gazy nieorganiczne o dobrych cechach
Yy rozpoznawczych, okreslonych przez producenta.
E 76t Gazy kwasne o dobrych cechach
Y rozpoznawczych, okreslonych przez producenta.
Amoniak i organiczne pochodne amoniaku o
K Zielony dobrych cechach rozpoznawczych, okreslonych
przez producenta.
Oliwk
Formaldehyd 7 ell\())vn; wo Pary formaldehydu
Pary organiczne o dobrych cechach
AX Brazowy rozpoznawczych, okreslonych przez producenta,
o temperaturach wrzenia ponizej 65°C.
Hg Czerwony Pary rteci
P Bialy Aerozole czasteczek stalych i cieklych

Typ elementu oczyszczajacego
Pochtaniacze serii 6000 sa rowniez sklasyfikowane wedtug dwéch klas, w
zaleznosci od zdolnosci usuwania zanieczyszczen z wdychanego powietrza.
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3M 6054 K1 Amoniak i pochodne
Kombinacja par organicznych, gazéw

3M 6057 ABEI nieorganicznych i kwasnych
Kombinacja par organicznych o temperaturach
wizenia powyzej 65°C (o dobrych wlasnosciach

3M 6059 ABEKI1 wyczuwania organoleptycznego — zgodnie z
opisem wytworcy), gazOw nieorganicznych i
kwasnych oraz amoniaku
Pary organiczne o temperaturach wrzenia

3M 6075 Ali powyzej 65°C (o dobrych wlasnosciach

formaldehyd | wyczuwania organoleptycznego — zgodnie z

opisem wytworcey) i formaldehyd

3M 6096 A1HgP3 R | Pary rteci, chlor i czasteczki stale.
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Grupa 1 Grupa 2
Acetaldehyd Aceton
2-Aminobutan Bromoetan
2-Amino-2-metylopropan Butan
Bromometan

1,3-Butadien Chloroetan

3-Chloro-1-propen

2-Chloropropan

1,2-Dwuchloro-1,1,2 2-czterofluorometan

1,3-Cyklopentadien

Dwumetyl eteru

Dwubromodwufluorometan

Dwuetyl aminy

1,1-Dwuchloroetan

1,1-Dwutetylometyloamina

Dwuetyl eteru
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Element . . .

oczyszezajacy Klasa Rodzaj zanieczyszczen
Pary organiczne o temperaturach wrzenia
ponizej 65°C (o dobrych wtasnosciach

3M 6098 AXP3NR wyczuwania organoleptycznego — zgodnie z
opisem wytworcy) i czastki
Kombinacja par organicznych o temperaturach
wrzenia powyzej 65°C (o dobrych wlasnosciach

3M 6099 ABEK2P3 R |wyczuwania organoleptycznego — zgodnie z
opisem wytworcy), gazow nieorganicznych i
kwasnych, amoniaku oraz czastki

3M 6035 P3R Czastki
Czastki, gazowy fluorowidor o stezeniu do 30 ppm,

3M 6038 P3R usuwaja nieprzyjemne zapachy ozonu, par
organicznych i gazéw kwasnych o stezeniu ponizej 1
x NDS.

Klasy pochlaniaczy

Uwaga: Pochlaniacze AX s3 jednorazowego uzytku
Pochtaniacze Hg moga by¢ uzywane maksymalnie 50 godz.

G Pary organiczne o niskim punkcie wrzenia i NDS mniejszym lub
rupa 1 p
réwnym 10 ppm
Grupa 2 Pary organiczne o niskim punkcie wrzenia i NDS wigkszym niz 10 ppm
Grupa 3 Pary organiczne o niskim punkcie wrzenia, przeciw ktorym ochrona jest
P zapewniona przez inne pochtaniacze niz AX (np. B, E lub K).

Pary organiczne o niskim punkcie wrzenia, przeciw ktérym nie mozna
Grupa 4 zapewni¢ ochrony lub ochrona jest niewystarczajaca za pomoca pochfaniaczy

przeciwgazowych.

NDS = Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie
Filtry czasteczek sa réwniez klasyfikowane wedhug trzech klas, zaleznie od

Grupa Maksymalna koncentracja Maksymalny czas uzycia
Grupa 1 100 ppm 40 min
Grupa 1 500 ppm 20 min
Grupa 2 1000 ppm 60 min
Grupa 2 5000 ppm 20 min

Etanotiol Dwuetyl aminy
Jodometan Dwumetylotlenoetan
Alkohol metylowy Dwumetylopropan
Propylonimina 1,3-Epoksypropan
Chlorek winylu Etyloformat

n-Pentan Octan metylu

Propanal Metylopropen
2-Propenal (akroleina)

Grupa 3 Grupa 4

Dwusiarczek wegla Bromotréjfluorometan
Fluorek karbonylowy Chlorodwufluorometan
Dwuazometan Chlorometan
Dwumetyloamina Dwuchlorodwufluorometan
1,1-Dwumetylohydrazyna Dwuchlorofluorometan
Dwumetylosiarczek 1,1-Dwufluoroetan
Etylamina Keten
Etylodwumetyloamina Metyloacetylen
Siarczek etylenu Propan

efektywnosci usuwania czastek z wdychanego powietrza.

Klasy filtrow

Elementy oczyszczajace 3M serii 6000
Dotyczy wylacznie filtropochianiacza 3M 6098 AXP3 NR

Ograniczenia w stosowaniu tego filtropochtaniacza moga by¢ rozne w poszczegdlnych karajach.

W przypadku braku szczegStowych przepisow nalezy stosowac ponizsze zalecenia:

a) Zwigzki organiczne o niskim punkcie wrzenia sg podzielone na cztery grupy.

b) Przeciw zwiazkom z grup 112, moga by¢ stosowane pochtaniacze AX spetniajace
wymagania normy EN 14387 przy maksymalnej koncentracji wymienionej w tabeli
ponizej lub do 100 x NDS, ktorakolwiek wielkosc jest nizsza.

¢) Tylko nowe, nie uzywane pochtaniacze wyj%(‘7z orginalnego opakowania moga by¢

Azotyn etylu

Tréjchlorofluorometan

Formaldehyd 1,1,2, Tréjchloro-1,2,2 tréjfluoroetan
Metanetiol Tlenek etylenu
Matyloazotyn

Metyloamina

2-Propanetiol

Trojchlorosilan

Chlorek Tréjfluoroacetylu

Tréjmetyloamina

Tréjmetylochlorosilan

—
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KEZELESI UTASITAS @
Kérjiik, kovesse ezeket az utasitasokat a megfeleld 3M 5000 sorozati
szlirGbetétek, valamint a 3M 6000, 7000 vagy 7500 sorozati maszkok
hasznalati utasitasaval 6sszhangban.

ELOSZO

A termék hasznalatira vonatkozé barmely utasitis be nem tartasa, és/vagy a
légzésvédd rendszer viselésének elmulasztisa az expozncno teljes ideje alatt
karos hatassal lehet a visel§ g¢ gére, sulyos t t vagy tartos
munkaképtelenséget okozhat, és a garanciat ervenytelenne teheti.

Ha a terméknek az adott munkahelyen val6 alkalmassagat illetGen barmilyen
kétsége van, javasoljuk hogy konzultaljon a helyi 3M kepviselettel.

A cimeket és telefonszamokat a jelen kézikonyv hatoldalan talalja.

A RENDSZER LEIRASA

A sziirGbetétek a maszkkal egyiitt alkotjdk a Iégzésvédelemhez sziikséges
késziiléket.

Egy ilyen késziiléket arra terveznek, hogy az egészségre artalmas gazokat,
g0z0ket és/vagy finom részecskéket a kornyezd 1égkorbdl kiszirje.

A 3M 6000 sorozati sziirGket a kovetkezG 1égzésvéddkkel vald hasznalatra tervezték:
3M 6000/7000/7500 sorozatu féldlarcok

3M 6000/7000 sorozatu teljesalarcok

Ezek a termékek mind 3M bajonett csatlakozdval vannak felszerelve.

A 3M 5000 sorozatu részecskesziird betéteket csak a 3M 6000 sorozati
g06z/gaz sziirG betétekkel egyiitt szabad hasznalni.

Az engedélyezett sziir6kombiniciokat lasd az 1. abrin.

JOVAHAGYASOK

Ez a termék, amikor azt egy mindsitett 3M rendszerben hasznaljak,
bizonyitottan kielégiti a 89/686/10 Eurdpai Direktiva 10 és 11B cikkelyei
szerinti Alapvetd Biztonsagi Kovetelményeket, és igy CE jelolést visel.
A termékeket tervezési fazisban megvizsgalta: BSI Product Services,
Kitemark House, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts, HP2 4SQ,
England (0086).

ALKALMAZASI KORLATOZASOK
Ezt a 1égzésvédo rendszert szigordan az utasitasoknak megfelel6en hasznalja:
e melyek ebben a fiizetben talalhatok,

* melyek a rendszer egyéb komponenseihez tartoznak (pl. 3M 6000-es sorozatt
félalarc referencia fiizet, szlir6betét / levegd ellat6 egység hasznalati utasitas).
Ne haszndlja legzesvedelemre ismeretlen atmoszférikus szennyezGanyagok ellen,

vagy amikor a szermyezoanyagok koncentracidja ismeretlen, kozvetleniil Veszelyes
az cletre vagy egészségre (IDLH), vagy 19,5% -nal kevesebb oxigént tartalmazo
levegdben (g3M definicié. Egyes orszagok sajat hatarértékeiket alkalmazhatjak az
oxigénhidnyra. Ha kétségei vannak, kérjen tandcsot).

Csak a 3M 6000 / 7000 és 7500 sorozati maszkokkal hasznalhat6, a Miszaki
leiras cimi fejezetben megadott koriilmények kozott.

Figyelem: a 6098/6099 sziirébetétek csak a 3M 6000/7000 sorozati
teljesalarcokkal hasznilhatéak!

Csak képzett, kompetens személyzet altali hasznalatra.

Azonnal hagyja el a szennyezett teriiletet, ha:

a) a rendszer barmelyik része megsériil.
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b) a légdramlas a maszkban lelassul vagy leall

c) alégaramlas megneheziil vagy a 1égzési ellenallas megnd.

d) szédiilés vagy mas rosszullét esetén.

e) szennyezGanyag izEét vagy szagat érzi, vagy irritacio esetén.

Soha ne médositsa vagy valtoztassa meg ezeket a termékeket !

Ezek a termékek nem tartalmaznak természetes latexgumibol késziilt alkatrészeket.
Ne hasznalja menekiilési célokra !

A nemzeti szabalyozasok kiilonleges korlatozasokat tartalmazhatnak a sz{irGk
hasznalatara vonatkozoéan, a szlirdosztalytol és alarctdl fliggGen.

Bérmely 3M dlarc/sziird kombinécio hasznalata a vonatkozo biztonsagi és egészscgiigyi
szabvanyok, légzésvédd kivalasztasi Gtmutatok, vagy foglalkozds egészségiigyi
szakember tanacsai szerint kell torténjen.

A sziir6ket rendszeresen cserélni kell. A csere gyakorisaga fiigg a hasznalati id6t6l és a
szennyezGdés koncentréciojatol is. Tovabbi informacioért forduljon a 3M helyi
képviseletéhez.

JELOLESEK
Minden 3M 6000 sorozatu sziirG EN14387:2004 + A1:2008 szabvany szerinti
jelzéssel van ellatva, kivéve
A 3M 6035 és 3M 6038 sztir6k az EN143:2000 szabvany szerint vannak jelolve.
R Tobb miiszakban hasznalhato.
NR Egy miiszakban hasznalhato.
Minden sziir§ jelzése tartalmazza a lejarat datumat is.
Tarolasi feltételek a csomagolason vannak feltiintetve.
A felhasznalasi idG vége
Tarolasi hémérséklet tartomany
T Tarolasi paratartalom maximuma

HASZNALATI UTASITAS

1. Vegyiik ki a szUrét a kiilsé csomagolasbol, ellendrizziik hogy a sziir6 a
célnak megfelel§ - ellendrizziik a szinkddot, bettikodot és hogy a
felhasznalasi datum nem jart le.

Figyelem: figyelmesen kell eljarni, ha korabban kibontott sziirGbetéteket

hasznal! A betétek lehetnek h altak vagy csokkenhetett a sziirkay .
2. SziirGbetét/maszk Osszeszerelési utasitas:

a) A 6000-es sorozatu sziirdn 1év3 jelolést allitsuk egyvonalba az arcrészen
levd jeloléssel az alabbi abran lathaté modon, majd nyomjuk Ossze (2.
abra).

b) Forditsuk el a sz{irGt 1/4 fordulattal az dramutato jarasaval egyezd
irdnyban iitkozésig. A sziir levételéhez forditsuk el a sztir6t 1/4
fordulattal az éramutaté jarasaval ellenkezd iranyban (3. dbra).

. Mindkét szlir6t egyidében cseréljiik. Bizonyosodjunk meg rdla, hogy
mindkét sziir§ ugyanazon tipusu és osztalyu.

A szlirGbetét tényleges €lettartama a szennyezGanyag koncentracidjatol, a
munka intenzitasatol, expozicids id6tdl, stb... fiige. Mindazonaltal a gaz/géz
sziirG lettartamanak végét jelzi, ha a visel§ az alarcon beliil a
szennyezGanyag szagdt, 1zEét vagy barmilyen nyomat érzékeli. A részecske
sziirGket cserélni kell, amikor a 1égzési ellendllas elfogadhatatlanna valik.
Tisztitashoz hasznalja a 3M 105 tipusu torlékendét.

Az alkatrészek megsemmisitését a helyi egészségi, biztonsagi és kornyezetvédelmi
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szabalyok betartasa mellett kell végezni.

TAROLAS ES SZALLITAS

A késziiléket az eredeti csomagolasban kell tarolni szaraz, tiszta koriilmények
kozott, kozvetlen napsugarzastol, magas hémérséklet forrastol, benzin és
oldészer g6zoktdl tavol.

Ne tarolja a -10°C ... +50°C hémérséklet tartomanyon kiviil vagy 90% feletti
paratartalom mellett.

A megadott koriilmények kozotti tarolas esetén a termék élettartama a
csomagolason feltiintetett idGtartamig érvényes.

A termék eredeti csomagolasa alkalmas az Eurépai K6zosség teriiletén
torténd széllitasra.

MUSZAKI SPECIFIKACIO

3M 6000 sorozati sztir6k — EN14387:2004 + A1:2008 kivéve

3M 6035, 3M 6038 - EN143:2000

A 3M g6z/gaz szlir6k altalaban egy- vagy tobbféle szennyezSanyag ellen
nytjtanak védelmet, de ha részecskesztirdvel kombinaljak, akkor részecskék
ellen is.

Sziirék tipusai

A 3M 6000 sorozatu szlirGbetéteket két osztalyba soroljuk aszerint, hogy

Szennyezdanyag tipusa, amely ellen a sziirg
ed

Sziirdk tipusai |Szin alkalmazhatc.

Szerves gézok a gyarto altal megadott jo
figyelmeztetd tulajdonsagokkal, melyek
forraspontja 65°C-nal magasabb.

A Barna

Szervetlen gazok és g6zok a gyarto altal

B Sziirke megadott jo figyelmeztetd tulajdonsagokkal.

Savas gazok a gyarté altal megadott jo

E Sarga figyelmeztet6 tulajdonsagokkal.

Ammonia és szerves ammonia szarmazékok a
gyart6 altal megadott j6 figyelmeztets
tulajdonsagokkal.

K Zold

Formaldehyde |Olivazold Formaldehid g6z.

Szerves gézok a gyarto altal megadott jo

—o—

Goz/gaz sziirébetét osztilyok

Gaz sziirG | Maximalis hasznalati kon- Maximalis hasznalati kon-
osztaly centricié érték 3M félilarcokkal | centricié érték 3M teljesalarcokkal

1000 ppm (0,1 térfogat %) vagy | 1000 ppm (0,1 térfogat %) vagy
1 10 x MK * amelyik érték 200 x MK * amelyik érték
alacsonyabb alacsonyabb

5000 ppm (0.5 térfogat %) vagy | 5000 ppm (0,5 térfogat %) vagy
2 10 x MK * amelyik érték 200 x MK * amelyik érték
alacsonyabb alacsonyabb

Figyelem: AX szlirGbetéteket csak egyszer szabad hasznalni.
Hg sziir6betétek max. élettartama: 50 ora.
EH = egészségiigyi hatarérték figyelembe vétele
A részecskesziirG betéteket harom osztalyba soroljuk a szlir6képességiik szerint.

Sziirébetét osztalyok

Részeckske |Maximilis hasznalati Maximalis hasznalati
sziiré koncentricié érték 6000/ koncentricio teljes
osztaly 7000/7500 félalarcokkal 6000/7000 alarcokkal
P1 4 x MK 4 x MK

P2 10 x MK 16 x MK

P3 50 x MK 200 x MK

A 3M 6000 sorozatu sziirék:

Sziirg tipusok | Besorolas Szennyezdanyag tipusa

Szerves g6zok amelyek forraspontja

3M 6051 /06911 | A1l 65°C-nal magasabb

Szerves g6zok amelyek forraspontja

3M 6055 / 06915 | A2 65°C-nal magasabb

3M 6054 K1 Ammoénia es vegyiiletei
Szerves és szervetlen gazok és savas gazok
3M 6057 ABEL kombinécidja
Szerves g6z0k, szervetlen gazok, savas gazok
3M 6059 ABEK1 és ammonia kombinacidja
3M 6075 Al and Szerves g6zok / formaldehid
formaldehid &

AX Barna figyelmeztetd tulajdonsdgokkal, melyek
forraspontja 65°C-nal alacsonyabb.

Hg Piros Higanyg6z.

P Fehér Szilard és nem illékony aeroszolok.

mekkora a sztir6képességiik.
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Szerves gbzok, (forraspontja > 65°C, a gyartd
3M 6096 AlHgP3 R |altal megadott figyelmeztetd jelzés alapjan),
higanygdz, klor s részecskék

Szerves g6zok, amelyek forraspontja
3M 6098 AXPINR - gsecnal alacsonyabb és részecskék.

Szerves g6zok, szervetlen gazok, savas gazok,
3M 6099 ABEKIZP3 R ammonia és részecskék
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1 CSOPORT 2 CSOPORT
acetaldehid aceton
2-akrilaldehid butan

2-amino-2-metilpropan

1,3-ciklopentadién

2-aminobutan

dibrom-difluor-metan

Brémmetan

dietil-éter
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Sziirg tipusok | Besorolas Szennyezdanyag tipusa
3M 6035 P3R Részecskék
Részecskék, hidrogén-fluorid gaz 10xEH-ig
3M 6038 P3R féldlarccal vagy 30 ppm teljesdlarccal, hatarérték
alatti 6zon, szerves g6zok és savas gdzok ellen
Kizarélag a 3M 6098 AXP3 NR sziiré

A sziir6k hasznalatara vonatkozo korlatozasok kiilonbozhetnek
orszagonként, de mas korlatozas hianyaban a kovetkezdket kell alkalmazni.

a) Az alacsony forrasponti anyagokat négy csoportra fogjuk osztani:

1,3-butadién

1,1-diklér-etilén

dietil amin

dimetil-oxi-metan

1,2-diklor-1,1,2,2-tetrafluoretan

dimetil-propan

dimetiléter

1,3-epoxy-propan

1,1-dimetiletil-amin

etil-bromid

Alacsony forrasponta szerves g6zok 10 ppm vagy annal

1
CSOPORT |alacsonyabb egeszségiigyi hatarértékkel.

Alacsony forraspontu szerves g6zok 10 ppm-nél nagyobb

2
CSOPORT |egészségiigyi hatarértékkel.

Alacsony forraspontu szerves gézok, ahol AX tipustdl eltéré
sz(ir6k nyujtanak védelmet. Az AX tipusii sziirét ne hasznilja a

3
CSOPORT 3. csoport anyagaival szemben.

Alacsony forraspontu szerves g6zok, melyekkel szemben g6z/gaz
sziir6kkel nem valésithaté meg elégséges védelem. Az AX tipusi

4
CSOPORT | & firét ne hasznilja a 4. csoport anyagaival szemben.

etantiol etil-formiat
jodmetan klor-etan
3-klér-1-propén 2-klér-propan
metilalkohol metil-acetdt
metilbromid metil-propan
n-pentan

propanal

propilének

vinil-klorid

b) Az 1 és 2 csoport anyagaival szemben az EN14387 szabvany kovetelményeinek
eleget tevG AX szlir6k haszndlhatok az alébbi tédbldzatban megadott maximalis
koncentrdciokig vagy 20xEH értékig, az alacsonyabb figyelembevételével.

3 CSOPORT

4 CSOPORT

diazo-metan

1,1-difluor-etan

dimetil-amin d

iklor-difluor-metan

1,1-dimetil-hidrazin

diklor-fluor-metan

dimetil-szulfid

etilén-oxid

etil-amin

ketén

etil-dimetil-amin

kloér-difluor-metan

CSOPORTOK| Maximalis koncentraciok (ppm) |Maximalis hasznalati idé
1 CSOPORT |100 ppm 40 perc
1 CSOPORT |500 ppm 20 perc
2 CSOPORT |1000 ppm 60 perc
2 CSOPORT 5000 ppm 20 perc

etilén-szulfid

klor-metan

c) Csak az eredeti csomagolasabol kibontott, tj, nem haszndlt szlirGt szabad
hasznélni a teljesalarccal. A 8 6ras miszak alatt engedélyezett az AX tipusi

sziirg tObbszori hasznalata a fenti tablazatban megadott hasznalati idén beliil.

A szlir6t nem szabad hasznalni a kovetkez6 miiszakban akkor sem, ha a
megengedett hasznélati id6t nem lépte tal. Mindkét sziirSt egy idGben,
egyszerre kell cserélni.

d) Az AX tipust szlir6t nem szabad hasznalni alacsony forraspontu szerves
gazok keverékével vagy alacsony forrasponti szerves gazok és mas anyagok
keverékével szemben, mert egy vagy tobb Osszetevs atjuthat a szirén.

e) Az AX tipust sziir6k alkalmazhat6éak A2 tipusu sziir6k helyett, ha nincs
alacsony forraspontu szerves Osszetevl a levegében. Az Al vagy A2 tipusi
szlr6k nem hasznalhatok alacsony forraspontu szerves anyagokkal szemben.
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etil-nitrit

metilacetilén

formaldehid

propan

karbonil-fluorid

trifluor-metan-bromid

metan-etiol

trikl6r-fluor-metan

metil-amin

1,1,2-trikl6r-1,1,2-trifluor-etan

metil-merkaptan

metil-nitrit

2-propan-tiol

szén-diszulfid

triklér-monoszilan

trifluor-acetil-klorid

trimetil-amin

trimetil-klor-szilan
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TOV GUOTIHHATOG avanvsvatmn; ngoowcm; %ad’ oxn ™ drdgxera Tg €x0eog,
evdEyETUL VUL mngwau (‘wausvm; ™my vyeia Tov yene, va ngoxulwu copaon
AOOEVELE 1] HOVIUY GVETNQIC %L VO XUTACTIOEL TEAELOG (%VQ1) TV EYYINC).

Av £yete ap@iBorieg Yo TV XOTEAMIAGTITE TOV TQOTOVTOS TV TEQITTOEG TS
£QY00LAG GUG, GUVIGTATUL VO GUNBOVAEVTELTE EVA Y1ATEO £QYATiAg 1] VO aevhuvleite
oto Tunpa IMeovovrov Igoctaciag Epyatonévov g 3M Hellas. Awapaote to
0me00gUALO YO T} dLevBUVEN %L TOVS EBNOVS TNAEPDOVOL.

MEPITPA®H PO ONTOX

e CUVOVUOUO UE MAOAA TOOOTUOLOG TNG AVATTIVONG, TaL (PIATOO AVTA ATTOTEROVV pic
ROTAAANAN OVOREVY OVOTTVEVOTIXNG TQOOTAOLAS. Ol OVOKEVES AUTEG €YOVV OYEOLAOTEL
YLoL voL aparovy avag Prafeod afoua, oTog Mxar ompatiol awd Ty
TEQURAALOVOC OTUOOPaLQOL.

Ta @iktoo Tng Zewpdg 3M 6000 éxovv oyedtaoDel yLor x0Mon Ue TLg TOQOAATW NAOHES:
WA0%ES OOV TQOOMITOV TNG 0ELRGS 3M 6000/7000/7500.

1A0%ES OAOUANQOV TQOOMITOV TNG OELRAS 3M 6000/7000.

‘Ohat 0TEL TOL TEOTOVTAL ELVOL UAOKES TTOOOTAG(NG TNG UVATVOTIG e OVVOEGUO TOTTOV
UITALYLOVET.

Emuthéov, Ta @iltoa oouatdinv g Zewpdg 3M 5000 WToQel Vo ONoYLOTOLOUVTAL 08
OVVOVUOUO e ToL PEATOO aeQimV ®oL ATV TG Zetpdg 3M 6000.

T Tovg eMITEETONEVOVG GUVIVAGHOVS PilTowVY PAéme To Xynna 1.

EI'KPIXEIX

Ta n@o'c(wm auTd, otV x@nmuo-muovvwn WG EYOS sv()g Eynex@mévov
ZvompaTog TS 3M, €x0vv amodewyel 6TL tavomolov Tig Baoués Aatioeg
Aoqaleiog ovp.cr(»va e ol A@GQ& 10 ®ow 11B g Evpomatxig Odmyiag
89/686/EEC nat yI” ovtd (péovy to ofua katalinhomrag CE.

To TEOTOVTaL EEETAOTNHAY GTO 6TAALO TOV Oyedtaonol amd to: BSI Product
Services, Kitemark House, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts, HP2 4SQ,
England (000udg motomomnuévou 1opuuatog 0086).

MNEPIOPIXMOI XTH XPHXH

XonouomoteiTe auTh TN HAOKO TEOOTAGLOG TNG AVATVOTG CVOTNEA OVLPWVA TTQOG OLES
TG odmyleg:

* IOV TTEQLEXOVTAL 08 AVTO TO PUALADLO,

* TOV GUVOOEVOUV GANAL EEAQTHUALTC TOV CUOTHUATOS,.

M1 %ONOLMOTTOLELTE TO GVOTNUCL VL0 AVOTTVEVOTUXI} TTQOOTUOLOL KATA Ay VDOTWV
ATUOOQOLOLXMY QUTTWV 1) OTAY 1) CUYAEVTOWON TV QUTWY elval dyvmoTn 1 dueoa
emuxivouvn yua T Com 1 Ty vyela, 1) ot TEQURAAROV TTOV TTEQLEYEL MYOTEQO 0t 19,5%
0EVYOVO (00LoUOg TG 3M. Kdbe ymdoa umoget va eqaouoler To dund Tng OoLa yuo Ty
eTAQKELD OEVYOVOV. TTagumakovie TNTHOTE YVOUOIOTNON AV EXETE apLBOALa).
XONowomomote Ta QIATEO LOVO Ue TIG donegtng Zetpdg 3M 6000 / 7000 1 7500, now
£VIOG TV OVVONRMY %NoNg Tov divovtar otig Teyvirnég TTQOOLyQUpES.

Inueioon: Ta girtoe 6098/6099 moémner va QNGLUOTOLOVVTUL HOVO e TIS NAOXES
0AO%ANEOV TEOTOTOV TS Tergdg 3M 6000 / 7000.

MOV Y10 010N ATTO EXTTOLOEVUEVO %O EUTTELQO TQOTWITLAO.
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Eyratoheipte T LOAMOUEVN TEQLOYY OUECMS OLV:

a) Kataotgogel 0rolod|mote HEQOg TOV GUOTHUTOG.

) H o1} Tov depa 0T (AORA LEUDVETOL 1| OTOUATCL

v) H avamvon yiver dvoxoln M dtomotwdel cuENUEVN avTioTaon 0TV avaTvon.

) TTapovolaoTel thyyog 1 dvogogi.

) Teveote 1 popilete pvmovg 1 av weoxdnoel epeblonog.

TToté unv oArGEeTE 1 VO AAAOLDOETE AVTO TO TEOTOV.AVTE TOL TEOTOVTQL OV TEQLEYOVV
OVOTOTUAA OO PUOLKO AATEE.MNV TO %ONONUOTOLHOETE YLl 6XOTOVG dtapuyic. EOvixol
ROVOVIOUOL WITOQEL VoL eTBAAAOVY  OUYREXQLUEVOUS TTEQLOQLOUOVS OTNY %O1ON TV
PILTOWV EENQTMUEVN AT TNV XALUOXA TOV QIATOOV ROL TNV UAOHA TTOV
yononuomouitoL. H cuvdvaotix xoMon omotaodimote uaoxac/piltoov 3M moémet vo
elva og axohovdio, Le To OTAVTAQ AOPALELOG ROL VYELOS, TTIVOKES AVATTVEVOTUADY
ETLOYDV 1) 08 GUUPWVIQ [ TIG OVOTAOELS EVOG ETTAYYEALOTIXOU VYLVELOAGYOV.

Ta qiktoo wémer va ohhdLovrar Tomtind. H ovyvotnto akiayic Tov giktomy
€E0TATAL 0O TOV YQOVO YONONG XKOL THY GUYXEVTOMON HOAVOUATIAMV TTaayOVTmV. T
TEQLOOOTEQES TANQOYOQLES RUAéoTE TNV Yoo BoriDetag Yyeldg xat Aogahelng g
3M.

YHMANXH EEOIIAIZMOY
‘Ol T ikToo 0eLRdg 3M 6000 épovv ofjuavon EN14387:2004 + A1:2008
Ex16g amd ta: 3M 6035 »ar 3M 6038 éxovv yapaxtnoiotet pe EN 143:2000.3M 6035 #au
3M 6038 éxovv yapaxtnolotet ue EN 143:2000.

R EmovoyonotmomoLovueva.

NR VaL Y %oNoNUoTowOel TEQLOCOTEQO AITd Wiat (POQA.
TELOG OMONG ( XONONUOTTOLHOTE UEYOL) NUEQOUNVEX AVOYQAPETAL TTAV® OTO PIATEO %L
TNV GVOXEVOOLOL.
H nuegopmvio MEng Tov w@éhLpiov y06vou Comg avagéQetal 0Ty ovoxevasia Tov giktoov.
Oonyieg omobirevong avagEQOVTaL 0TN CVOREVUOLL:

§ TELOG WPELIOL %0OVOL Cwmg
ﬂ Evpog Oeororpaoumv amobiuevong
,ﬁp Méyiom oyetnn vypaoio ya amobnrevon
OAHT'IEX XPHXHX

1. By@hte T0 @IATQO 0O TN 0VO%EVOLa TOV, EAEYETE 0V EYETE TO RUTAAANAO PIATQO YOl
TO O%OTO 00 - ELEYETE TOV YOWUATIXO %OWKO, TOV AAQABNTILO RWOLKS %ol TNV
ATNYOQLOL PIATOOV ®aL OTL OeV £yl TEQAOEL 1) TeEAeVTALC NeQounvia oRong.

ITgocoyn: Be TEENEL VL £LGTE TQOGEXTIXOL OTAV YONGLUOTOLELTE PIATQX TOV NTAV EXTOG

GUOKEVAGING HLOTL PTOQEL VXL £Y0VV TEQLOQLOUEVO OPEMLIO YOOVO Cwng 1) v €Yoy 1§dn

Yonowpomonoei.

2. 0dnyieg ovvaQUOAGYNONG PIATOOV / Hdorag.

a) Evbuypaupiote Ty eyxomn tov @iktoov oetpdg 6000 e TO oMuddL TG NAOHAS,
OTWG UTTELKOVICETOL TUQOXATW, KAl OTQWEETE TO YLOL VAL EVboVY (Zy. 2).

B) Ztpéyte T0 PIATEO RATA 1/4 GTQOPNS TTEOG TNV XUTEVOUVOY TWV JEUTMDV TOV
00h0YLOV yLoL var otapatioet. o vo Byahete 1o ¢iktoo, 0TéTE TO ROTA 1/4
OTQOPNG UVTIDETA OO TN POEA TV OELLTMV TOV QOAOYLOV (2. 3).

3. TIeTGETE AL OVILXOTAOTHOTE %o Ta V0 QIMTOU TavToxOVIS. BeformOeite 6L nay
TOLOV0 PEATOA ElvaL TOV (OLOV TUTOV ROL KATNYOQLUS.

4. H amoteheopatiny dudoreto Lomg Twv @IATomv eE0QTATOL 0O TO EMTED TWV QUITMV,
70 QUOLO eQYUOiag, TO OV €xDeamg ®.A.JT. QOTO00, £VOELEN VL0t TO TELOG TNG OLAQHELOG
Comg TV QILTOMV aEQimV/ ATV EVOL TO YEYOVOS OTL 0 YON0TNG TOVS AVTLAOUBAVETAL
{vn ToV QUTTOV 0TO E0WTEQLXO TNS UAOXAG UE TNV OOPENOY, TN Yevon 1) Ty aqn. Ta
@iATo0 owpoTdlwy TEEMEL Vo GAAAZOVTOL OTAV 1 AVTIOTOON OVaTVONG YiVEL agpoonTy.
Kabagiote o giktoa pe to wovaxio 3M 105.
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Av amoute(tar 1 ardooupm TV eE0QTUAT®Y TNg NAoxag, 1 dudheon Tovg ota
armoQiaTor Oct TOETTEL VOL YIVETAL OUGPOVOL [1E TOVG TOTLKOVG ROVOVIOUOVS VYLELWNG,
A0@alelag xou TEQURAAAOVTLAIG TOOOTAOTC.

ATTIOOHKEYXH KAI META®OPA

O eEomhopdg eootaoiag Tng avartvorg Oo meémel va amoOnxedeTar 0Tny maQeyOuevn
0Vo%EVOOL0 TOV, 08 ENOES %ol nalaég ouviiueg, naxQLd atd dpeon niuoxi
axtvoBohia, Tyég VNV BeQUorQUOLDYV, BeVEivN KOl ATUOVS DLHAVTOY.

Mnv amoOnxredete Tov eE0TALONG o€ Bepponpaoieg TéQay Twv -10°C émg +50°C 1) oe
YHEOVS Ue vypaoio dvw artd 90%.

‘Otav amobnreovtaL 0w TEOTEIVETAL OTLG 00NYIES, O WPEALLOG %OOVOG Comg elvar
VTG TTOV AVAPEQETOL OTY) CUOXEVAOTAL.

H agyu ovonevaoia elvor xatdhAnin yio T HETAPOQE TV TEOTOVIWMY 0TV
Evpoma izt Evoon.

TEXNIKEX ITPOAIATPA®EX

Diltoa Zerdg 3M 6000 — EN14387:2004 + A1:2008

enTog omo:

3M 6035, 3M 6038 - EN: 143:2000

3M IATOOL Y10t GEQLO/UTILO YEVIACL TTIQOOTOTEVOLV OTTO OV, 1} TTOAAATTAOVS THTOUS MOAVOLATURGDV
TAQUYOVIWY KOl EVAVTLOL OE GWUOTIOWL O GUVOVCIUO UE HOQLOMO PIATQO.

Tvmog Piktoov
Timog Pikteov | Xoopa TVmoL QUMY Y10 TOVG 000G MIT0QEL VO
xonopomonei To giitoo.
OQYOVIXOL ATUOL e XUAEG TTQOELDOTTOTURES
A Koé LOLOTTES, OIS AVTEG €Y 0VV %aboELo0EL 0Tt
@ TOV ROTOOAEVUOTY ROL e ONUELDL BOATHOV (v
Twv 65°C.
AvOQYava afQLoL 1oL aTOL e RohEg
B I'zou TTQOELDOTTOUNTLXES LOLOTNTES, OTTWG CUTES £YOVV
%000QLOOEL ATTO TOV ROTAOKEVOOTH.
‘OEWva a€QLoL e ROAEG TTQOELOOTTOLTLHES
E Kitowvo WOLOTNTES, OTTMG AVTEG Ex0VV #aboQLobel amd Tov

KOTOOXEVCOTH).

Aupovio 1 00yavird Taeaymyo omViog Le
K Tpdowvo ROAEG TTOOELOOTONTIXES LOLOTNTES, OTTWG AVTEG
£x0VV 20HOQLOOEL ATTO TOV KUTAOKEVUOTH.

Doouardevidon | Aadi Atuol oouoideliong

OQYOVIXOL OTUOL e KUAES TTOOELDOTTONTIHES
LOLOTNTES, OTTMG AVTEG €x0VV #aboLoDel amd

AX Kogpé , . .’
TOV ROTAOKEVOOTH %aL e onuelo POaopod xdtw
Twv 65°C.

Hg Kénnvo ATpoi vOEAEYVPOV

P Agvnd ZTeQE( KA U1 TTNTURE 0EQOAVILATOL

Ta @iktoo aggimv / atudv g Zewpdg 6000 ToErvopovval ertiong oe wio amd Tig
TOQURATW OVO LOTNYOQLES, AVAAOYOL ILE TNV LXAVOTNTE TOVG VAL OOLQOVY QUITOVS At
TOV €LOTVEOUEVO ALEQTL.
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Katyogieg ®irtoov Aggiov / Atpuov

Kamyogia | Xenion o Méywomy Zvyxévigoon |Xenen oz Méyiot Zvyxévipmen

diltgov  |pe naoxa poov tpocmrov IM UE NAGXA 0AOXAIQOV TEOCOTOV
Asggiov M
10 x EOE 1 1000 ppm 200 x EOE 7 1000 ppm
1 (0.1% vol) omoradnmote Ty elvar |(0.1% vol) ootadimote Ty eival
FOUNAOTEQN FOAUNAOTEQN
10 x EOE 7 5000 ppm 200 x EOE 1 5000 ppm
2 (0.5% vol) omtoradnmote Ty etvar |(0.5% vol) orotadimote Ty eival
FOUNAOTEQN FOUNAOTEQN

Inueioon: Ta giktoa AX eivar povo wag yxenong

Ta. pidtoo Hg £x0ovv uéyoto ovo yxoiong 50 wemv

EOE = Emtpenté Ogro ExOeong.
Ta QINTO0 COUATIOIMY UTOROVV eTTioNG VoL TOELVOUN{0VV O€ piat 0O TIG TAQUAATO
TOELS KATNYOQLES, AVAAOYAL [LE TNV LAAVOTNTA TOVG VoL ApaQovy QUTOVG 0td TOV
ELOTIVEOUEVO (€

00
Katyyogieg h)iltgmv Topatdiov

Komyogic Méyiotn ZvyxEviooon Yo Méyiotn Zvyzévigoon yio
Piktoov X0161] ue paoreg pLGOY X01901] ue pa.oxeg TMjQOVS
Topetdiov |[Teosomov 6000/7000/7500 eosdTov 6000/7000
P1 4 x EOE 4 x EOE
P2 10 x EOE 16 x EOE
P3 50 x EOE 200 x EOE
diktoo Xerpdg 3M 6000
Tumog gidteov |Khdon Tvmog gumov
3M 6051 /06911 | Al _([)U%)\\,/%\Swgg)t atpol pe onueto Boaouot dvw
3M 6055 / 06915 | A2 ?Ug\«l/%g%)t atuob pe onueio BOaouov dvo
3M 6054 K1 Appwvio: & madymyo apumviog
ZUVOUAOUOS OQYAVIAMV ATUMYV, AVOQYAVOV &
3M 6057 ABEI 05OV agQlov
ZUVOUAOUOS OQYOVIAMV ATUDYV, AVOQYAVOV
3M 6059 ABEKI aeptlwv, OEWVmV agoiwv xat aupwviog
Al non . . . o
3M 6075 GOQUOADETON Opyavirol atuot/Pouoideion
g)gy(xvtycoL amlgi ,(b.pt>;35/°C( pg e m}\lxg )
EQUEVOUEVES LOLOTYTES) OTIG DLEVHQLVICETOL 0TTO
3M 6096 ATHgP3R Ioglwrgfm%f)amﬂ , WOOGOYUROC, (ﬁﬁ(’)g, YMDOLO
oL HOQLaL.
Opyavirol atpol (2.B. < 65°C (ue nohég
TTQOELOOTOWTUKES LXAVOTNTEG OTIIG
3M 6098 AXP3NR TOOILUYQAPETOL GTTO TOV KATUOEVOLOTI) HOLL
OOUATIOLOL
78
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Tonog girtgov |Khdon Tumog Qumov OMAAA1 OMAAA 2
N . . . X AxETOAOEUON AXETOVN
ZUVOVUOUAIG OQYAVIXADV ATUMDV, AVOQYOVWY , —
3M 6099 ABEK2P3 R |agoimv, OELvov agolmv, auumviog kot 2-0pvoBouTtavio Bowpoatidvio
TOUOTOIOV 2-0UVO-2-UeBUAOTQOTAVIO Bovtdvio
3M 6035 P3R Zouotiow Bowuopeddvio XhwoatBdvio
MopLa, 0010 1ROV TGV a6 10 X WEL pie 1,3-Bovtadiévio 2-YA0QOTQOTTAVLO
3M 6038 P3R won u(xomn 30ppm pie o)\x'm?\ngn udqm o 3-Yh0QO-1-TQOTTEVLO 1,3-2UAOTTEVTADLEVLO
OVOGOVLOT TS EVOX}”W 0700 TeL ?"”‘fm U &CovIog, 1,2-dthmo-1,1,2,2-tetpagbooutdivio ABowuodipbopouedivio
0QYVEXOL aTUOL oL GEWOL aEQL0L #ATw 0710 TO WEL. - -
- L Aupeburatbéag 1,1-0thwoatddvio
gM 60980AXP3 NR ug)ﬁvo wt}tgo N v b ) AvoBuhopivy AtobvradéQug
L TEQLOQLOMOL YLaL TV XQNOY QUTMV TV GIATOMV WTOQEL VoL DLAPEQOVV 0Tt TN (et - — -
AHOC 0TV 6. EGv 98V UTAQYOUV TEQLOQLOUOL 0TY %MQC: G0S, LoYVOVY Ta. eE1C. 1 1-dytebuhaburapivy AwebvroLupedivio
@) OL 0QYOVIHES EVIIOELS e YAUNAO OMuelo CEoEMS OLOLQOVVTAL OE TEOOEQLS OUAOES. Abavobeldin AyreOvhoptoonavio
- - , . - Twodoueddvio 1,3,-eTOEVTROTTAVLO
Ogyavixol atuol pe xounid 2.B. ue TLV wxoo6teo 1 (00 .
OMAAA 1 TOQUY 10 ppm HOL e ot W nixgoteRo T MeOuhinn ahrnodhn Muppnxixdg albvheotio
OMAAA 2 | ATHOL 00Yavix@y ovaLdY 7apnhol anpieiov Léoemg e MéyLoto Tgomuhevutivn OEurog peduieotiio
Emitpentd ‘Opto "Exdeong ueyoivtepo amwd 10 ppm Byl oyhwoidio MeBOvhompomdvio
ATOL 0QYOVIRMY OVOLDV Yaunhol onueiov Céoewg GIToV N TEOOTAOT0 n-Ievravio
OMAAA 3 [eEaoqoiiCeton pie dha piktoo entog omd AX (mr.y. B, E 1 K). Myv TTQomavan
yononuoroteite Tor pidtoa AX eVAVTLL O EVIOELS TOV YROOUT 3. 2-Tgoreviihn (argohetv)
ATHOL 0QYOVIXMY OVOLDV Yonhov onueiov Téoewg dmrov Ta
OMAAA 4 [giltoa agolov TaQéxovy avemaonn 1 #aldAov mpootacio. Mnv OMAAA 3 OMAAA 4
YONONUOTOLELTE TOL PIATEOL AX €VAVTLOL O EVIIOELG TOV YRQOVT 4. - -
Awberdviponag Bowuotouphopopeddvio
B) Evavtua ot evidoerg twv yourt 1 xon 2, T @iktoa AX 00 GUULOQPOVOVTOL LE TO KaoBovurogBogidto XAw0odtghogopedvio
EN14387 urogoiv va yononpomotnboiv [e Tig UEYLOTES OUYKEVTQWIOELS TTOU - —
TAQOVOLALOVTOL OTOV TTaQUXATw Trivaxa 1 20 X WEL, 6mmoto eivan yapumhdteo. Auwtopeddvio Xhogopeddvio
OMAAA Méyiom) ovyzévigoon (ppm) | Méyiotog Xeovog xo1iong AL”?U)‘;”;VQ . ALX;‘”QO‘SL;PHOQOZE?GWO
OMAAA 1 100 ppm 10 hemtct 1,1-dupebuviu @(Tl\wn Avyhwoq ogoge GvIo
- AeHvRo00VAPIOLO 1,1-dupBogoatddivio
OMAAA 1 500 ppm 20 hemtd - -
- AwBvhopivn Ketévio
OMAAA 2 1000 ppm 60 hemtd ABvrodedvRaivy MebuhoxeTudévio
OMAAA 2 |5000 ppm 20 hemtd AWOUAEVOOOUAQIdLO T1poTévio
¥) MOvo véa, un onoLomonuéve: QAT ommd Ty aQyx1) TOUG GUOXEVAOT0L TTQETEL Va. NiTdOng abvheotiio Tovyhwogbogoueddavio
OVVOEOVTaL 0TN Mdoxa. Kotd t dudoreta pag 8wong BAooLag, emLToémeTal ) DOQUAROETON 1,1.2-10h000-1.2.2-T0upHogoatfévio
emavoroppavouevn xonon Twv @iltowv AX, pe v moiindeon oTL 0 uéyLoTog - — —
2OGVOG £ONOTG TOV (PAIVETAL GTOV TTLO TV TTivama dev 0o EEneQuoTeL. Mefavobetdin AukevoEeidio
To @ihto dev Oa TEETEL VoL X ONOLUOTTOLELTAL Y10l 21 BAOOLOL AHOUAL %Al EGV OVTEG OL Nitomong nebvieotno
TUES TOV UEYLOTOV %0OVOL eV €xovy Eemepaotel. Otav arhdlete pidtoa, Pefarwbdeite MeOuhauivn
OTL %aL Toe Ovo Har adhayHovv Tavtdyeova. ey
) H yonon tov giktonv AX évavit iiEewmv 0Qyovikmy evoewy (e yaunho onueio 2-TQOTAVEl ELlO il
Boaopov 1 uiEemv 0QYaVIXOV EVOOEMV [E XAUNAO onpielo BUOUON 1e GhAeg evioelg ToLhwQOOLAAVLO
OBV eTUTOEMETAL %0OMG (WL 1) TEQLOOOTEQES ATTO CVTEG TLG EVAOELS UTOQEL Var atoPANOeL. TOLPHOQOARETULOYAWQIOO
¢) Ta @iktoo AX ooty va yonotpomoinbotv MONO oav giktoo A2 edv dev vdoyet ToueOuhaivy

07O YMQEO AN 0QYavLXY €vaom te xapmho onpeto foaouo. To giltoo Al 1 A2 dev
HITOQOVV VO YONOLLOTONOOVY EVAVTL OQYOVIADY EVIIOEMV UE YUUNAS ONUELO BOOTUOV.

TouedVAo AwEOOLAGVIO
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2 nxap

1 a303p

1,1-Dichloroethene

Diethyl amine

79w A0 1M AN NTIRI VY2 0PN DOIR
.ppm 10 % 7w WX 0P N°NPOYN

1 303p

51731 OEL — 1 719121 AN N7Ip1 2592 0»3IR o07X

ppm 10 -2 2 mevap

TNT A 9191 AMPAT NTIRPI HYA 0PN DR
(K, E, B ,mx72) AX oIXW 0°330% NIV 0000 3 xap
3 7%12pn M0N0 AX *31002 Wanwn? PR

0713 73300 WK W23 AN NTIPI 92 DB OO
AX *310m2 WanwY PR AP0 TINT DM 073NN DK 4 730ap
4 7%12pn M2197N 7310

1377 T 21 1 Anapn M0 733 EN14387 1pna ovmmvn AX 2110m3 wanwi? 1% (2
.am3an Tt ,WEL X 20 R 7unb 79202 3001w 902 nvopn

Diethyl ether 1,1-Dimethylethylamine
Dimethyloxymethane Ethanethiol
Dimethylpropane Todomethane
1,3-Epoxypropane Methylacohol
Ethylformate Propyleneimine
Methylacetate Vinyl chloride

Methyl propane

n-Pentane

Propanal

2-Propenal (acrolein)

SonaopR W TRt (ppm) >20pn 112%7 3P
mp740 100 ppm 1 map
mp120 500 ppm 1 7xap
mp7 60 1000 ppm 2 axap
mp120 5000 ppm 2 nxap

4 73vap 3 xap
Bromotrifluormethane Carbon disulphide
Chlorodifluormethane Carbonyl fluoride

Chloromethane Diazomethane
Dichlorodifluoromethanee Dimethylamine

Dichlorofluormethane

1,1-Dimethylhydrazine

1,1-Difluoroethane

Dimethyl sulphide

8 YW nMwn 77n2 .NNPRA DNTIRD DOWTN 021107 P IR 30 Nanb v (3
DIOPA PY AW PR W JATY ORIN2 MM AX 2907 11003 NN W Myw
1T OX 03 NOONI NAWNA 0902 WrNwa? PR .2YY 79203 W wntwn mr
W 22 RTND WY 13017 NOYMA Ny O9n00pnm wnwa 1t 9y 1y X2 wnwn

P17 12 @°57MN 0°11017

amn NPl M9Y2 NIPIATIR M212I0 MY M2wn 7a10 AX on 730m2 VWi

—

7

M2137M 772111 77°N7 NTIPI MY NPINR M2 MY MWD IR 7901
.PI9N? D178 19X M213IN7 N1 IR TARY RN MOR MR

M21370 NN XYW P IR A2 20n 2°210m3 AX 0% 0211013 whnwa? 10 (7
M0 7313 A2 WX A1 2907 D°221013 WIW 71211 P07 NP MY NN

LI0R 79111 PN DRI MDY RPN
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