
PANTALON MULTINORMES INHÉRENT 1588 1513

Tailles

38-58, 42C-58C

Certifications:

Oeko-Tex std 100, SE 23-302, RISE
EN 1149-5
EN 20471, Classe 2

Les vêtements de classe 2 et 3 de couleur orange sont
conformes à la norme RIS-3279-TOM numéro 2
Maximum 50 cycles de lavage
Certification ensemble veste-pantalon "Y"
EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
EN ISO 11611, Classe 1 A1+A2

EN 13034 PB [6]
Maximum 20 cycles de lavage
EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027
et 4057
EN 61482-2, APC 1
ATPV - 10 cal/cm²

ELIM - 9,4 cal/cm²

    

Pantalon avec un rapport force/poids exceptionnel. ;Le tissu
est intrinsèquement ignifuge, ;ce qui signifie que les
propriétés ignifuges sont naturellement présentes dans ses
fibres. ;Le pantalon a des panneaux renforcés en CORDURA® /
Kevlar® / Protal® sur les genoux. ;Il dispose de nombreuses

solutions de poches intelligentes conçues pour répondre aux
normes de certification. ;Les poches sujettes à une usure
excessive sont renforcées d'une double épaisseur pour
prolonger leur durée de vie. ;Le tissu Ripstop offre une
durabilité de première qualité.

Certifié selon EN 1149-5, EN 13034 PB [6]. EN ISO 20471,

Classe 2, le pantalon devient une Classe 3 si combiné à la
veste 4089 XS-S conformément à la norme EN ISO 20471. EN
ISO 11611, Classe 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1,
F1. IEC 61482-2, classe 1. ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI:
29,6%.

Tissu:

40% modacrylique, 24% viscose retardant flamme, 20%

polyester, 10% coton, 4% Aramide, 2% Antistatique, double

tissage, retardant flamme, antistatique, 310 g/m²

Atouts:

Surface déperlante et anti-salissures, Sans métal

Couleurs



Renforcement:

Genoux renforcés en CORDURA®/Kevlar®/Protal®

Détails:

Étiquette de certification externe, Zip plastique, Passants

avec anneau porte-clés, Poche badge détachable pour

vêtement retardant flamme

Poches:

Poches arrières renforcées à soufflet et rabat, Poche jambe

avec soufflet, rabat et poche stylo, poche supplémentaire,

poche téléphone et poche pour badge identifiant, Poches

avant en biais, Poches genouillères extérieures, Poche mètre

avec porte couteau et poche stylo

Finition:

Ourlet à découdre pour extension "jambes longues" de 5 cm,

ne s'applique pas aux tailles D (jambes courtes), Bas de jambe

ajustable en largeur avec boutons-pressions en plastique

Visibilité:

Bandes réfléchissantes retardant-flamme cousues avec des

doubles coutures



PANTALON MULTINORMES INHÉRENT 1588 1512

Tailles
38-58, 40L-50L, 42C-58C

Certifications:

Oeko-Tex std 100, SE 23-302, RISE
EN 1149-5
Maximum 50 cycles de lavage

EN 20471, Classe 2
Maximum 50 cycles de lavage
Certification ensemble veste-pantalon "Y"
EN ISO 11611, Classe 1 A1+A2
Maximum 50 cycles de lavage
EN 13034 PB [6]

Maximum 20 cycles de lavage
EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027
et 4057
EN 61482-2, APC 1
Maximum 50 cycles de lavage
ATPV - 11 cal/cm²

ELIM - 10 cal/cm²
EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1
Maximum 50 cycles de lavage
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Pantalon avec un rapport force/poids exceptionnel. Résistant

à l'eau, l'huile et la saleté. Le tissu est intrinsèquement
ignifuge, ce qui signifie que les propriétés ignifuges sont
naturellement présentes dans ses fibres. Le pantalon a des
panneaux renforcés en CORDURA® / Kevlar® / Protal® sur les
genoux. Ils disposent de nombreuses solutions de poches
intelligentes conçues pour répondre aux normes de

certification. Les poches sujettes à une usure excessive sont
renforcées à double épaisseur pour prolonger leur durée de
vie. Le tissu Ripstop offre une durabilité de première qualité.
Le produit est certifié EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN
13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 11
cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%. Le pantalon obtient une

certification EN ISO 20471 - classe 3 lorsqu'il est combiné
avec la veste 4089. Testé pour répondre aux exigences EN ISO
15797 pour le blanchissage industriel.

Tissu:
44% modacrylique, 30% coton, 20% retardant flamme

polyamide, 5% aramide, 1% antistatique, ripstop, retardant

flamme, antistatique, 260 g/m²

Lavage:
Lavage industriel EN ISO 15797

Couleurs



Atouts:
Tissu extérieur étanche à l'eau et résistant à la saleté, Sans

métal

Renforcement:
Genoux renforcés en CORDURA®/Kevlar®/Protal®

Détails:
Étiquette de certification externe, Zip plastique, Passants

avec anneau porte-clés, Poche badge détachable pour

vêtement retardant flamme

Poches:
Poches arrières renforcées à soufflet et rabat, Poche jambe

avec soufflet, rabat et poche stylo, poche supplémentaire,

poche téléphone et poche pour badge identifiant, Poches

avant en biais, Poches genouillères extérieures, Poche mètre

avec porte couteau et poche stylo

Finition:
Bas de jambe ajustable en largeur avec boutons-pressions en

plastique

Visibilité:
Bandes réfléchissantes retardant-flamme cousues avec des

doubles coutures


