VESTE DEBROUSSAILLAGE HV

VESTE NIEPPE

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Veste de signalisation a haute visibilité
o ENISO 13688+A1
o Haute Visibilité EN 1ISO 20471+A1 :2016 classe 3
o Rail Industry Standard: RIS-3279-TOM (2016) pour la

version Orange HV
Existe en version non haute visibilité : FI022A coloris VERT/ JAUNE : Veste de
travail adaptée au travail de débroussaillage

CARACTERISTIQUES
o Découpe elliptique sur le coté droit pour le passage du
harnais de la débroussailleuse
o Sangle avec boucle plastique pour une mise en place plus
facile
o 1 poche poitrine coté gauche pour téléphone

o 1 pocheintérieure t
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COMPOSITION
o Tissu polyester - coton 70/30 240 gr/m? déperlant (finition
fluocarbone) L | {
o Tissu double face 70% polyester face extérieure pour une ‘
importante résistance mécanique et 30% coton sur la face \ p’f ]
intérieure du tissu pour le confort ! \ =
o Bande rétro 70 mm 3 ] / x
ORIGINE . i {
o  Tissu tissage : Pakistan, teinture et ennoblissement : Union \ ' ‘
Européenne

o Bande retro-réfléchissante tricotage, enduction : Italie

o  Fabrication : Zone Euro-Med §
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o Orange HV (FI022-19) / Jaune HV (FI022-89) "4:0% 3
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FR - Les renseignements figurant dans notre documentation sont donnés a titre indicatif et sont susceptibles d’étre modifiés
sans préavis. Textes et photos non contractuels.

EN - The information detailed in our documentation is provided for information only and is liable to be amended without prior
notice. Products may differ from the text and photos shown.
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