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Domaine d’application: 
Botte professionnelle genou pour l’industrie agroalimentaire. 
 
Normes: 
EN ISO 20347:2012 SRC 
 

 
Référence 

 
Pointures Tige 

Semelle 
Intermédiaire 

Semelle Emballage/Pointure Délai 

FN64 AAE 36 – 50 Blanc Jaune Gris 
Sachet 

plastique/Carton 6 
paires 

En stock 
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Tige Réalisée en "Time Stopper", un composé spécial de copolymères et plastifiants mélangé par extrusion et injecté, très résistant aux graisses 

animales, huiles végétales, hydrocarbures et substances chimiques. Extrêmement souple et flexible même aux basses températures. 
Conception anatomique pour le confort du pied. Renforcée au talon, à la pointe et protégée aux chevilles par un protège-malléole. Peut être 
raccourcie en fonction de l'usage et des besoins personnels. Eperon pour l'enlever sans risque de déchirure. Profil frontal lisse pour réduire la 
sédimentation de la saleté et faciliter le nettoyage. 
 

Semelle Intermédiaire Mélange expansé de copolymères. Conception anatomique pour un confort supérieur. Amortissant, anti-chocs et calorifuge, réduit la 
sensibilité du pied sur les terrains accidentés. 
 

Semelle Réalisée en "Time Stopper", un composé spécial de copolymères et plastifiants mélangé par extrusion et injecté, très résistant aux graisses 
animales, huiles végétales, hydrocarbures et substances chimiques. Haute résistance à l'abrasion bien que souple et flexible. La structure en 
nid d'abeilles assure un élevé degré d'absorption des chocs dans la zone du talon et une meilleure isolation thermique. Le spécial dessin 
symétrique anti-glissement et autonettoyant offre une excellente traction sur toutes les surfaces et favorise la flexion du pied. Renfort central 
anti-torsion pour un maximum de stabilité. 
 

Semelle antiperforation  

Semelle intérieure  

Embout de sécurité  

Doublure  

Chaussette Chaussette en polyester lavable. Ne retient pas de résidus d’humidité 

Hauteur tige cm 34 réf. pointure 42 

 
 

 
Haute résistance à 

l’abrasion 

 
Anti-glissement 

 
Antistatique 

 
Certifiée par l’Institut 

CIMAC selon la norme 
européenne EN ISO 

20347:2012 

 
Haute résistance aux 

graisses animales 

 
Haute résistance à la 

soude caustique et aux 
détersifs en général 

 
Haute résistance aux 
huiles végétales et 

minérales 

 
Conseillée pour 

l’industrie 
agroalimentaire 

 
Résistante et flexible 

aux basses 
températures 

 
Absorption des chocs au 

talon 

 
Réalisée sans nickel, 

plomb et cadmium 

 
Réalisée en "Time 

Stopper" mélange de 
polymères 

thermoplastique 

 
Conforme au règlement 
REACH (règlement de la 

Communauté 
européenne sur les 

produits chimiques et 
leur utilisation) 
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