Un gant a usage unique pour
une protection chimique
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Nitrile
non poudre

.
4 APPLICATIONS : DESCRIPTION :

AGRO - AGRI

. . Agroalimentaire / Agriculture, e En nitrile non poudré. AQL 1,5.

v Industrie / Chimie, e Ambidextre. Bord roulé.

7{///[f - BTR, e Bouts de doigts adhérisés.
Industrie / Transport, e Epaisseur : 0.115mm.

Industrie Générale, e |Longueur : 240mm

Services. e COLORIS: Vert

e TAILLES: S aXXL

e CONDITIONNEMENT : Boite de

100 pieces / carton de 1 000 pieces

INDUSTRIE GENERALE SERVICES

PERFORMANCES :

EN IS0 374-1/Type B
Determination of resistance to

Permeation resistance degradation by chemical-perforation test
EN1SO 374-1:2016/Type B | "0/ jogradation)EN 1SO 374-1:2016
N-Heptane Level 3 38.8% (+/- 4.8%)

JKT Sodium Hydroxine 40% Level 6 - 6.8% (+/- 4.4%)

- Formaldehyde 37% Level 6 23.7% (+/- 9.9%)
EN IS0 374-5

VIRUS « Solidité accrue pour une meilleure

protection.
- Excellente sensibilité tactile.

S$723063

05/06/2020 Sous réserve de modifications des caractéristiques par le fabricant



Table de résistance
chimique

FRANCE Niveau Temps de perméation Produits testés
J{d1]:{}y: (classe)
Classe 0 [ < 10mm Sulphuric acid 98%, Diethylphthalate, ammonia
hydroxide, methyl methacrylate, methanol
Classe 2 | Entre 30 et 60mm Isopropyl alcohol, n_heptane

Classe 5 Entre 240 et 480mm Formic acid 10%,

Classe 6 |>480mm Hexane, sodium hydroxide 40%, boric acid satu-
rated, 1,4 butanediol, citric acid, ferric chloride,
acetic acid 10%, ethylene glycol, nitric acid 10%,
hydrochloric acid 20%, formaldehyde solution 4%,
glutaraldehyde solution 3%, sodium hydroxide
40%




